
Cr
ea

tio
n 

da
te

 1
9-

05
-2

02
5 

06
:0

1:3
6

 1 (2)

Tenda alla veneziana VELUX 
PAL
 

Le nostre tende alla veneziana conferiscono un tocco classico alle finestre per tetti VELUX. Con un design senza tempo e 
una superficie a bassa manutenzione e resistente all'umidità, le tende alla veneziana VELUX sono perfette per le stanze con 
umidità elevata, come bagni e cucine. Il design esclusivo elimina le antiestetiche cordicelle sospese: è sufficiente inclinare le 
lamelle in qualsiasi direzione per regolare la luce in entrata o aumentare la privacy. Le tende VELUX con guide laterali bianche 
si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

•	 Aumenta la privacy, riduci i riflessi indesiderati sugli schermi e controlla l'intensità della luce solare in base alle tue 
preferenze.

•	 Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nei supporti pre-montati.
•	 Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
•	 Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
•	 Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria. 
•	 Colloca facilmente la tenda in qualsiasi posizione con la barra di azionamento integrata.
•	 Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
•	 Le tende con comando manuale rappresentano la scelta ideale per le finestre facili da raggiungere.
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Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono 
disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al 
modello della tenda quando effettui un ordine.

7001 7057 7062 7063 7064 7065

Guida per l'azionamento

La tenda può essere alzata e abbassata con una barra di azionamento che può essere impostata in qualsiasi posizione. 
Un'impugnatura scorrevole nella guida laterale destra consente di regolare la posizione delle lamelle. L'impugnatura scorrevole 
può essere posizionata ovunque lungo la guida laterale. 

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/


