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Persiana flexible solar 3en1 
VELUX SSSS
 

Las persianas flexibles solares VELUX brindan una protección efectiva contra el calor que mantiene tu hogar fresco 
en los días soleados. La tela fotorresistente bloquea la luz cuando es necesario y reduce el ruido de la lluvia. Viene con 
un pulsador de pared preemparejado para facilitar el accionamiento. Las persianas flexibles solares son persianas 
especialmente diseñadas para las ventanas para tejado de accionamiento manual y solar 3en1 VELUX GGLS y GPLS.

•	 La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
•	 El tejido hermético proporciona oscurecimiento para dormir bien de día o de noche.
•	 Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin 

ningún cableado.
•	 El diseño que no requiere mantenimiento proporciona tranquilidad durante la vida útil de este producto.
•	 Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra 

el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.
•	 El posicionamiento flexible permite bajar la persiana exactamente hasta donde necesites.
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Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Guía de operación

Las persianas flexibles solares 3 en 1 SSSS incluyen pulsadores de pared listos para su uso con mando a distancia y 
se pueden subir y bajar a cualquier posición que se desee.

Compatibilidad

Compatibilidad con las ventanas de tejado VELUX:
Las persianas flexibles solares 3 en 1 SSSS se pueden instalar en las ventanas para tejado 3 en 1 VELUX GGLS y 
GPLS. Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios. Las persianas flexibles solares también se pueden hacer a 
medida.

La persiana flexible solar 3 en 1 SSSS se pueden combinar con ventanas de cobre con el kit ZOZ FFKF-- 251.

Si se combinan la persianas flexibles solares con las ventanas para tejado solares 3 en 1 GGLS, 2 uds, se debe pedir el 
pulsador solar dual ZOZ 246.
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Información técnica

Pulsador de pared 
preconfigurado

Descripción del consumo 
de energía

2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) 
Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año

Descripción del tamaño 
y peso

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Persiana flexible solar 3en1 
VELUX SSSS

Batería Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh.

El consumo de energía Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh.

La batería es un acumulador de energía para funcionar en períodos con 
carga inadecuada. Una batería completamente cargada permite hasta 100 
accionamientos. La persiana incluye una batería que debe encenderse antes 
del uso.

Vida útil estimada de la batería: 10 años

Material y color El tejido de oscurecimiento está hecho de poliéster con revestimiento de 
PVC en ambos lados. La tela negra se prueba para detectar la degradación 
por calor y los rayos UV, así como la deformación por contracción y la forma 
curvada.

Blindada Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no 
contiene freón); gris (NCS S 7500-N). Bisagras entre lamas: goma negra

Persiana flexible solar 3en1 
VELUX SSSS

Instalación y uso La persiana flexible solar 3 en 1 VELUX SSSS se puede instalar tanto desde el 
exterior como desde el interior. La instalación es segura, rápida y fácil, entre 
otras cosas gracias a los soportes de anclaje VELUX especialmente diseñados 
para ello, y puede llevarla a cabo una sola persona.

Conexión La persiana flexible solar es un producto independiente en una plataforma de 
accionamiento io-homecontrol®. No requiere ningún cableado ni conexión a la 
red eléctrica.

Pulsador de pared 
preconfigurado

Material y color Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)

Instalación y uso Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional 
preconfigurado, (KLI 313).
Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la 
construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.

Persiana flexible solar 3en1 
VELUX SSSS

Célula solar Unidad de célula solar fotovoltaica integrada en el perfil superior.


