VELUX Flachdach-Fenster
Handwerkerausstieg
elektrisch CXU

Verglasung 20, 2-fach-Verglasung

10

Jahre
Garantie

X

0°-15°

Das Flachdach-Fenster Handwerkerausstieg elektrisch CXU ermdglicht fir Reparatur- und Wartungsarbeiten einen
einfachen Zugang zum Dach. Ein Sicherheits- und Luftungstaster-Set ist obligatorisch und wird immer zusammen

mit dem CXU geliefert. Das Sicherheits- und Liftungstaster-Set sorgt fiir einen sicheren Ausstieg auf das Dach, indem
es einen Einklemmschutz und Durchsturzsicherung bietet. Das Kit ermdglicht es, das Flachdach-Fenster mihelos

in einem Winkel von 60 Grad fiir den Dachausstieg zu 6ffnen, zu arretieren und anschliessend wieder sicher von
aussen zu schliessen. Dariiber hinaus ist das Set einzigartig mit einem integrierten Regensensor ausgestattet, der das
Flachdach-Fenster bei Regen automatisch schliesst. Um den ordnungsgemassen Betrieb aller wichtigen Funktionen -
einschliesslich Einklemmschutz, Durchsturzsicherung und Regensensorreaktion — zu gewéahrleisten, muss fir das
CXU die Steuereinheit KES 305 verwendet werden.

Das einzigartige und innovative VELUX Set fiir Sicherheits- und Liuftungstaster mit Einklemmschutz und
Durchsturzsicherung ermaoglicht das sichere Betreten des Dach sowie auf dem Dach das Schliessen des
Fensters.

Der Flachdach-Fenster Handwerkerausstieg elektrisch 6ffnet sich automatisch um 60°, wenn er als
Dachausstieg verwendet wird. Er ermdglicht so das unkomplizierte Betreten des Dachs.

Mit seiner vollstandig randlosen Verglasung hat das Flachdach-Fenster Handwerkerausstieg elektrisch die
starke Designasthetik der anderen VELUX Flachdach-Fenster gemeinsam.

Diese bewahrte und langlebige Losung 1asst sich einfach installieren und folgt den gleichen
Installationsprinzipien wie andere VELUX Flachdach-Fenster.

Im taglichen Gebrauch l1asst sich der Flachdach-Fenster Handwerkerausstieg elektrisch fur Frischluft und
Bellftung ganz einfach per Tastendruck 6ffnen.

Im Unterschied zu vielen anderen Flachdach-Fenstern mit Handwerkerausstieg ist der Flachdach-Fenster
Handwerkerausstieg elektrisch CXU mit dem kompletten Sortiment der VELUX Flachdach-Fenster-Innenrollos
kompatibel.

Profitieren Sie dank unserer energieeffizienten doppelten Isolierverglasung von einem ruhigeren Wohnklima
und einer sehr guten Warmedammung.

- Approved
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Verflugbare Grossen und Tageslichtflache

Alle Massangaben in mm. () = Effektiver Tageslichtbereich, m? [ ] = Freie geometrische Liiftungsflache, m?

*A= grosse Grossen mit Verglasung Variante - A
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Querschnittmasse

Bitte beachten Sie, dass die Ansicht des Querschnitts von unten nach oben erfolgt.
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Breite 100 120 150
Vw  Breite der sichtbaren Scheibe 9384 11382 14382
Lw  lichtes Innenverkleidungs-Nutmass 959 1159 1459
Rw  lichte Deckenéffnung 1000 1200 1500
Iw  Fligelinnenmass 1136 1228 1636
Ew  Breite Blendrahmenaussenmass 1215 1415 1715
Hoéhe 100 120
Vh  Sichtbare Scheibenhthe 9382 11382
Lh  Tlichtes Innenverkleidungs-Nutmass 959 1159
Rh  lichte Deckenoffnung 1000 1200
Th  Flugelinnenmass 1136 1228
Eh  Hohe Blendrahmenaussenmass 1215 1415

Creation date 10-03-2026 16:09:48

iy
=



Technische Werte

VELUX-

Uberblick tiber die technischen Werte fur das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder

EAD 200062-00-0401 abdecken.

M M
Fenstereigenschaften § §
2 | B
2 | 8
5 | 8
Luftdurchlassigkeit [Klasse] 4 4
Warmedurchgangigkeit Urc,ref300 (CE-zertifiziert) (U-Wert) 075 080
Arc, ref300 b 41
Lichttransmissionsgrad (tv) (t) 068 068
Schalldéammung (Rw) R dB [dB] 39 39
Gesamtsolarenergiedurchlassgrad (g) 052 052
UV-Transmissionsgrad (tuv) (tuv) 005 005
Einbruchhemmendes Fenster NPD NPD
Rahmenfaktor 01 01
Luftdurchlassigkeit [Klasse] 4 4
Brandverhalten [Klasse] C-s2,d2 | C-s2,d2
Verbindung des Oberelementglases [Klasse] AX2075 | AX2075
Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]
Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse] NPD NPD
Schlagfestigkeit [Klasse] 3 3
Schlagfestigkeit, grosse Weichteile [Klasse] N/A N/A
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse] N/A N/A
Regengerausch (Lia) 44dB | 44dB
Widerstand gegen Abwartslasten N/A N/A
Brandbestandigkeit [Klasse] NPD NPD
Widerstand gegen Schneelast * *
Widerstand gegen aufwarts gerichtete Lasten N/A N/A
Widerstand gegen Windlast [Klasse] c3 c3
Wasserdichtigkeit [Klasse] 9A 9A

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt
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Verglasungsstruktur

Verglasungseinheit Zusammensetzung (von innen nach aussen)

Zweifach verglast 75 mm laminiertes Floatglas — 16 mm Argon — 4 mm gehértetes Glas

Innenrollos und Markisetten

Der VELUX Flachdach-Fenster Handwerkerausstieg elektrisch CXU flir umfassenden Komfort mit einem Innenrollo
erganzen. Wahlen Sie ein Hitzeschutzrollo, das den Raum an heissen Tagen kihl halt, oder ein Verdunkelungsrollo, das
einfallendes Licht abschirmt und fiir vollige Dunkelheit sorgt. Die Innenrollos sind diskret platziert und beeinflussen
weder den Tageslichteinfall noch die Optik, wenn sie nicht verwendet werden. Das Fenster kann fir insektenfreien
Frischluftgenuss auch mit einem Insektenschutzrollo ausgestattet werden.

Kompatibilitat

Die automatisierte Basiseinheit CXU ist kompatibel mit dem Flachglasaufsatz ISU 2093 und dem Bogenglas-
Oberelement ISU 1093.

Einbauzubehor: Aufsetzkranz ZCU 0015/1015, Befestigungsschiene fiir Dachpappe ZZZ 210U und Innenverkleidung
LSF 2000.

Kompatibel mit Innenrollos: solarbetriebene Hitzeschutz-Markisette MSG, solarbetriebenes Verdunkelungsrollo DSU
und manuell bedientes Insektenschutzrollo ZIU.

Obligatorisches Produkt,im Lieferumfang von CXU enthalten: Sicherheits- und Liftungstasterset KFS 302 EU
Steuereinheit nur fir die Ausgangs-Funktion: KES 305 EU

Weitere Informationen

Technische Anderungen vorbehalten.

Weitere Informationen Uber unsere Produkte finden Sie auf https://wwwxvelux.ch/
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