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VELUX PAL reluxa
 

Varázsolja a klasszikus reluxák szépségét a VELUX tetőtéri ablakokra. Időtlen megjelenésével és kevés karbantartást 
igénylő, nedvességálló felületével a VELUX reluxák tökéletes megoldást jelentenek a magas páratartalmú 
helyiségekbe, például a konyhába vagy a fürdőszobába. Az egyedülálló kialakítás kiküszöböli a csúnya, lógó 
zsinórokat – egyszerűen döntse a lamellákat bármelyik irányba a bejövő fény szabályozásához vagy hogy 
megakadályozza, hogy belássanak az ablakon. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók 
tökéletesen használhatók a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.

•	 A könnyen tisztítható és nedvességálló alumínium lamellák ideális választássá teszik ezt az árnyékolót párás 
helyiségekbe.

•	 Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
•	 Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőkbe.
•	 Az integrált oldalsó vezetősínek biztosítják a zavartalan működést.
•	 Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX 

tetőtéri ablakokhoz.
•	 A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.
•	 Az árnyékoló bármilyen pozícióba húzható az integrált kilinccsel.
•	 A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
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Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott 
színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük 
add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

7001 7057

Üzemeltetési útmutató

Az árnyékoló a kilincs segítségével bármilyen helyzetben rögzíthető. A jobb oldali oldalsó vezetősín csúszókarja 
lehetővé teszi a lamellák igazítását. A csúszókar bárhol elhelyezhető az oldalsó vezetősín mentén.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra. 


