Pulsador de pared eléctrico
VELUX KLI 312
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Acciona con comodidad tus cortinas solares o eléctricas VELUX con el pulsador de pared KLI 312. Todos nuestros
pulsadores de pared tienen las funciones de apertura/parada/cierre y permiten agrupar varios productos de la
misma categorfa en un solo pulsador.

Controla de manera intuitiva las cortinas eléctricas VELUX.
Acciona de manera répida y practica hasta 200 productos eléctricos o solares VELUX del mismo tipo a la vez.
Coloca el pulsador de pared inaldémbrico en cualquier lugar de la estancia con el practico soporte de pared.
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Informacion técnica

Pulsador de pared eléctrico
VELUX KLI 312

Material y color

Descripcidn del tamaiio

y peso

Instalacion y uso

El consumo de energia

Compatibilidad

Conexién

Plastico ABS blanco (NCS S 1000-N)

El pulsador de pared KLI 312 muestra un icono en la esquina superior
izquierda que indica el tipo de producto que esté accionando (cortinas
eléctricas y solares). Color del icono: gris (NCS S 5500-N).

Producto incluido el embalaje: 235 x 153 x 48 mm, (ancho x alto x fondo).
Peso: 0,224 kg

Pulsador de pared: 82 x 82 x 17 mm, (ancho x alto x fondo).

Peso: 0,125 kg

El pulsador de pared es solo para uso en interiores, con una temperatura
ambiente minima de 5 °C y una temperatura ambiente méxima de 45 °C.
Se pu)ede usar en un ambiente seco o htimedo, (como una sala de estar o un
bafio).

Alcance de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la
construccion del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.

2 pilas alcalinas AAA (1,5 V)
Vida util estimada de 1a baterfa: hasta 1 afio

El pulsador de pared KLI 312 emplea la tecnologfa de radiofrecuencia (RF) y
las sefiales se transmiten en el rango de 868 MHz.

El pulsador de pared es compatible con los productos con el logotipo io-
homecontrol® y se puede usar con productos de proteccion solar para interior
eléctricos y solares VELUX.

Conexién VELUX io-home control de 868 MHz
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