Balidek ROF (zatiefovacia VELUX:
roleta RFL+vonkajSia markiza MHL

Roky
Zaruka

Ziskajte dva vyrobky v jednom balent na stmievanie svetla aj tepelnt ochranu. Priesvitna roleta VELUX poskytuje
flexibilné ovliddanie vnikajliceho denného svetla. Bezpolohovy dizajn umoZziiuje dvihat alebo spustat roletu do
polohy, v ktorej zodpovedd vasim osobnym potrebdam suvisiacim s intenzitou denného svetla alebo sukromia v
miestnostiach, v ktorych nie je potrebné Uplné zatemnenie. Markiza na stresné okno VELUX blokuje slne¢né 1ice
skor nez dosiahnu sklo okna a poméha udrZat vasu miestnost chladnu vdaka Uc¢innej ochrane pred teplom aj pocas
teplych sinecnych dnf. Obidva vyrobky sa Tahko montuju zvnutra a dokonale ladia so streSnymi oknami VELUX.

Ochrana pred teplom zarucuje v miestnosti prijemny chlddok a zvy3uje pohodlie v interiéri.

Zvyste svoje stkromie, zniZte mieru neziaduceho oslnenia a ovladajte vnikajlice svetlo presne podla svojich
predstav.

In&taldcia za par mindt — stacf zacvaknut roletu na vopred namontované konzoly.

Certifikdcia OEKO-TEX® garantuje, Ze vyrobok je vyrobeny bez obsahu Skodlivych 1atok.

Najtensi dizajn profilu na trhu privddza do interiéru viac prirodzeného svetla.

Vdaka bezudrZbové konstrukcii sa na tento vyrobok méZete spolahnut po celd dobu jeho Zivotnosti.
Markiza na stresné okno je navrhnuta tak, aby bola odolnd vo&i vetru a jej silu sme preverili v nasich
testovacich laboratdridch.

Integrované bo¢né profily zarucuju plynulé ovladdanie.
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VELUX-

Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX su k dispozicii v Sirokej ponuke farieb a dizajnov. Niekolko variantov roliet je v8ak k

dispozicii len v obmedzenej 8kdle farieb. KaZda farba a dizajn ma jedinecny kdd. Pri objedndvani vyrobkov pridajte k
prislusnému typu rolety kéd podla svojho vyberu.
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Prirucka k ovladaniu

RFL:

Roletu moZno vytahovat a spustat manudline pomocou ovlddacej rukovate, ktord mozno nastavit do Tubovolnej
polohy.

MHL:

Markizu na stre§né okno mozno tplne vytiahnut alebo Uplne spustit. Ak chcete markizu na stre$né okno spustit,
otoCte okno 0 180° a markizu na stre3né okno pripevnite pomocou hacikov na vonkajSiu stranu dolného kridla. Po
zatvoreni okna sa markiza na stresné okno automaticky vytiahne. Ak chcete markizu zrolovat, otocte okno 0 180° a
markizu odpojte od hacikov.

DalSie informacie

Vyhradzujeme si préavo vykonat technické zmeny.

Dal&ie informécie o nadich vyrobkoch najdete na adrese https//wwwyvelux.sk/
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