VELUX VLT 024 1000
tetokibuvo
Uvegezés O0OH
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Az ablak a vizszinteshez képest 15° és 45°
kozotti tetéhajlasszogben épithetd be.

20°-45°

A VELUX VLT 1000 tetdétéri ablak olyan, lakaltlan padldstérbe készilt, ahol szikség lehet a fényre és szellézésre
egyarant. Tipustdl fiiggéen oldalra nyfld és felnyild valtozatban is beépithetd. Az oldalra nyfld tipus balra és jobbra
is nyithat, a preferdlt nyit4si oldaltdl fiiggden. Fatokkal és beépitett fém burkoldkerettel rendelkezik. Ot méretben
kaphaté. A 024 méret felnéyld a masik négy pedig oldalra nyfld.

Ahdrom szell8z8allas lehetdve teszi az dllandd, alacsony 1égaramlas biztositasat a lakatlan terileteken.
A fenydfa tok és a természetes szinl lakk biztositja a dekorativ, hagyomanyos kiilsét.

Készitse el a tokéletes hdszigetelést az integralt univerzalis burkoldkerettel, amely egyszerdsiti a
munkafolyamatot és vizzard kapcsolatot biztosit.

Felnyfl6 ablak, amely kinyitdskor harmonikus és szimmetrikus esztétikat mutat.

Elvezze a tet8kibuivd problémamentes és karbantartés nélkiili hasznalatat, hala a hajtogatott alumfnium
ablakszarnynak.

Nagy valaszték, amely minden igényt kielégit.
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Elérhetd méretek és bevilagito fellletek

900

VLT
024

480

(0.38)

Minden méret mm-ben értendé. () = Tényleges bevilagitd feliilet, m? [ | = Geometriai szabad nyfldsméret, m?
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Uvegezés jellemzdi

Uvegezés OOH

betdrés sordn).

,I‘ Hészigetelés
Az alacsony energiafelhaszndlasu livegezés csokkenti az ablakon keresztili héveszteséget és U =30
& noveli a beltéri kényelmet.
_‘6’_0 Napenergia nyereség
‘a ‘\C Hideg éghajlaton és nagy ablakterl helyiségekben a napenergia nyereség jobb beltéri kiimat 0,79
~ biztosit a téli idészakokra.
20% o Nap elleni védelem
"‘AC Meleg éghajlaton és nagy ablakterd helyiségekben a napvédd tivegezés jobb beltéri kiimat * kK
/ biztostt a nyari idészakokra.
Biztonséag
‘;/ A vastagabb ragasztott belsé tiveg néveli az ellendllast, ha valaki kézi eszkézokkel fesziil neki (pl. N/A

Biztonsdgi lamindlas
Akkor sem keril Uvegtormelék a helyiségbe, ha az tveg véletlenll betorik.

Edzett Giveg
A megerdsitett kulsd tvegfelllet véd a félrement labdéaktdl és az extrém iddjards, a viharok és
héviharok hatdsatdl.

-
:?s' uv UV sziiré
& Megakaddlyozza a beltéri butorok széveteinek karos UV-sugdrzas miatti fakuldsat.
Es6hang zajszlirés
(X35 Az es8hangot tompitd kialakitas falat képez az ablak és a kinti id&jarasi viszontagsagok kdzé, igy
loy | biztosftja esés napokon a zavartalan pillanatokat és éjszakakat.

Egyszeriien tisztithatd
A szennyezddést taszité bevonatnak héla kevesebb idét kell toltenie ablaktisztitdssal, és gy
tébb ideje marad a kilatdsban gydnysrkodni.

Parataszitas
A pdrataszitd bevonat jelentdsen csokkenti a kiilsé ivegen a paralecsapddast, igy biztositja a
tiszta kildtast.

Uvegezés szerkezete
Uvegezés Valtozat dsszetétele
Kétrétegl Uivegezés 3 mm usztatott tveg — 10 mm levegd — 3 mm Usztatott liveg
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Belsd bevonat

Material
Description

Szintelen lakk
Két rétegben készre lakkozva.

NCS-szinkdd, belsé fellilet

Nincs szinkdd

Legkdzelebbi RAL-szinkdd, belsd felulet

Nincs szfnkéd

Kilsé takardlemezek

Material Aluminium, s6tétsziirke
Description Sotétszirke
NCS-szinkdd, kilsé fellet S 7500-N
Legkozelebbi RAL-szinkdd, kiilsé felllet 7043

Garancialis iddszak

5 hu.
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Tovabbi informacidk

A mUszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk.

A VELUX TERMEK GARANCIA Jét4l4si feltételek a weboldalunkon érhetd el wwwivelux.

Tovabbi informacidért termékeinkrdl, kérjik 1dtogasson el a http//wwwveluxhu weboldalra.
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