VELUX Vorteils-
Set Hitzeschutz Plus DOP
(Verdunkelungsrollo DKL und

3

Jahre
Garantie

Sie erhalten zwei Produkte in einem fiir Verdunkelung und Hitzeschutz. Das VELUX Verdunkelungsrollo sorgt dank
optimaler Verdunkelungswirkung fir einen erholsamen Schlaf. VELUX Verdunkelungsrollos mit weifden seitlichen
Fihrungsschienen passen perfekt zu Thren weifsen VELUX Dachfenstern. Die aufsen angebrachte VELUX Hitzeschutz-
Markise halt die Sonnenstrahlen bereits von aufden von der Fensterscheibe ab. Der wirksame Hitzeschutz halt den
Raum auch an heifden, sonnigen Tagen angenehm kihl. Beide Produkte lassen sich einfach von innen montieren und
passen perfekt zu Thren VELUX Dachfenstern.

Die Verdunkelungsfunktion ermdglicht eine optimale Dunkelheit fiir einen erholsamen, gesunden Schlafin der
Nacht oder auch tagstber.

Hitzeschutz halt Thren Raum kihl und verbessert den Wohnkomfort.

Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schadliche Substanzen hergestellt wurde.
Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.

Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natirliches Tageslicht.

Elegantes Design mit weifden seitlichen Fiihrungsschienen, die perfekt zu Ihren weifsen VELUX Dachfenstern
passen.

Mit der stufenlosen Positionierung kdnnen Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie notig.

Mit derintegrierten Griffleiste ziehen Sie das Produkt einfach in jede gewlinschte Position.

OEKO
TEX®
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VELUX-

Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer grofsen Farb- und Designauswahl erhaltlich. Einige Varianten sind jedoch
nurin einer begrenzten Farbpalette erhaltlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fligen Sie bei
der Bestellung Threr Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

0705 1025 1085 1100

Bedienungsanleitung

VELUX Rollos DOP bestehen aus zwei Rollos.

Das Verdunkelungsrollo verfugt iber eine integrierte Griffleiste und kann in jede gewiinschte Position nach oben und
unten geschoben werden.

Die Hitzeschutz-Markise kann entweder vollstandig aufgerollt oder vollstandig abgerollt werden. Drehen Sie

das Fenster um 180° und befestigen Sie die Hitzeschutz-Markise an den Haken an der Aufenseite des Fliigel-
Unterteils, um die Hitzeschutz-Markise herunterzurollen. Beim Schliefsen des Fensters wird die Hitzeschutz-Markise
automatisch ausgerollt.

Weitere Informationen

Technische Anderungen vorbehalten.

Weitere Informationen Uber unsere Produkte finden Sie auf http://wwwyvelux.de
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