Solarni svétlik pro ploché
strechy VELUX CVU

Zaskleni 20A, dvojsklo

0°-15°

Promérite svij domov s novou generacf sklenénych svétlikl do plochych stfech VELUX, které privedou dennf svétio
a Cerstvy vzduch i tam, kde to dosud nebylo mozné. Zédkladna sklené&ného svétliku do plochych stifech ma jedinecné
provedeni s lzkym rédmem a neviditelnym kiidlem. UZijte si maximum dennfho svétla a elegantni design pri pohledu
zevnitk. Tato soldrné napdjena zékladna je pln& napajena sluncem. Da se namontovat v jakémkoli domé s plochou
stfechou a obejdete se bez kabeldZe. Soldrné napajenad zékladna s trojitym nebo dvojitym zasklenim ma vynikajict
energetickou U¢innost a zarovef skvéle tlumi hluk zplsobovany destém, kroupami nebo silni¢nim provozem.
Cerstvy vzduch je na dosah stisknutim tla&ftka a predinstalovany dedtovy senzor okno automaticky zavie, kdy? se

rozprsi, takZze si nemusite délat starosti. Ovliddani je mozné i z chytrého telefonu pomoct aplikace VELUX App Control.

Elegantni a pohodiné FeSeni pro vds domov.

Témé&r neviditelny rém svétliku zlepSuje vyhled na oblohu pres celoplodné zasklenf a umoziuje privést do
interiéru maximum denntho svétla.

UZijte si maximum denniho svétla a stylovy design pri pohledu zevnitf, protoZe rolety nebo markyzy jsou
diskrétné umistény ve svétliku.

Umisténfizolaéniho zasklenf ve spodni ¢asti konstrukce optimalizuje energetickou Ucinnost a vytvari elegantni
Stihly design — zv1asté v kombinaci s roletami a markyzami.

Soldrni napajeni se postara o pohodinou instalaci bez elektrokabeldze.

Nesviti slunce? O nic nejde. Baterie se nabfji, i kdyZ je zataZeno

UZivejte si pocit klidu s nasimi svétliky pro ploché stfechy odolnymi proti vloupani s vrstvenym bezpecnostnim
zasklenfm (vnitFni vrstvend bezpe&nostnf zasklent P4A).

Integrovany destovy senzor okno automaticky zavie piri desti.
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Dostupné velikosti a plocha dennfho svétla

Vechny Udaje jsou uvedeny vmm. () = Ucinna plocha denniho svétla, m? [ 1= Geometrickd plocha, m?

* A = velké velikosti ve varianté zaskleni -A
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Rozmeéry prirezu

006000
, ] il
)
Sitka 150 200
Vw  Sifka viditelného skla 14382 19382
Lw = drézka osténf 1459 1959
Rw  velikost montaZnfho otvoru 1500 2000
Iw  vnitfnf rozmér kiidla 1636 2036
Ew  SfFka vngjstho rému 1715 2215
Vyska 060 100 120 150
Vh  Vyska viditelného skla 538 938 1138 1438
Lh  draZka osténf 559 959 1159 1459
Rh  velikost montédZntho otvoru 600 1000 1200 1500
Ih  vnitfni rozmér kiidla 736 1136 1228 1636
Eh  VySka vné&jstho ramu 815 1215 1415 1715
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Technické hodnoty

Prehled technickych hodnot vyrobku, které mimo jiné zahrnujf ozna&enf CE v souladu s normami EN 1873 nebo

EAD 200062-00-0401.

VELUX-

. 2 | g
astnosti okna % %
. Y
g | €
5 | 8
Propustnost vzduchu [tFidal] 4 4
Pfenos tepla Urc, ref300 (ozna&eni CE) (tepelnd propustnost) 065 075
Arc, ref300 b 41
Propustnost svétla (tv) (t) 069 068
Zvukové izolace (Rw) R dB [dB] 39 39
Celkovd propustnost solérnf energie (g) (g) 052 052
Propustnost ultrafialového své&tla (tuv) (tuv) 005 005
Okno odolné proti vioupant RC2 RC2
Podil rému 01 01
Propustnost vzduchu [tFidal] 4 4
Reakce na oheff [tFidal] C-s2,d2 | C-s2,d2
Spoj skla hornf jednotky [tFida] AX2075 | AX2075
Chovan{ stfech pFi vn&j&im poZaru — evropské pozadavky [tiFfdal]
Chovénf stfech pFi vn&jsim poZéru - britské poZadavky [tFida] NPD NPD
Odolnost v{i&i ndrazu [tFidal 3 3
Odolnost v{i&i ndrazu — velky m&kky predmét [tFida] N/A N/A
Odolnost v{i&i ndrazu — maly tvrdy pfedmét [tFida] N/A N/A
Hluk de&ts (Lia) 44 dB 44 dB
Odolnost v¢&i zatiZenf smérem dold N/A N/A
PoZ4rni odolnost [tFida] NPD NPD
Odolnost v¢&i zatiZeni snéhem * *
Odolnost vi¢&i zatiZenf smérem nahoru N/A N/A
Odolnost vii&i zatfZeni vétrem [tFida] c3 c3
Vodot&snost [tFda] 9A 9A

NPD: No Performance Determined - Zddné vlastnost neni stanovena
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Struktura zaskleni

Zaskleni Konstrukce (zevnitf ven)

Dvojsklo 9,5mm vrstvené plavené sklo — 15 mm argon — 8mm tvrzené smaltované vnéjsf sklo

Rolety a markyzy

Sklenény svétlik pro ploché stifechy VELUX mUZete doplnit roletou, kterd vam zajisti dokonalé pohodli. Na vybé&r mate
mezi venkovni markyzou, kterd uvniti i v horkych dnech zajistf chlddek, nebo zcela zatemniujict roletou, kterd blokuje
venkovni svétlo, takZe ziskdte naprosté zatemnént. Rolety nejsou témér vidét, a kdy?Z je nepouzivate, nijak negativné
neovliviiuji mnozstvi vpousténého svétla a design. MiZete si také dokoupit sitku proti hmyzu, kterd vdm nabidne
moZnost uzZivat si Cerstvy vzduch bez otravného hmyzu.

Délkoveé ovliddany svétlik pro ploché stfechy i rolety mdZete ovlddat z chytrého telefonu prostrednictvim aplikact
VELUX App Control a VELUX ACTIVE with NETATMO.

Kompatibilita

Hornf ¢ast se zaoblenym zasklenim ISU 1093, horni &ast s plochym zasklenim ISU 2093, zvedaci rdmy ZCU
a upeviovaci sada ZZZ 210U.

Dalsi informace

Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény.

Vice informact o naSich produktech naleznete na adrese https//wwwuvelux.cz/
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