VELUX RSL napelemes
fenyatereszto rolo
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A VELUX napelemes fényateresztd roldk tdvvezérelhetdk, és a 1éptetés nélkili kialakitas segitségével biztositjak

a megfeleld napfényt, vagy védenek a kivancsi tekintetektdl a teljes besttétitést nem igényld helyiségekben.
Vezetékezés nélkil, percek alatt beszerelhetd, és egyiitt haszndlhatd a kézi mdkodtetésd és a VELUX napelemes
tetétéri ablakokkal, igy rugalmasan szabalyozhatod a helyiségbe bejutd természetes fényt. Szdmtalan dekorativ
szinben és mintaval kaphatdk. A fehér oldalsé vezetdsinekkel rendelkezd VELUX drnyékoldk tokéletesen illeszkednek a
fehér VELUX tet8ablakokhoz.

Teremtse meg a megfeleldbb privat szférat és csokkentse a nem kivant tikrozédést az igényeinek megfelelden.
A napelemes VELUX belsd drnyékoldk, hdvedd roldk és reddnydk a taviranyitds kényelmét nyujtjak kilon
vezetékelés nélkdl.

A VELUX Colour by You drnyékolé kollekcidval testre szabhatja drnyékoldja szinét, hogy tikrdzze egyedi stilusat.
Igazitsa a rolé szinét a fiiggdnyéhez, a szényegéhez, esetleg a kanapééhoz — a dontés az On kezében van.

Ugy mtikodtetheted az drnyékoldkat, ahogy csak akarod: kézzel, tavolrdl vagy automatikusan.

Felszerelés percek alatt — egyszerlen pattintsd be az drnyékolét az eldre felszerelt rogzitékbe.

Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - barhonnan mikodtetheted termékeidet okostelefonnal vagy
hangvezérléssel.

A piacon elérhetd legkeskenyebb profildizajn még tobb természetes fényt enged be.

Az OEKO-TEX® tanusitas garantélja, hogy a termék kdros anyagok nélkil készul.

OEKO OEKO
TEX® TEX®
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VELUX-

Szinek és mintdk

A VELUX belsd arnyékoldk szamtalan szinben és kialakitdasban kaphatdk. Néhany drnyékold azonban csak korldtozott
szinvalasztékban érhetd el. Minden szin és kialakitas egyedi kéddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjik
add meg az adott arnyékold tipusahoz tartozd kédot.

CBY

Uzemeltetési Utmutatd

A VELUX napelemes fényateresztd rold a tavvezérléshez egy elére parositott fali kapcsoloval, a kézi mikodtetéshez
pedig egy, a terméken taldlhatd szabalyzdval rendelkezik. Az darnyékold tetszdleges pozicidba emelhetd és
sillyeszthetd.

Kompatibilitas

Kompatibilitds a VELUX elektromos tetétéri ablakokkal:

Az RSL fényéateresztd rold a kovetkezd termeékekbe épithetd be: elektromos mikaodtetésd VELUX GLL, GLU, GGL, GGU,
GPU, napelemes mukodtetést VELUX GLL, GLU, GGL, GGU, kézi mikodtetést VELUX GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GPL,
GPU, GTL, GTU (az SK10 modell kivételével), GXL, GXU, GIL, GIU, GGLS, illetve GPLS.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellendrizze az arlistat, mivel a termékprogram barmikor valtozhat. Az arnyékold
egyedi méretben is legyarthatd.

Kompatibilitds mas VELUX drnyékold termékekkel. VELUX elektromos és napelemes mikodtetésti termékekkel,
valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az drnyékolé nem kombindlhatd mas belsé drnyékoldkkal. Kiilsd drnyékoldkkal torténd kombindcid esetén fokozottan
Ugyelni kell a megfeleld idejd toltésre, mivel a kilsé drnyékoldk lehuzott dllapotban ledrnyékoljdk a VELUX RSL
fényateresztd rold napelem paneljét.

A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az arnyékoldval. Vegye figyelembe azonban, hogy az arnyékoldt télen nem
feltétlendl lehez olyan gyakorisaggal mikodtetni, mint nydron. Az drnyékold felszerelhetd ZIL szinyoghaldval.

Tovabbi informaciok

A mUszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk.

Tovabbi informacidért termékeinkrdl, kérjik 1dtogasson el a http//wwwveluxhu weboldalra.
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Technikai informaciok

VELUX RSL napelemes
fényateresztd roldé

El8re pérositott fali kapcsold

Szovet fényzard roléhoz

Akkumulator

Csatlakoztatas

Beépités és haszndlat

Anyag és szin

Aramfogyasztas

Napelem

Beépités és haszndlat

Anyag és szin

Aramfogyasztas
attekintése

Méret és slly leirasa

Anyag és szin

Nagy teljesitményl akkumuldtor, NiIMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.

Az akkumulator energiapufferként funkciondl a miikodtetéshez az
olyan id8szakokban, amikor nem megfeleld a toltés. A teljesen feltdltott
akkumuldtor akar 200 mUveletet is lehetévé tesz. Az drnyékoldhoz
akkumulator tartozik, amelyet miikodés elétt be kell kapcsolni. Az
akkumulator vérhato élettartama: 10 év.

N/A

A fényateresztd rold konnyen rdpattinthatd az ablakba elére szerelt
rolétartdkra, gy a felszerelés hatralévé részében mindkét kéz szabad marad
a hasznédlatra. Az RSL nem igényel semmilyen vezetékelést vagy héldzati
csatlakozast, ha VELUX elektromos tetétéri ablakokra szerelik.

Tobbféle mUikodtetési lehetéség a1l rendelkezésre.

Tetszése szerint haszndlhatja az drnyékoldkat; kézzel, tadvirdnyitdval vagy
automatizdlt médon. Tovdbba a VELUX App Control segitségével nem csak a
szoba masik felérdél, hanem barhonnan

vezérelheti az drnyékoldkat.

Kilincs motoros egységgel, felsé parkdny és oldalsd vezetdsinek: fehér
Takkozott aluminium.
Alsé konzolok: mtianyag, sziirke.

Nagy teljesitményl akkumuldtor, NiIMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.

Az akkumulétor energiapufferként funkciondl a miikodtetéshez az
olyan id&szakokban, amikor nem megfeleld a toltés. A teljesen feltoltott
akkumulator akar 200 muveletet is Iehetéveé tesz. Az drnyékoldhoz
akkumuldtor tartozik, amelyet mikodés elétt be kell kapesolni. Az
akkumulator varhatd élettartama: 10 év.

A fotovoltaikus napelem panel integraltan a motoregyég tveg feldli oldalan
taldlhatd.

Elére konfiguralt egyirdnyu radisfrekvencias falikapesold (KLI 312) tartozik
hozza.

A radidéfrekvencia hatétdvolsdga: 300 m nyflt terepen. Az épulet
konstrukcidjatdl fliggden a beltéri hatdtdvolsag kb. 30 m.

ABS mtianyag, fehér (NCS S 1000-N)

2 db AAA (1,5 V) méretl szarazelem
Az akkumulétor varhatd élettartama: legfeljebb 1 év.

8,2x8,2x1,7cm, 0,125 kg.

Szovet: 100% poliészter.
Szinek: Lédsd a VELUX &rnyékoldk és redényok prospektust és &rlistat.
Zsinérok: 100% poliészter.
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