VELUX solcellsdriven
rullgardin RSL

VELUX solcellsdrivna rullgardiner kan fjarrstyras och ger steglds ljusjustering och avskildhet i rum dar morklaggning
inte behdvs. Den monteras pd ndgra minuter utan kabeldragning och kan anvandas med manuellt mandvrerade och
solcellsdrivna VELUX takfonster for att ge flexibel kontroll 6ver det naturliga ljuset i rummet. De finns i m&nga olika
och dekorativa farger och monster. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfonster.

F& mer avskildhet, minska odnskade blandningar och kontrollera inkommande solljus precis som du vill.
VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalusier ger bekvam fjarrstyrning utan kabeldragning.
Mandvrera solskydden hur du vill: manuellt, fjarrstyrt eller automatiskt.

Installera pd ndgra minuter - klicka bara i solskydden i de férmonterade beslagen.

Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO - styr dina produkter fran valfri plats med smartphone eller
roststyrning.

Den tunnaste profildesignen p& marknaden slapper in mer naturligt ljus.

Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen &r en garanti for att produkten tillverkas utan skadliga &mnen.
Steglos positionering sé att du kan sénka solskyddet till dnskad hojd.

OEKO OEKO
TEX® TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA sv-SE - Approved
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Farger och monster

VELUX invandiga rullgardiner finns i mdnga farger och ménster. Ett fatal gardinmodeller finns dock bara i ett
begransat antal farger. Varje farg- och designalternativ har en unik kod. Lagg till dnskad kod till den aktuella
rullgardinstypen nar du bestaller dina produkter.
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Driftvagledning

VELUX solcellsdriven rullgardin levereras med en forparad fjarrkontroll och en slider for manuell mandvrering.
Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt 1age.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfonster:

Rullgardin RSL kan installeras pd GGL, VELUX eldriven GGL, VELUX solcellsdriven GGL, GGU, VELUX eldriven GGU,
VELUX solcellsdriven GGU, GPL, GPU, VELUX eldriven GPU, GTL, GTU (utom SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU,
GGLS och GPLS.

Se prislistan for storlekarna, eftersom produktprogrammet dndras med jamna mellanrum. Rullgardinen kan ocksé
mattbestallas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX
ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invandiga solskyddsprodukter. Vi rekommenderar inte att den kombineras

med solskyddsprodukter for utomhusbruk. VELUX ACTIVE produkter ar kompatibla med RSL. Obs! P4 vintern gar det
kanske inte att anvanda gardinen lika ofta som pd sommaren. Persiennen kan dven kombineras med insektsnat ZIL.

Mer information

Vi forbehéller oss ratten till tekniska &ndringar.

For mer information om vara produkter, besok http://wwwyvelux.se
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Technical information

VELUX solcellsdriven
rullgardin RSL

Forparad fjarrkontroll

Ljusddmpande rullgardin

Batteri

Anslutning

Installation och
anvandning

Material och farg

Power consumption

Solar cell

Installation och
anvandning

Material och farg

Oversikt
energiférbrukning

Size and weight
description

Material och farg

Hogeffektsbatteri, NIMH. 1 100 mAh, 4,8 V likstrom

Batteriet ar en energireserv som anvands for att driva enheten nar
Taddningen inte récker till. Ett fulladdat batteri récker till upp till 200
mandovrer.

Gardinen levereras med ett batteri som maste sattas igdng innan det
anvands.

Forvantad livslangd: 10 ar.

Ej tillampligt

Rullgardinen klickas enkelt fast i de 6vre beslagen som ar férmonterade pa
fonstret, s& att du har bdda handerna fria under resten av installationen. RSL
kraver ingen kabeldragning eller anslutning till elnatet nar den ar installerad
pad VELUX eldrivna takfonster.

Du kan valja mellan flera driftalternativ

Mandvrera solskydden hur du vill - manuellt, fjarrstyrt eller
automatiskt. Och styr dina solskydd fran valfri plats

- eller tvars 6ver rummet med hjalp av VELUX App Control.

Griplist med motorenhet, toppskena och sidoskenor: Vitlackerat aluminium.
Bottenbeslag: Plast, gréa.

Hogeffektsbatteri, NIMH, 4,8 V 1ikstrom, 1 100 mAh.

Batteriet ar en energireserv som anvands for att driva enheten nar
laddningen inte récker till. Ett fulladdat batteri racker till upp till 200
mandvrer. Gardinen levereras med ett batteri som méaste sattas igdng innan
det anvands. Férvantad livslangd: 10 ar.

Solcellsenhet integrerad i toppkassetten pé sidan mot glaset.

En forparad fjarrkontroll med envags radiokommunikation (KLI 312) ingar.
Radiofrekvensomréde: 300 m réckvidd 6ppet falt. Rackvidden inomhus &r ca
30 m, beroende pa byggnadens konstruktion.

ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)

2 alkaliska AAA-batterier (15 V)
Forvantad batterilivslangd: Upp till 1 ar.

82cmx82cmx17cm,0125 kg.

Tyg: 100 % polyester.

Farger: Se broschyr och prislista for VELUX invédndiga & utvandiga
solskyddsprodukter.

Snoren: 100 % polyester
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