
Cupole luminatoare - dreptunghiulare

Dimensiune minimă Dimensiune maximă

Dimensiune comandă** Dimensiune lumina* Dimensiune comandă** Dimensiune lumina*

 

Categorie 
cupole 

luminatoare
Tip cm cm cm cm

Cupole luminatoare 
standard

Acrilic (PMMA) 50 x 100 30 x 80 200 x 300 180 x 280

Policarbonat (PC) 50 x 100 30 x 80 200 x 300 180 x 280

Acrilic (PMMA HEATSTOP) 100 x 50 80 x 130 200 x 300 200 x 200

Policarbonat (protecție solară PC) 50 x 100 30 x 80 200 x 300 180 x 280

Cupole luminatoare 
hibride

Cupole cu sticla termoizolanta 60 x 90 40 x 70 120 x 180 100 x 160 

Cupole cu vitraj din PC multistrat 100 x 150 80 x 130 180 x 250 160 x 230

Cupole cu sticlă de siguranță 100 x 150 80 x 130 180 x 250 160 x 230

Cupole luminatoare 
speciale

Trapa opaca din aluminiu WD 40/80 60 x 90 40 x 70 200 x 300 180 x 280

Trapa opaca din aluminiu WD 80-S 60 x 90 40 x 70 180 x 250 160 x 230

Cupole luminatoare 
cu policarbonat 

multicelular

Trapa luminatoare VARIO
(Gata de instalare, cu soclu) 120 x 150 100 x 130 200 x 300 180 x 280

Trapa luminatoare VARIO
(Gata de instalare, fără soclu) 120 x 150 120 x 130 292 x 412*** 280 x 400

Dimensiune lumina

Dimensiune comandă

Cupole luminatoare  - patrate

Dimensiune minimă Dimensiune maximă

Dimensiune comandă** Dimensiune lumina* Dimensiune comandă** Dimensiune lumina*

Categorie 
cupole 

luminatoare
Tip cm cm cm cm

Cupole luminatoare 
standard

Acrilic (PMMA) 60 x 60 40 x 40 270 x 270 250 x 250

Policarbonat (PC) 60 x 60 40 x 40 240 x 240 220 x 220

Acrilic (PMMA HEATSTOP) 80 x 80 60 x 60 200 x 200 180 x 180

Policarbonat (protecție solară PC) 60 x 60 40 x 40 200 x 200 180 x 180

Parois Hybrides

Paroi avec vitrage isolant 60 x 60 40 x 40 200 x 200 180 x 180

Cupole cu vitraj din PC multistrat 80 x 80 60 x 60 180 x 180 160 x 160

Cupole cu sticlă de siguranță 80 x 80 60 x 60 180 x 180 160 x 160

Cupole luminatoare 
speciale

Trapa opaca din aluminiu WD 40/80 60 x 60 40 x 40 200 x 200 180 x 180

Trapa opaca din aluminiu WD 80-S 60 x 60 40 x 40 200 x 200 180 x 180

Cupole luminatoare 
cu policarbonat 

multicelular

Trapa luminatoare VARIO
(Gata de instalare, cu soclu) 120 x 120 100 x 100 200 x 200 180 x 180

Trapa luminatoare VARIO
(Gata de instalare, fără soclu) 120 x 120 100 x 100 292 x 292 *** 280 x 280

Dimensiune lumina

Dimensiune comandă

*Dimensiunea intrării luminii cu soclu înclinat
**Dimensiunea intrării luminii cu soclu drept
***Dimensiunea exterioară a suportului

VELUX Commercial



Cupola luminatoare piramidala - dreptunghiulara

Dimensiune minimă Dimensiune maximă

Dimensiune comandă** Dimensiune lumina* Dimensiune comandă** Dimensiune lumina*

Categorie 
cupole 

luminatoare
Tip cm cm cm cm

Piramidă

Acrilic (PMMA) 120 x 240 100 x 220 120 x 240 100 x 220

Policarbonat (PC) 120 x 240 100 x 220 120 x 240 100 x 220

Policarbonat (protecție solară PC) 120 x 240 100 x 220 120 x 240 100 x 220

Lanterneau – Pyramide – Carré

Dimensiune minimă Dimensiune maximă

Dimensiune comandă** Dimensiune lumina* Dimensiune comandă** Dimensiune lumina*

Categorie 
cupole 

luminatoare
Tip cm cm cm cm

Piramidă

Acrilic (PMMA) 60 x 60 40 x 40 220 x 220 200 x 200

Policarbonat (PC) 60 x 60 40 x 40 220 x 220 200 x 200

Policarbonat (protecție solară PC) 60 x 60 40 x 40 200 x 200 180 x 180

DImensiune lumina

Dimensiune comandă

DImensiune lumina

Dimensiune comandă

Cupole luminatoare - rotunde

Dimensiune minimă Dimensiune maximă

Dimensiune comandă** Dimensiune lumina* Dimensiune comandă** Dimensiune lumina*

Categorie 
cupole 

luminatoare
Tip Ø cm Ø cm Ø cm Ø cm

Cupole luminatoare 
standard

Acrilic (PMMA) 60 40 270 250

Policarbonat (PC) 60 40 240 220

Acrilic (PMMA HEATSTOP) 60 40 240 220

Policarbonat (protecție solară PC) 60 40 200 180

Dimensiune lumina

Dimensiune comandă

*Dimensiunea intrării luminii cu soclu înclinat
**Dimensiunea intrării luminii cu soclu drept
***Dimensiunea exterioară a suportului
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