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VELUX Hitzeschutz-
Markisette Tageslicht MHL
 

Sorgen Sie durch reduzierte Sonnenaufheizung für ein kühles Zuhause. Die VELUX Hitzeschutz-Markisette hält die 
Sonnenstrahlen bereits von aussen von der Fensterscheibe ab und hält den Raum dank wirksamem Hitzeschutz auch an 
heissen, sonnigen Tagen angenehm kühl. Die VELUX Markisette ist transparent. So können Sie dennoch den Ausblick und 
natürliches Licht geniessen. Einfach von innen zu montieren.

• Bewahren Sie den Ausblick nach draussen, reduzieren Sie unerwünschte Blendung und einfallendes Sonnenlicht
• Passgenau konzipiert für einen schnellen und einfachen Einbau vom Innenraum aus
• Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorglosigkeit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
• Die windbeständige Markisette ist extrem langlebig und wurde in unseren Testeinrichtungen auf ihre Robustheit geprüft.
• Rollos mit manueller Bedienung sind die ideale Wahl bei Fenstern, die leicht zu erreichen sind.
• Der Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
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Farben und Muster

Die VELUX Markisette verfügt über ein transparentes Netzgewebe. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte diesen 
Stofffarbcode Ihrem Markisettentyp hinzu.
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Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Bedienungsanleitung

Um die Markisette herunterzulassen, drehen Sie das Fenster um 180° und befestigen Sie die Markisette an den Haken aussen 
am unteren Fensterflügel. Beim Schliessen des Fensters wird die Markisette automatisch heruntergelassen. Um die Markisette 
hochzurollen, drehen Sie das Fenster um 180°. Lösen Sie die Markisette von den Haken und sie wird automatisch aufgerollt.


