Zariadenie pre odvod
dymu a tepla

Ceny platnéod 1.7.2026




Zariadenie pre odvod dymu a tepla X /ariadenie pre odvod dymu a tepla X
pre &ikmé strechy (GGL/GGU) e pre ploché strechy (CSD+ISD) e

® ®

GGL/GGU CSP

Elektricky ovlddané kyvné stresné Svetlik pre odvod dymu CSP sa

okno pre odvod dymu umoziuje v pripade poZiaru automaticky otvor{
komfortné vetranie a rychly odvod a splfia vetky prisluné legislativne
dymu a nadbytocného tepla poZiadavky EU.

v pripade poZiaru.

V sulade s ndrodnymi normami mozno k oknu pre odvod dymu VELUX pridat veterny spoiler
KFD, aby sa zlep§ila aerodynamickd plocha a zjednodusilo sa rychle odvadzanie tepla a dymu,
najmaé v priemyselnych budovach.

Svetlik moZno otvorit pre privod Eerstvého vzduchu, ked je potreba vyvetrat. Konstrukcia
odolnd proti vldmaniu zaistuje zvy$enu bezpecnost a laminované vnutorné sklo v pripade
rozbitia zabrafiuje padu skla do miestnosti.

@ KFK 301

Poplachovy poZiarny
spinad (Eerveny)

KFK 301
Poplachovy poZiarny
spinad (erveny)

®

KFA 100 A— KFA 100 B—0

KFX $3051 _ b ® . ¥
S . Detektor dymu (biely) - KFC 310 Detektor dymu (biely) =~ "' *
VELUX riadiaci systém 5 A VELUX riadiaca jednotka 10 A S—

Na princfpe rozptyleného svela Na principe rozptyleného svela

1 riadiaca jednotka pre pripojenie aZ
2 zariadeni pre odvod dymu a tepla pre
&ikmé strechy (vratane zaloZnej batérie

K1 riadiacej jednotke moZno pripojit az:
-1 svetlik pre odvod dymu pre ploché
strechy (vratane zdloZnej batérie

s vydrzou minimélne 72 h9dm) KLA 200 s vydrzou minimalne 72 hodin) KLA 200
2 poziarne poplachové spinace KFK 301 -« , « 1 G20 a4 %A
Sorvend DaZdovy senzor (3edy) alebo Da¥dovy senzor ($edy)
-4 stre3né oknd pre odvod dymu pre V,
1 detektor dymu KFA 100 o # &kmé strech o #
dostupné tie? v dalich farebnych Automaticky zatvara W P DOUFIL! 2 1 {j ich iednotick mo? Automaticky zatvara W
prevedeniach spinadov KFK okno pri prvych kvapkéach ”,pof‘t,m 1 2 riadiacich Jednotiek mozno okno pri prvych kvapkéch
daZda (len ak nie je aktivovany E)r21p011 ]"’,‘i' dvodd ool daZda (len ak nie je aktivovany
systém pre odvod dymu a tepla). sti\éi;] ypre odvoddymu pre ploc systém pre odvod dymu a tepla).
KFC 305 e
VELUX riadiaca jednotka 5 A @ _ - 8 strednych okien pre odvod dymu pre _
o o KFK 200 Sikmé strechy KFK 200
1 riadiaca jednotka pre pripojenie aZ e e
2 zariadeni pre odvod dymu a tepla pre V?ntﬂacny spinac Veptﬂacny spfnacé
ikmé strechy (vratane z&loinej batérie (b1e1y) (b1ely)
svydrzou minimalne 72 hodin)
X e,
°® Kéd velkosti | MKO4 MKO6 MKO8 PKO6 PKO8 SK06 SK08 UKO4 UK08 ® Kod velkosti | 100100 | 120120
Rozmer (em) | 78x98 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 Rozmer (cm) | 100x100 | 120x120
STRESNE OKNOPREODVODDYMUATEPLA SPECIALNE RIESENIE PRE PLOCHE STRECHY —
Sg;’;ﬁt‘;ggmg%ﬁggﬁge"zrg;gg;wzné pri 063 077 092 095 114 47 1,40 113 1,67 ST I 113 148 1 riadiace] jednotky 54, 2 pofiarnych
: ; Aerodynamické plocha Aa v m? 047 064 KFX poplachovych spinadov ervenych, 792,68
Aerodynamickd plocha Aa vm?stresného | 36/019 | 046/0,29 | 059/043 | 053/0,30 | 0,68/046 | 0,61/028 | 077/044 | 0,54/016 | 0,83/0,38 ’ ’ §3051  {detekioru dymu. 975,00

okna VRATANE/BEZ spojlera Dalie dostupné farby: KFX $3050

_ . v ISD 0000/ . RO 339,84 441,46 VELUX riadiaca jednotka 5 A 482,95

GGL Borovicové drevostrojitou) | | 826,83 | 86423 | 89675 | 94390 | 98211 | 97236 | 103821 | 98618 | 111301 ISD 0100 AkM'dtové kupolagira/opdlova 418,00 | 543,00 KFC 305 riadiaca jednotka 594,00

307040D Sl ” 1017,00 | 1063,00 | 1103,00 | 1161,00 | 120800 | 1196,00 | 127700 | 1213,00 | 1369,00 EB 8218 I ropiarsonsios el i seos1 | 477z KEC 310 VELUX nactocn o 104 60407

GGL Borovicové drevostrojitou| | | 99919 | 105203 | 109837 | 116423 | 121707 | 120325 | 129593 | 122358 | 140081 P ’ : — ’

306640D oo 1101 1922900 | 129400 | 135100 | 1432,00 | 149700 | 1480,00 | 159400 | 150500 | 1723.00 k\i/\c;;i( no};) u Foplachor pofiamy spina o 55
m KFK 30- ) .

KFK 301 &
GGU Biele bezddrzbové 13| 93496 | 98211 | 102276 | 108130 | 112846 | 111707 | 119919 | 113415 | 129268 KFK 304 oransovy 104,00

007040D prevedenie, dvojsklo 1150,00 | 1208,00 | 1258,00 | 1330,00 | 1388,00 | 1374,00 | 1475,00 | 139500 | 1590,00

Svetlik pre odvod dymu, 193496 | 2360,16 KFA 100  Detektor dymu (biely) i‘;g’gg
GGU Biele bezudrbové 1o| 115122 | 121707 | 127398 | 135610 | 142195 | 140569 | 152114 | 143008 | 165285 dvojsklo 2380,00 | 2903,00 s
006640D  prevedente, trojsklo Y] 1416,00 | 149700 | 1567,00 | 1668,00 | 1749,00 | 1729,00 | 1871,00 | 1759,00 | 2033,00 ) ) 79.67
KLA 200 DaZdovy senzor (Sedy) 9800
GGL Borovicové drevo 82683 | 86423 | 89675 | 94390 | 98211 | 97236 | 103821 | 98618 | 111301 : foli :
2070400 §ioioy rsvoubieleho 1151 401700 | 1063,00 | 110300 | 116100 | 1208,00 | 119600 | 127700 | 121300 | 1369,00 BBX 0000 [2rotesnd folia VELUXBBX pre g%g Ef;gg KFK 200  Ventilatng spinat (biely) 4715
GGL Borovicové drevo 999,19 | 105203 | 109837 | 116423 | 121707 | 120325 | 129593 | 122358 | 140081 LSF 2000 Ostenie VELUX LSF ik 35740 | 364,25 - isfod mi
206640D SLrCltouvrstvoubieleno | 1.0 9556 00 | 129400 | 135100 | 143200 | 1497.00 | 1480,00 | 159400 | 150500 | 1723,00 sreme presveriy 41500 | 448,00 Presny vyber komponentov zavisf od miestnych
) 5610 6260 préavnych predpisov a $pecifikdch kazdého projektu.
ZZZ 210  MontdZne listy g d
69,00 77,00

302,44 329,27 352,03 384,55 411,38 404,88 450,41 414,63 503,25

KFD 0100 Veterny spoiler VELUXKFD 37200 | 40500 | 43300 | 47300 | 50600 | 49800 | 55400 | 510,00 | 619,00 * Vypotitané pre referencnd velkost 1,2 x 1,2 m s celkovou
vyskou zékladne svetlfka 300 mm, sklon strechy 0°.
Lemovanf a montaZni dopliiky je tifeba objednat zvl14st. ** Svetlik CSP je dodévany s integrovanym zdvihacim rémom
. L i ) o o ZCEF; dalsie zdvihacie rémy ZCE nemo?no pridat. Cena bez DPH (EUR)
Stresné okno pre odvod dymu moZno intalovat do striech so sklonom 15°-60° od vodorovnej roviny. Pre kompletnu in§taldciu svetlika je nutnd hornd dast. Cena s DPH (EUR)

Pozndmka: Maximéalny sklon strechy 60° odkazuje na Standardné poZiadavky EU. U striech so sklonom od 60° do 90° m&7u miestne stavebné
predpisy vyZadovat dalSie opatrenia.



Schéma zapojenia pre §ikmé strechy

GGL/GGU
pre odvod dymu a tepla

ge

3x1,5mm2do33 m
3x2,5mm2do56 m
3x4mm?do89 m

3x6mm2do134 m

5 N

3x0,5mm2do 100 m 2x0,5mm2do100 m

/r

Schéma zapojenia pre ploché strechy

WL

CspP KLA 200 KFA 100 KFK 301
3x1,5mm2do8m 3x0,5mm2do 100 m 2x0,5mm2do100 m 7x0,5 mm2do 100 m
3x2,5mm2dol4m o
3x4mm?do22 m
3x6 mm?do33m

/r KFC 310
Certifikdcia podla EN 12101-2:2003
Charakteristika GGL/GGU CSP
Spolahlivost (Re) Re 1000 +10000 Re 1000 +10000

ZataZenie snehom (SL) V&etky velkosti =SL1000

Velkost 100x100 =SL1000
Velkost 120x120 = SL500

GGU 40D: D-s2,d2

Nizka teplota okolia (T) T(-15) T(-15)
ZataZenie vetrom (WL) WL 3000 WL 3000
Odolnost vodi teplu (B) B 300 B 300
Trieda reakcie na ohen GGL40D:C-s1,d2 B-S1,d0
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QR kédy
odkazujtce na
montéZne
navody

Stredné oknd pre
odvod dymu
atepla GGL/GGU

Svetlik pre odvod
dymu atepla
CsIp

Riadiaca jednotka
KFC
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