Kupola VELUX ISD 0110

X

0°-15°

Nepriehladna polykarbonatova kupola VELUX pontka osobitnt odolnost vodi ndrazom a splfia zékonné poZiadavky
tykajlice sa protipoZiarnej ochrany. Nepriehladny vonkajsi povrch zaruduje vacsie sikromie v citlivych priestoroch,
kdpelniach a na mnohych inych miestach. Je kompatibilna s roletami VELUX na ovlddanie denného svetla a tienenie.

PouZitim nepriehladnej kupoly dosiahnete vysoku mieru sikromia.

Vdaka u¢innému timeniu vonkajSieho hluku si mdZete vychutndvat tichSie prostredie.
Polykarbonatovy dizajn zaruCuje dodato&nu ochranu a odolnost v pripade poZiaru.
N&jdite si dokonalé tieniace riedenie, ktoré splia vase potreby.

Dazdové voda a listy sa jednoducho odvadzaju aj zo striech so sklonom 0°.

Vdaka oblému tvaru kupoly sa voda a sneh z plastovej kupoly odvedu.
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Pokyny pre aplikaciu

Kupolovi vrchnu Sast je moZné indtalovat spolu so zdkladnymi jednotkami pre ploché strechy (CFP, CVP, CXP, CSP) pri
sklone strechy v rozmedzi od 0° do 15°.

o1, Skombinujte kupolu so zékladfiou svetlika, ktora splfia vade poZiadavky na denné svetlo
"O: a vetranie. Vyberte si model CVP s ru¢nym odvetranim pre privod &erstvého vzduchu cez
! strechu, model CVP s elektrickym odvetranim pre pohodiné vetranie stlatenim tlacidla,
_'Q‘_ alebo pevny model CFP, ak je vaSou hlavnou prioritou vpustenie denného svetla do
’ |\ miestnosti.

Dostupné velkosti a oblast s dennym svetlom

Rozmery v tabulke velkostf ukazuju stredny otvor. Pri elektricky ovlddanych oknach by si mal zabezpecit dodatocny
priestor (zvy&ajne 1 cm) na strane uréenej pre indtaléciu kdbla, podla prisludnych pokynov k montai.

Vaetky rozmery st uvedend v mm. () = 4&innd oblast s dennym svetlom, m? [ | = Geometricka plocha, m?
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Hmotnost netto

Maj na paméti, Ze kompletny svetlik do plochej strechy sa skladd z vrchnej jednotky a zdkladnej jednotky, ktoré
sa doddvaju samostatne. Celkovd hmotnost kompletného rieSenia sa preto musi vypod&itat s¢itanim jednotkovej

VELUX-

hmotnosti vrchnej jednotky a jednotkovej hmotnosti zdkladnej jednotky, ako je uvedené v ich prislusnych technickych

listoch.

060060

Hmotnost netto (kg) 3136

060090

4215

080080

4,763

090090

5589

090120

6,966

100100

6,511

100150

9189

120120

8857

150150

12,638
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Technickeé hodnoty

VELUX-

Prehlad technickych hodndét vyrobku, ktoré okrem iného zahtfia ozna&enie CE v stilade s normami EN 1873-200062

alebo EAD 200062-00-0401
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Priepustnost vzduchu [trieda] A3 A3 A3 4 4 4 4 4 4
Tepe]na priepustnost Urc, ref500 087 080 087 099 087 080 087 087 086
(zna&ka CE) (hodnota U)
Arc, ref300 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Priepustnost svetla (tv) (1) 017 026 021 026 017 026 021 021 026
Zvukové izol4cia (Rw) R dB [dB] 36 36 36 33 36 36 30 30 36
Cel ko‘,’a priepustnost solarnej 016 023 020 023 016 023 020 020 023
energie (g) (g)
Priepustnost ultrafialového Ziarenia 005 005 005 008 005 008 005 005 005
(tuv) (tuv)
Okno odolné voci vldmaniu npd RC2 npd RC2 npd RC2 npd npd npd
Faktor rdmu N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Priepustnost vzduchu [trieda] A3 A3 A3 4 4 4 4 4 4
Reakcia na poZiar [triedal] B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1dO
Lepenie skla svetlika [tr‘ieda] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Vyl<.on nost v sux}n s]ost1. s externym 5 o o o o o o 15 -
poZiarom - Eurdpa [trieda]
Vykonnost v stvislosti s externym
poZiarom - Spojené kralovstvo AA AA AA AA AA AA AA AA AA
[triedal
Odolnost vodi ndrazom [trieda] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09.0] n,OSt Vocl harazom = velké SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200
makké predmety [trieda]
Odolnost voCi ndrazom -~ malé tvrdé y y y y y y ¥ ¥ y
predmety [trieda]
Hluk za daZda (Lia) 51 56 56 51 50 53 53 50 53
Odolnost voci zataZeniu smerom DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL 2500
nadol
Odolnost vodi poZiaru [trieda] npd npd npd npd npd npd npd npd npd
Odolnost vo&i snehovému zataZeniu N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Odolnost voci zataZeniu smerom UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500
nahor
Od.o1 nost voci veternému zatazeniu A A A A A A A A A
[triedal
Vodotesnost [trieda] v v v v v v v v v
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Rozmery prierezu
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060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150
Ch: Vy&ka vratane vrchnej jednotky (mm) 195 210 215 230 230 230 280 280 280

Hrubka skla vrchnej jednotky (mm)
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VELUX-

Rolety a markizy na streSné okna

Dopliite svoj svetlik pre ploché strechy VELUX o tieniace doplnky a zabezpe&te si tak maximalny komfort. Vyberte

si zo Sirokej ponuky roliet, vratane priesvitnych plisovanych roliet na zjemnenie svetla, zatemnujudcich energeticky
Uspornych dvojito plisovanych roliet na dplné zatemnenie miestnosti a markiz chraniacich pred teplom. Pre pohodiné
ovladanie dialkovo ovlddanych svetlikov pre ploché strechy a roliet pomocou smartfénu pouzite aplikdciu VELUX App
Control alebo VELUX ACTIVE with NETATMO.

Cistenie a udrzba

hornej Casti a vonkajSej sklenenej plochy spodnej Casti odstrante krycie kryty a skrutky, aby ste
mohli hornu &ast vybrat, a po vycistent ju opat upevnite. V oblastiach s intenzivnym sneZzenim

Cistenie hornej Sasti je moZné len zvonku. Pri istenf hornej asti jednotky neotvarajte svetlik.
@ V pripade elektrickych svetlikov odpojte napdjanie zo siete. Na vy&istenie vnutornej strany
je potrebné pravidelne odstrafiovat nahromadeny sneh zo svetlikov na plochych strechdch.

/arucna lehota

10 Uplne znenie zaru&nych podmienok VELUX najdete na wwwveluxsk.

Rokov
Zaruka

DalSie informacie

Vyhradzujeme si pravo vykonat technické zmeny:.

Dalsie informécie o nadich vyrobkoch najdete na adrese https//wwwvelux.sk/
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