Solarny svetlik pre ploché VELUX:
strechy VELUX CVU

/asklenie 25A, trojsklo

Rokov
Zaruka

X

0°-15°

Premerite svoj domov na klzelné miesto s dostatkom denného svetla a Cerstvého vzduchu i tam, kde by ste to
necakali, s novou generdciou sklenenych svetlikov pre ploché strechy VELUX. Zédkladia streSného svetlika ma
jedine&ny dizajn so tthlym rdmom a neviditelnym kridlom poskytujucim maximum denného svetla a krdsny dizajn
zvnutra domu. Tato soldrna zdkladna jednotka je plne napajana sinkom a mozno ju nainstalovat na akykolvek

dom s plochou strechou bez potreby tahania kdblov. Tdto soldrna zdkladna jednotka sa doddva s dvojvrstvovym
zasklenim, ale je k dispozicii aj s trojvrstvovym zasklenim a ma vynikajuci energeticky vykon, ako aj schopnost timit
hluk v pripade daZda, krupobitia alebo premdavky. Doddva Cerstvy vzduch stladenim tlacidla a ma predindtalovany
dazdovy senzor, ktory automaticky zatvorf okno, ked prsi, a vy si tak mdZete vychutnat prijemnu atmosféru. Dé sa
dokonca ovladat pomocou smartfénu prostrednictvom aplikdcie VELUX App Control. Krdsne a zarover pohodiné
rieSenie pre vds domov.

Minimdlne viditelny rdm svetlika prispieva k vyhladu na oblohu aZ po okraj skla a k maximalnemu prenikaniu
denného svetla.

UZite si maximum denného svetla a Stylovy dizajn zvnudtra domu, pretoZe rolety alebo markizy st nendpadne
umiestnené v svetliku.

Nizke umiestnenie izolaénych skiel v kondtrukcii poskytuje optimainy energeticky vykon a elegantny
minimalisticky dizajn — najma pri indtalovanych roletdch a markizach.

Soldrne napéjanie pre bezdrétovu a bezproblémovu inStalaciu.

Nesvieti sinko? Ziaden problém! Batéria sa nabfja aj v zamra&enom po&asf

UZite si pocit bezpecia s nasim svetlikom pre ploché strechy odolnym proti vidmaniu s laminovanym
bezpe&nostnym zasklenim (laminované bezpe&nostné zasklenie P4A na vnitornom skle).

Integrovany daZzdovy senzor za daZzda automaticky zatvorf okno.
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VELUX-

Pokyny pre aplikaciu

In&taldcia na strechu so sklonom 0° az 15° s hornou jednotkou ISU 1093 so zaoblenym sklom a pre rozmedzie sklonu
strechy 2° a7 15° s hornou jednotkou ISU 2093 s plochym sklom. Pri obd{Znikovych rozmeroch je motor umiestneny
na dlhej strane. Elektrickd zdkladiia CVU by mala byt intalovana tak, aby jej dlhd strana smerovala ,nadol, pricom
dazdovy senzor by mal byt umiestneny po sklone strechy nadol a panty by mali smerovat po sklone strechy nahor.

-1 Solarny stredny svetlfk VELUX CVU (z4kladné jednotka) je plne napajany slne&nou energiou,
- ¢o umoZziiuje bezdrdtovd instaldciu. Je vybaveny skrytym motorom, elegantnym Stthlym
—> rémom a neviditelnym kridlom, ktoré zaistuje maximalny prisun denného svetla. Sta&f

ﬂ stlacit tlacidlo a mate Cerstvy vzduch - aj v zamracenych dioch. Predinstalovany dazdovy

senzor v pripade daZda automaticky svetlik zavrie, &'m vam poskytne va&si pocit istoty.

Kombinujte ho so zaoblenym sklom ISU 1093 pre optimdalny odtok vody aj pri in3taldcii v
sklone strechy 0°, alebo s plochym sklom ISU 2093 pre dokonalé zaClenenie do strechy so
sklonom od 2°.
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Dostupné velkosti a oblast s dennym svetlom

Rozmery v tabuTke velkostf ukazuju stresny otvor. Pri elektricky oviddanych oknach by si mal zabezpecit dodatocny
priestor (zvy&ajne 1 cm) na strane uréenej pre indtalédciu kdbla, podla prisludnych pokynov k montaZi.
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Vsetky rozmery st uvedené vmm. ()= (¢innd oblast s dennym svetlom, m? [ ] = Geometricka plocha, m?
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VELUX-

Hmotnost netto

Maj na paméti, Ze kompletny svetlik do plochej strechy sa skladd z vrchnej jednotky a zdkladnej jednotky, ktoré

sa doddvaju samostatne. Celkovd hmotnost kompletného rieSenia sa preto musi vypod&itat s¢itanim jednotkovej
hmotnosti vrchnej jednotky a jednotkovej hmotnosti zdkladnej jednotky, ako je uvedené v ich prislusnych technickych
listoch.

150080 150120 150150 200060 200100

Hmotnost netto (kg) 109,673 148,520 175946 115349 161,817
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Rozmery prierezu
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Sirka 150 200
Vw  Strka viditelného zasklenia 14382 19382
Lw = drazka ostenia 1459 1959
Rw  velkost montéZneho otvoru 1500 2000
Iw  vndtorny rozmer kridla 1636 2036
Ew  Sirka vonkajsieho rému 1715 2215
Vyska 060 080 100 120 150
Vh  Vy8ka viditelného zasklenia 538 738 938 1138 1438
Lh  dréZka ostenia 559 759 959 1159 1459
Rh  velkost montéZneho otvoru 600 800 1000 1200 1500
Th  vndtorny rozmer kridla 736 936 1136 1228 1636
Eh  VySka vonkajSieho rému 815 1015 1215 1415 1715
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Technické hodnoty

Prehlad technickych hodndt vyrobku, ktoré okrem iného zahffia ozna&enie CE v sudlade s normami EN 1873 alebo EAD

200062-00-0401.

VELUX-

. 2 | g
astnosti okna % %
n n
2 | g
5 | 8
Priepustnost vzduchu [trieda] 4 4
Tepelnd priepustnost Urc, ref300 (znagka CE) (hodnota U) 055 060
Arc, ref300 b 41
Priepustnost svetla (tv) (t) 063 063
Zvukové izol4cia (Rw) R dB [dB] 42 41
Celkové priepustnost soldrnej energie (g) (g) 049 049
Priepustnost ultrafialového Ziarenia (tuv) (tuv) 005 005
Okno odolné vo&i vlidmaniu RC2 RC2
Faktor réamu 01 01
Priepustnost vzduchu [triedal 4 4
Reakcia na poZiar [trieda] C-s2,d2 | C-s2,d2
Lepenie skla svetlika [trieda] AX2075 | AX2075
Vykonnost v stivislosti s externym poZiarom — Eurdpa [trieda]
Vykonnost v stvislosti s externym poZiarom - Spojené kralovstvo [triedal] NPD NPD
Odolnost vod&i ndrazom [trieda] 3 3
Odolnost vod&i ndrazom - velké makké predmety [trieda] N/A N/A
Odolnost vo&i ndrazom — malé tvrdé predmety [trieda] N/A N/A
Hluk za dazda (Lia) 44 dB 44 dB
Odolnost vodi zataZzeniu smerom nadol N/A N/A
Odolnost vo&i poZiaru [trieda] NPD NPD
Odolnost vodi snehovému zataZeniu * *
Odolnost vodi zatazeniu smerom nahor N/A N/A
Odolnost vo&i veternému zataZeniu [trieda] c3 c3
Vodotesnost [triedal] 9A 9A

NPD: No Performance Determined - nie st uréené parametre
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Struktura zasklenia

Jednotka zasklenia

ZloZenie variantu

Trojsklo

9,5 mm laminované vnutorné sklo s povrchovou vrstvou = 10 mm argdn — 4 mm teplom spevnené
stredné sklo s povrchovou vrstvou — 10 mm argdén — 8 mm tvrdené vonkajsie sklo s glaztirou

Rolety a markizy na stresné okna

Dopliite svoje stresné okno VELUX o roletu a doprajte si maximalny komfort. Vyberte si medzi roletou proti
prehrievaniu, ktord v hordcich diioch udrzi v miestnosti chlad, alebo roletou na Uplné zatemnenie, ktorad zablokuje
vonkajSie svetlo a vytvorf Uplnd tmu. Zaltzie si nendpadne umiestnené a ked sa nepouZivaiju, nijako neovplyviiuju
pristup denného svetla ani vzhlad interiéru. Mate tieZ moZnost pridat sietku proti hmyzu, vdaka ktorej si mdZete
uzivat &erstvy vzduch bez obdv z hmyzu. Na ovlddanie vetraného skleneného streSného okna a Zaluzif pomocou
smartfénu pouZzite aplikaciu VELUX App Control alebo VELUX ACTIVE s NETATMO.

Kompatibilita

Solédrne napédjana odvetravacia jednotka CVU je kompatibilna s plochym sklom ISU 2093 a zaoblenym sklom
ISU 1093. MontéZne prislusenstvo: Zdvihacie rdmy ZCU 0015/1015, montéZne 1isty ZZZ 210U a ostenie LSF 2000.
Kompatibilné s roletami: Soldrna markiza proti prehrievaniu MSU, soldrna zatemfiujlca roleta DSU a manudline

ovladana sietka proti hmyzu ZIU.

DalSie informacie

Vyhradzujeme si prédvo vykonat technické zmeny:.

Dalsie informécie o nadich vyrobkoch najdete na adrese https//wwwvelux.sk/
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