Solarna zatemriujtica roleta
VELUX DSU

Rokov
Zaruka

Zatemniujlice rolety so solarnym pohonom VELUX mozno ovladat pomocou dialkového ovladaca a umozriuji vychutnavat si
pokojny nocny spanok vdaka tomu, Ze blokuju prichadzajlice svetlo. Rolety st navrhnuté na dokonall integraciu so streSnym
oknom pre ploché strechy, ¢o umoznuije rychlu a jednoduch instalaciu bez nutnosti vedenia kablov.

»  Zatemnujlce rolety na solarny pohon poskytuji tplnt tmu pre dobry spanok alebo popoludiiajsie zdriemnutie.

» Solarne vnitorné rolety, markizy a vonkajSie rolety VELUX prinasaju pohodiné dialkové oviadanie bez akejkolvek
elektroinstalacie.

* Vyrobené na mieru na dokonalli integraciu a rychlu inStalaciu.

»  UZite si maximum denného svetla a niim neruSeny vyhlad na oblohu, pretoZe ked' sa roleta nepouZziva, je skryta vo vnutri
ramu okna.

*  Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO - ovladajte svoje produkty z lubovolhého miesta pomocou smartfénu
alebo hlasového ovladania.
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VELUX-

Farby avzory

Interiérové rolety VELUX s k dispozicii v Sirokej ponuke farieb a dizajnov. Niekolko variantov roliet je vSak k dispozicii len v
obmedzenej Skale farieb. Kazda farba a dizajn ma jedinecny kéd. Pri objednavani vyrobkov pridajte k prislusSnému typu rolety
kéd podla svojho vyberu.

4550

Prirucka kovladaniu

Zatemriujlca roleta so solarnym pohonom VELUX sa ovlada samostatnym predkonfigurovanym nastennym vypinacom, ktory
je stcastou balenia.

Kompatibilita

Kompatibilita so svetlikmi do plochych striech VELUX: model DSU mozno montovat na stresné svetliky CVU a CFU.
Kompatibilita s inymi dekorativnymi a tieniacimi vyrobkami VELUX a elektrickymi vyrobkami VELUX: DSU je samostatny
vyrobok a mozno ho kombinovat s inymi vyrobkami s oznacenim systému io-homecontrol®. DSU nie je mozné kombinovat s
vonkajSou markizou na solarny pohon VELUX MSU, ale mozno ho kombinovat so sietkou proti hmyzu ZIU.

Informécie o velkosti najdete v cenniku, pretoze vyrobny program sa neustale meni.

Ytterligare information

Vyhradzujeme si pravo vykonat technické zmeny.

Dalsie informdcie o nasich vyrobkoch najdete na adrese http:// https://www.velux.sk/
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Technické informacie

Solarna zatemiiujiica roleta
VELUX DSU

Vopred sparovany ovladaci
spinac¢

Latka zatemiiujiicej rolety

Batéria

Pripojenie

Montaz a pouzivanie

Material a farba

Spotreba energie

Solarny ¢lanok

Montaz a pouzivanie

Material a farba

Prehl'ad spotreby energie

Opis velkosti a hmotnosti

Material a farba

Vysokovykonna batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerného pridu.

Batéria predstavuje zalozny zdroj energie na zaistenie prevadzky v obdobiach s
nedostato¢nym nabijanim. Uplne nabita batéria umoznuje az do 600 pouziti.
Roleta sa dodava s batériou, ktora sa musi pred prevadzkou zapnut. Predpokladana
Zivotnost batérie: 10 rokov.

Zatemnujtica roleta je umiestnena vo vnutri streSného svetlika medzi sklenenou
vrchnou jednotkou a zékladnou jednotkou stresného svetlika. ZaloZenie sa preto
najpohodinejsie vykonava poc¢as montaze. Zatemnuijlica roleta je vybavena kvalitnou
batériou NiMH, ktora sa nabija solarnym ¢lankom vo vrchnom plasti a ovlada sa
vopred sparovanym nastennym vypinacom.

Farby: pozrite si brozZiru a cennik dekorativnych a tieniacich doplnkov VELUX.
Ovladacie madlo, horny profil a bocné listy: eloxovany alebo bielo lakovany hlinik.
Povrazky: 100 % polyester.

Vodiace listy a spodné konzoly: plast.

Vysokovykonna batéria, NiMH. 9,6 V, 2 000 mAh.

Batéria predstavuje zalozny zdroj energie na zaistenie prevadzky v obdobiach s
nedostato¢nym nabijanim. Uplne nabita batéria umoznuje az do 600 pouziti. Roleta
musi byt pred pouzitim zapnuta.

Predpokladana Zivotnost batérie: 10 rokov.

Fotovolticka jednotka so solarnymi ¢lankami je integrovana do vrchného puzdra.

Zahrnuty je vopred nakonfigurovany jednosmerny ovladaci spinac radiovej frekvencie
(KLI 312).

Dosah radiovej frekvencie: 300 m na volnom priestranstve. V zavislosti od
konstrukcie budovy je dosah vnltri budovy priblizne 30 m.

ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)

2 x alkalické batérie AAA (1,5 V)
Predpokladana Zivotnost batérii: max. 1 rok.

82cmx82cmx17cm, 0,125 kg.

Textilia: 100 % polyester.
Farby: pozrite si broZiru a cennik dekorativnych a zatienovacich doplnkov VELUX.
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