VELUX duvar anahtart KLI
310

VELUX elektrikli veya solar Urtinlerinizi evrensel kullanima uygun KLI 310 duvar anahtariyla pratik bir sekilde
calistirin. Anahtar, notr bir tasarima sahiptir ve her tirld VELUX elektrikli motoru, i¢ mekan perdesini, golgeligi ve
panjuru gahistirir. Acma/durdurma/kapatma islevleriyle kullanighdir ve aym tipte birkag Urinin tek bir anahtarda
toplanmasini saglar.

Evrensel duvar anahtariyla her tiirli solar veya elektrikli VELUX Grininizi kumanda edin.
Ayni tipte 200'e kadar elektrikli veya solar VELUX Grtnlnd ayn1 anda hizl ve rahat bir sekilde calistirin.
kablosuz duvar anahtarin, pratik duvara montaj aparatiyla, odanizin herhangi bir yerine yerlestirin.
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Teknik bilgiler

VELUX duvar anahtari KLI
310

Malzeme ve renk

Boyut ve agirhik
agiklamasi

Montaj ve kullanim

Power consumption

Uyumluluk

Baglant:

ABS (plastik), beyaz (NCS S 1000-N).

Ambalaj dahil Griin: 235 x 153 x 48 mm (G x Y x D).
Agirlik: 0,224 kg

Duvar anahtart: 82 x 82 x 17 mm (G x Y x D).
AGirlik: 0,125 k.

Duvar anahtari, minimum 5 °C gevre sicakhigi ile maksimum 45 °C gevre
sicakhgi arasinda ve yalmzca bina iginde kullanilabilir.

Kuru veya nemli ortamlarda (salon veya banyo gibi) kullanmlabilir.

Radyo frekansi araligi: 300 m menzildeki agik alan. Bina yapisina bagh olarak
i¢ mekanda erisim alan yaklasik olarak 30 metredir.

2 x alkali AAA (1,5 V) pil
Tahmini pil dmru: 1 y1la kadar.

Duvar anahtari KLI 310, radyo frekansi (RF) teknolojisine dayalidir ve sinyaller
868 MHz arah@inda iletilir.

Duvar anahtari, io-homecontrol® logolu trtinlerle uyumludur ve VELUX
elektrikli ve solar pencere motorlarinin yani sira igten ve distan giines
koruma uriinleriyle kullanilabilir.

868 MHz VELUX io-home control baglantis
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