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Garanteerime
kvaliteedi

Meie jaoks on kdige olulisem kliendi
rahulolu meie toodete kasutamisel.
Pakume kardinatele, aknakatetele ja
elektrilistele toodetele 3-aastast
garantiid. VELUXi garantii
Uksikasjalikud tingimused leiad
aadressilt wwwyvelux.ee/abi-ja-
nouanded/velux-garantii

VELUX on
aknakatteid
tootnud juba
Ule 60 aasta

Noustamisteenus

Meie klienditeenindus aitab sul valida
aknad ja lisatarvikud, 1&htudes sinu
individuaalsetest vajadustest. Aitame
ka varuosade tellimisel voi elektriliste
ja paikeseenergial juhitavate toodete
valimisel.

6217790

@ velux.eesti@velux.com

Uleriigiline teenus

Pakume taisteenust, mis garanteerib,
et sul ei teki toodete kasutamisel
probleeme. Meie hooldustehnikud on
saadaval Ule kogu riigi, tagades sinu
VELUX toodete profesionaalse
paigalduse.

Osta kohe!

Kardinaid ja aknakatteid on vdimalik
osta meie edasimuljate juurest.
Edasimuujate nimekirja leiad siit:
www.velux.ee/abi-ja-nouanded/
muugieelne/leia-edasimuuja-voi-
paigaldaja#tDealer

V&id ostu sooritada ka kodunt
lahkumata ning lasta selle endale koju
toimetada — kilasta meie veebipoodi
www.yveluxshop.ee

Oskuslikud paigaldajad

Kui soovid kardinate ja aknakatete
kiiret ja professionaalset paigaldust,
siis leia enda lahedalt VELUX
tunnustatud paigaldaja ja kusi abi
professionaalilt!

Vaata siit: wwwyvelux.ee/abi-ja-
nouanded/muugieelne/
leia-edasimuuja-voi-
paigaldaja#Installer
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Vaata enne ostmist

Kui kaalud meie kardinate voi
aknakatete ostmist, siis leia 1ahim
edasimuija, tutvu toodetega ja kusi
hinnapakkumine.

Toodetega on véimalik tutvuda ka
VELUX Eesti kontoris.



Miks VELUX®

Et kardinad ja aknakatted ideaalselt sobiks, oleksid ilusa
disainiga ning kestaksid pikka aega, siis vali enda VELUX
katuseakendele originaalkardinad ja -aknakatted.
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Loodud igapaevaseks
kasutamiseks

Kdiki VELUX tooteid on testitud loomulikes
igapaevastes tingimustes. Meie kardinaid on
tuhandeid kordi venitatud ning katsetatud
ekstreemses kuumuses. Meie aknakatted
peavad vastu lakkamatutele vditlustele paikese,
tuule, vihma ja lumega. Kangast on tuhandeid
kordi Ules ja alla liigutatud, sikutatud ning
pressitud, et garanteerida toote varvitoon ning
kuju aastatepikkuse kasutuse jooksul.Ja kui
oleme kdigega rahul olnud, siis alles on meie
Euroopa tehased tootmist alustanud.
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Lihtne paigaldada
ja kasutada

VELUX originaalkardinad ja -aknakatted on
valmistatud spetsiaalselt sinu VELUX
katuseakende jaoks. See tahendab, et need
sobivad alatiideaalselt ja neid on lihtne
paigaldada - ilma m&dtmise v&i 16ikamiseta.
Elegantsed ja peenikesed kulgsiinid tagavad
taiusliku valimuse, muutes kardinad peaaegu
nahtamatuks, kui neid ei kasutata.

Disainitud ideaalselt sobima

Garanteerime alati taiusliku sobivuse. VELUX
originaalkardinad ja -aknakatted sobivad
ideaalselt teie katuseakendega, vGimaldades sul
kodus sissetulevat valgust reguleerida ning
tagades suurepérase kaitse kuumuse ja
putukate eest. Leia enda katuseakna mudel ning
telli VELUX kardin voi aknakate.
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Sinu varvid sinu kodus

Meil on suur valik erinevas stiilis ja
varvides kardinaid ja aknakatteid.
Leia oma lemmiktoon Colour by You
kollektsioonist. Kdik kardinad on nuid
saadaval ka valgete siinidega.

Ohutus ja jatkusuutlikkus

Sinu kodus turvalisuse tagamiseks on VELUX
aknakatetel lastele ohutu né6rideta disain.

K&ik meie kardinad on OEKO-TEX® sertifikaadiga,
mis kinnitab, et need ei sisalda kahjulikke aineid.
VELUX turvarulood taidavad kahekordset
Ulesannet, kaitstes teie tuba lUlekuumenemise
eest ning takistades samal ajal ka

sissemurdmist.

OEKO-TEX®

1076-184DTI

Tested for harmful substances
W, oeko-tex.com/standard1 00




Klassikalisest moderseni, valguse hajumisest taieliku pimendamiseni.

VELUX kardinate kollektsioonil on stiilsed varvid, peened mustrid ja
erinevad funktsioonid, mis sobivad igale toatUUbile.

VELUX kardinakollektsioon on vélja tootatud
koostdos juhtivate rahvusvaheliste
ekspertidega. Valida on vGimalik klassikalise v&i
moodsa disainiga erinevatest kangastest ja
varvidest kardinate vahel.

Pakume kolme erinevat tudpi kardinaid:
klassikalisi kangast kardinaid, kahte tldpi
voldikkardinaid ning ribakardinaid. K&ik
kardinad on saadaval erinevates varvitoonides,
mis v8imaldab sul oma kodus erinevaid varve ja
kardinatiupe kombineerida.

Kardinate valik sdltub taielikult sinu isiklikust
stiilist, toa tllbist ja sellest, kas soovid ruumi
taielikult pimendada vdi valgust reguleerida.
Inspiratsiooni saamiseks vaata jargmisi
lehekdilgi.

Vali ise oma kardinate varvitoon

Kui sa ei leia tapselt oma maitsele voi
interjodrile vastavat varvitooni, siis Colour by
You kollektsioon koosneb tuhandetest varvidest,
mille hulgast saad valida endale k&ige sobivama.

Lisateavet leiad lehekiljelt 40 v&i lehelt
www.veluxshop.ee/tooted/velux-kardinad/
colour-by-you

¥ Pimendav

&

Alumiinium vai valge -
otsusta ise

VELUX kardinad on valgetel VELUX akendel
saadaval kvaliteetsete peaaegu nahtamatud.
kilgsiinidega ning sul on Lisaks on siinidel UV-kaitse
vGimalus valida harjatud ning tanu sellele ei m&juta
alumiiniumist voi valgete paikesevalgus nende
siinide vahel. saravvalget varvi.
Harjatud alumiiniumist Kllgsiine on lihtne

siinid sobivad erakordselt paigaldada ning need
hasti meie lakitud moodustavad sinu VELUX
puitviimistlusega katuseakendega Uhtse

katuseakendega, samas kui terviku.
valgeks varvitud siinid on

Pimendavad voi 1abipaistvad
kardinad?

Pimendavad kardinad Valgust hajutavad kardinad
blokeerivad sissetuleva vOimaldavad reguleerida
valguse téielikult. Seda sissetulevat valgust.

tldpi kardinad sobivad Kardinad on saadaval laias
ideaalselt valikus erinevate
magamistubadesse ja varvitoonide ja mustritega
lastetubadesse, kus une ning sobivad hasti
kvaliteedi parandamiseks elutubadesse ja

on vaja pimedust. kodukontoritesse.



Loodud sinu
elurutmi
jaoks

Avaneb paikesetdusul. Sulgub
magamamineku ajal. Ja sulgub, kui

on vaja blokeerida paikesekiiri, et
sailitada mugav sisekliima. Uued ja
taiustatud VELUX elektrilised kardinad
muudavad taiuslike elutingimuste
loomise kodus lihtsamaks. Juhi oma
VELUX elektrilisi kardinaid kasitsi

voi kasuta VELUX App Control’i, et
neid avada ja sulgeda. Tanu nende
diskreetsele disainile ja vaiksele toole
ei pane sa neid isegi tahele.

Uue polvkonna VELUX elektriliste kardinatega saad sa...

Erinevad kasutusvGimalused vastavalt sinu valikutele
Kasuta kardinaid nii, nagu soovid; juhi kasitsi, kaugjuhitavalt
v0i automaatselt. Saad juhtida oma kardinaid tkskdik kust —
ruumist seest voi kasutades VELUX App Control’i.

Sinu mugavuse jaoks iimber disainitud

Kardinad avanevad ja sulguvad nii sujuvalt ja vaikselt, et
unustad nende olemasolu. Naudi paremat 66und v&i vars-
kendavat uinakut paeval ténu tédiustatud pimendusefektile.

Loodud sinu kodu jaoks

Kardinad on mdeldud nii kaldkatuse akendele kui ka lameka-
tuse akendele ning need on saadaval volditud, pimendava
voi 1abipaistva kangaga. Kardinad sobivad sinu koju
ideaalselt ja lasevad sisse maksimaalselt pdevavalgust.

Uudis!

Uued ja taiustatud

elektriliselt juhitavad

kardinad

Taiustatud
pimendusefekt

Diskreetne disain
Laseb sisse
maksimaalselt
paevavalgust

Mitmekordne kasutus
Juhi kardinaid

oma dranagemise
jargi: kasitsi,
kaugjuhtimisega voi
automaatselt



CO, on vahendatud
taaskasutatud
materjalidega

L oodusest
nspireeritu
disain

Kardinad, mis toovad su koju
looduse héngu

Meie rulookardinate uus kollektsioon Nature on saadaval
varvitoonides, mis toovad su koju looduse rahu ja vaikust.

Valguse maksimaalseks reguleerimiseks méeldud
kauakestvad ja taiuslikult sobivad kardinad on loomulik
valik, et saaksid oma VELUX katuseakendest kdige rohkem
kasu.

Neil on sertifikaadid OEKO-TEX® Standard 100 ja STeP
(2276-378 DTI) ning need on valmistatud peamiselt
ringlussevoetud materjalidest, mis véhendab nende
susinikujalajalge vorreldes teiste kollektsioonidega poole
vorra.

Liitu meiega jatkusuutlikkuse teekonnal.

Pimenduskardin DKY

Rulookardin RFY

11



a mugavuse
& “~“saamiseks kombineeri
: V' o gaw ...+ rohkem tooteid

Kuumuskaitseks

IR f Aaee—— ¢ [Uppa paigalda
== ' k d ning valja
itseks

Valguse
reguleerimiseks vali -
sisemine kardin

Loe edasilk 33

o

Lisamugavuse
tagamiseks vali
putukavork

Loe edasilk 51

Osta kardin
ja paikesevari
koos ning

10 %

Loe edasi
1k 22



Kasitsi
taieliku
autome

kardinat
aknakatet

.
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% Kasitsi juhtimine

Lihtne ja praktiline lahendus

Kasitsi juhitavad VELUX kardinad on varustatud nutika
juhtsiiniga, mis vGimaldab teil kardinat mugavalt

reguleerida. Kardinad jooksevad sujuvalt ja neid saab jatta
aknal soovitud asendisse.

.
..

3 Kaugjuhitav

Nutikamad juhtimisvéimalused VELUX elektriliste
kardinate ja aknakatete juhtimiseks

Tee oma elu kergemaks ning vali VELUX elektrilised v3i
péikeseenergial todtavad kardinad ja aknakatted. Nende
toodetega on kaasas seinaliliti kaugjuhtimiseks ja neid
saab lihtsasti Uhildada mitmesuguste nutikate kodu
juhtimise lahendustega.

—‘c'f%% Kui sul on kasitsi juhitav voi paikeseenergial

to6tav VELUX katuseaken, siis soovitame valida
péaikeseenergial todtavad VELUX kardinad ja
aknakatted. Nende paigaldamine on lihtne -
kaableid pole vaja vedada.

ﬂlﬁ% Kui sul on elektriline VELUX katuseaken, siis
soovitame valida elektrilised VELUX kardinad
ja aknakatted.

3

- Uhilda oma elektrilised v&i

paikeseenergial tootavad kardinad
ja aknakatted VELUX nutikodu
lahendusega, mis kaitseb sinu kodu
automaatselt kuuma eest ning
voimaldab tooteid nutiseadme

abil juhtida

= Nutikodu lahendus

Lase nutikodu lahendusel enda kodu sisekliima eest
hoolitseda

Oma siseruumide mugavuse eest paremaks hoolitsemiseks
kasuta VELUX nutikodu lahendust. VELUX App Control
v&imaldab sul juhtida oma VELUX elektrilisi voi
paikeseenergial todtavaid tooteid otse nutitelefonist -
kodus v&i litkvel olles. VELUX ACTIVE koostdds NETATMOga
parandab automaatselt sinu kodu sisekliimat ning
vGimaldab VELUX elektrilisi voi paikeseenergial té6tavaid
tooteid sujuvalt nutitelefoni v&i haalkaskluste abil juhtida.
Oma kodu liigse kuumuse eest kaitsmiseks v&id lasta
lahendusel lihtsalt toetuda sisseehitatud sisekliima
anduritele ja reaalajas ilmaennustusele, et kardinad ja
aknakatted avaneksid vdi sulguksid automaatselt.

15



Kasuta nutikodu

lahendust enda kodu

taiustamiseks.

Kasuta koos VELUX nutikodu lahendusega elektriliste kardinate ja akna-
katete voiki vdimalusi, mis vdimaldab sul oma siseruumide mugavuse
eest paremini hoolitseda, viibides samal ajal valjas varske dhu kaes.

Loe rohkem aadressilt https://wwwyvelux.ee/tooted/smart-home

VELUX App Control

Juhi k&ikjalt ruumide sisekliimat

VELUX App Control véimaldab sul avada ja sulgeda
katuseaknaid, kardinaid ja aknakatteid vaid Gihe
puudutusega. Uhendjuhtimiseks saad riihmitada ka
rohkem elektrilisi VELUX tooteid.

- Uhildub elektriliste VELUX katuseakende,
kardinate ja aknakatetega

- Isiklikud ajastusfunktsioonid

- Lihtne toodete rihmitamine

- Toodete taielik juhtimine nutitelefoni rakendusest

- Lihtne haaljuhtimine

- Sisseehitatud andmete turvalisus

KIG131,12 €

VELUX ACTIVE koostdos
NETATMOga

Taiusta iga padev enda kodu

VELUX ACTIVE taiendus, mis annab sulle vdimaluse juhtida
oma elektrilisi VELUX tooteid kdikjalt nutitelefoni vai
haalkaskluste abil. Kodus parema sisekliima tagamiseks
void lasta lahendusel toetuda ka sisseehitatud sisekliima
anduritele ja reaalajas ilmaennustusele, et kardinad ja
aknakatted avaneksid vdi sulguksid automaatselt.

- Uhildub elektriliste VELUX katuseakende,
kardinate ja aknakatetega

- Andurip&hine ventilatsioon

- Automaatne kuumakaitse

- Isiklikud ajastusfunktsioonid

- Toodete taielik juhtimine nutitelefoni rakendusest

- Lihtne haaljuhtimine

- Tugev andmete turvalisus

KIX 261,22 €
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VELUX:

VELUX App
Control

VELUX

ACTIVE XFLUX ACTIVE
koost66s Netatmo
NETATMOga

7 AT GeTiTon - Workswitn
@& AppStore > Google Play [.: Goog'eAssfS‘a"‘] {g Apple HomeKit}

iPhone, iPod ja iPad on Apple Inc. poolt registreeritud
kaubamargid. Registreeritud USAs ja teistes riikides.
HomeKit on ettevéttele Apple Inc. kuuluv kaubamark.
Google ja Google Play on ettevéttele Google LLC kuuluvad
kaubaméargid.

siseruumides

VELUX valised
kuumuskaitse
tooted
vahendavad
sissetulevat
kuumust kuni

5%

Paevavalgus
suurendab sinu
laste




VELUX kardinate

paigaldamine on lihtsam
kui sa arvad

Paigalda VELUX kardinad Lihtne

vaid 15 minutiga paigaldada
VELUX kardinate paigaldamiseks pole VELUX katuseakendel on kardinate jaoks
vaja aknaid md06ta, kardinaid reguleerida eelpaigaldatud klambrid. K1dpsake
ega lisatooriistu. Kdik on tehtud aknale lihtsalt VELUX kardinale ja kinnitage
ideaalselt sobivaks ja kdik vajalik on kilgmised siinid.
pakendis.
Aknaid pole Kardinate
Varskenda tubasid, lisa varve v6i muuda tubade vaja moota vahetus
funktsiooni uute ka rdinatega. Vaid VELUX Oma katuseakna mudeli ja suuruse leiad Vanade kardinate asendamine uutega on
originaalkardinad sobivad ideaalselt sinu katuseakna andmeplaadilt - vaata 1k 48, véga lihtne. K&ik vajalik on pakendis
VELUX katlCe e o1 ki vanadele e kuidas seda teha. Siis v&id olla kindel, et tootega kaasas.

uus kardin sobib ideaalselt sinu
katuseaknale ilma mddtmisi tegemata.

wwwvelucom Sug:wun—

18 19
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Kas vajad kuumuskaitset
koos pimendusega?

Naudi jahedat mugavust

Taielik mugavus aastaringselt paeval ja 66sel

Kas vajad
kuumuskaitset koos
paevavalgusega?

Naudi jahedust koos paevavalguse
ja vaatega

Soovid reguleerida valgust?

Suurenda oma privaatsust ja kontrolli sissetulevat paevavalgust
meie voldikkardinate, rulookardinate voi ribakardinate abil.

Turvaruloo k27  Pimendav paikesevari 1k 28

\

~
-~

Soovid taielikku pimendust?

VELUX pimenduskardinad pimendavad ruumi taielikult
jatagavad taisvaartusliku une nii paeval kui 66sel.

Pimenduskardin 1k 35  Duokardin 1k 37

Osta koos paikesevarjuga ja sdasta 10%

20

Paikesevari 1k 29

Energiasaastlik Tk 47

topelt-voldikkardin
Osta koos paikesevarjuga ja sddsta 10%

Valgust hajutav rulookardin 1k 33
Osta koos paikesevarjuga ja sadsta 10%

¥

Soovid putukaid
eemal hoida”?

Naudi varsket ohkuilma
putukateta.

Putukavork Tk 51

Valgust hajutav voldikkardin k45  Ribakardin 1k 49

o —

Vajad oma lamekatuseaknale
aknakatteid?

Vali sobiv aknakate valguse ja soojuse
reguleerimiseks voi putukate eest kaitsmiseks.

T

Kardinad lamekatuseakendele 1k 53

21



VELUX kombineeritud komplektid toovad

teieni mdlemast maailmast parima: sisemine
kardin valguse reguleerimiseks ja véline
paikesevari, mis kaitseb ruumi tlekuumenemise
eest. Toodete kombineerimine aitab sul

saasta 10% toodete taishinnast.

Saasta

10%

Kuumuskaitse ja valguse reguleerimine (ROP)

Labikumav konksudega rulookardin RHL ja paikesevari MHL

.. +

1086 9050 4161 1028 Labikumav kangas 5060

Varvivalik

Kuumuskaitse ja valguse hajutamine (ROF)

Labikumav rulookardin RFL ja pakesevari MHL

1086 9050 4161 1028 Labikumav kangas 5060

Varvivalik

Kuumuskaitse ja pimendamine DOP

Pimenduskardin ja paikesevari MHL

1085 1100 0705 1025 Labikumav kangas 5060

Varvivalik

Kuumuskaitse ning pimendamine ja soojapidavus (FOP)

Energiasaéstlik topeltvoldikkardin ja paikesevari

Varvivalik
+
P
1045 1047 1163 1156 Labikumav kangas 5060
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Valine kuumuskaitse,
sisemine mugavus

Kas teadsid, et saad oma kodu suvel dlekuumenemise eest kaitsta? Lai
valik VELUX valimisi aknakatteid blokeerivad paikesekiired juba enne
aknaklaasini joudmist ja kaitsevad tdhusalt kodu Ulekuumenemise eest.

Alumiinium
0000

Pea meeles: nagu kdigi kangaste
A puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

Turvaruloo
Terviklik aastaringne lahendus: kaitseb kuumuse eest,

pimendab ja parandab soojapidavust. 7
Loe rohkem 1k 25 Kuni \ LA
) (o} . TN Sl . Saab kombineerida
J} Kaitseb kuumuse eest e ° o o 5,5 C h o sisemiste kardinate
= . - - japutukavorguga.
2/0/ Pimendab ruumi L] ° . o . jahedam Vaata 1k 21
sisetemperatuur*
f,%é Parandab soojapidavust ° °
Q Vahendab valjast tulevat mira ° ° °
f Kaitseb sissemurdmise eest ° ° ° Tu rva r\u-l OO
Taielik aastaringne lahendus pakub
tipptasemel kuumuskaitset ja
pimendamist, et saaksid suvel jahedust
Pimendav péikesevari nautida, talvel kodu soojas hoida ja
Kaks-Uhes lahendus, mis kaitseb kuumuse eest ja tormistel 56del rahulikult magada.
imendab.
Ifoe rohkern 1k 26 -+ Vahenda ruumi sisetemperatuuri suvel
kuni 5,5°C*
g Kaitseb kuumuse eest ° ° ° - Taielik pimendus
- - Tdhus soojapidavus talvel
:/0/ Pimendab ruumi e o o - Vihmamira summutus: 10 dB
— - Tohus kaitse aknale ja sissemurdmiste eest
§,>I<‘; Parandab soojapidavust ° - Saadaval elektriliselt v3i paikeseenergial
‘% Véhendab valjast tulevat miira ° ° ° . gz;t;\;igzrantﬁd
f Kaitseb sissemurdmise eest °
Paikesevari

Suvine lahendus, mis kaitseb kuumuse eest ja sailitab

samas vaate valjaspoole.
Loe rohkem 1k 27

paigaldusvideot

Akna suurus

. CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6  SKOS
J} Kaitseb kuumuse eest e C02 CO4 FO4 FO6  FO8  MO4 MO6 MO8 M10 P06 P08  SO6  SO8

Z/‘VI/ Pimendab ruumi Elektriliselt

- 42790 453,31 46856 488,88 509,22 483,80 509,22 53463 560,03 549,87 58036 590,53 631,18
juhitav, SML

3,%; Parandab soojapidavust
_\(')/ Paikeseener-

598,66 634,24 65558 684,03 712,49 676,92 71249 748,07 784,66 77042 81312 827,34 884,26

Q Vahendab véljast tulevat miira ° ° ° ' gial juhitav, SSL
SAyn SSLS30002, B
j Kaitseb sissemurdmise eest D ssL +KsSX 983,87 1012,33 1040,79 1005,21 1040,79 1076,36 1112,95 1098,72 1141,41 115564 121256
* Andmed on parit simuleeritud 16unapoolsest ruumist, kus on kaks enim mitidud VELUX katuseakent (GLL61) suuruses Kui sul on k&sitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina, Hinnad sisaldavad kaibemaksu.
MKO6 (780 x 1178 mm), juuli-august 2023, véetud Tallinnas. Pshineb VELUX 2023. aasta uuringul lisatarvikute m&ju kohta siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 57
suvel. Osta internetist!

& wwwyveluxshop.ee
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Kuni
5,5°C

jahedam
sisetemperatuur* - _

Pimendav paikesevari

Peleta kuumust pimendava
paikesevarjuga, mis kaitseb
suureparaselt kuuma eest ning
pimendab. See tohus kombinatsioon
vGimaldab siseruumid kuumadel
paevadel ja 66del jahedana ja
mugavana hoida.

- Vahenda ruumi sisetemperatuuri
suvel kuni 5,5 °C*

+ Téhus pimendus

- Soojapidavus talvel

- Tugev ja vastupidav poliesterkangas

- Vihmamira summutus: 8 dB

- Saadaval paikeseenergial juhitavana

- Paigalda seestpoolt professionaali
abiga vGiise

- baastat garantiid

Akna suurus

Tugev pimendav kangas

0000
Pea meeles: nagu kdigi kangaste
puhul, v&ib valmiskardinate
ja naidiste vahel esineda
toonierinevusi.

z

Saab kombineerida
sisemiste kardinate
ja putukavorguga.
Vaatalk 21

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6
Cco2 Co04 FO4 FO6

FKO8 MKO4
FO8  MO4

MKO6
Mo6

MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6
M08  M10 P06 P08 S06

SK08

S08

_\6/ Paikeseenergial

O juhitav, S8 321,18 339,47 351,68 366,92

366,92 362,85

382,17 401,47 419,76 412,66 43502 443,15 473,64

28, SSSS30001,

7T\ SSS +KSX - - 679,97 695,21

710,46 691,15

710,46 729,77 748,07 740,95 763,31 771,44 801,93

* Andmed on parit simuleeritud 16unapoolsest ruumist, kus on kaks enim mitidud VELUX katuseakent (GLL61) suuruses

MKO6 (780 x 1178 mm), juuli-august 2023, vdetud Tallinnas. Pshineb VELUX 2023. aasta uuringul lisatarvikute m&ju kohta

suvel.
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Ostainternetist!
6o wwwyveluxshop.ee

Hinnad sisaldavad kdibemaksu.

Kuni
4,5°C

jahedam

sisetemperatuur*

Paikesevari

Lisaks heale kaitsele kuuma eeest
sdilitab paikesevari vaate ja laseb
valgust 1dbi. Ideaalne tubadesse, kus
soovid nautida jahedamat
temperatuuri voi paikesepaistelistel
paevadel otsest paikesevalgust.

-+ Vahenda ruumi sisetemperatuuri
suvel kuni 4,5 °C*

- Labipaistev kangas laseb valguse
sisse ja sailitab vaate vélja

- Vihmamira summutus: 9 dB

- Saadaval késitsi juhitava ning elekt-
rilise vGi paikeseenergial toGtava
versioonina ja kaugjuhtimisega

- Paigalda seestpoolt professionaali
abiga voi ise

Vork peatab péikesekiired enne,
kui need jduavad klaasini.

Osta paikesevarju ja pimenduskardina komplekt ja sddsta 10%.

Vaata 1k 21

Akna suurus

Valgust 1abilaskev kangas
5060
Pea meeles: nagu kdigi kangaste
puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda
toonierinevusi.

z

Saab kombineerida
sisemiste kardinate
ja putukavérguga.
Vaatalk 21

Kasitsi juhitaw,

Kasitsi juhitav paikesevari on seestpoolt
lihtsasti paigaldatav selliselt, et seda saab

koos aknaga liigutada.

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
CO2 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 P06 P08 SO6  SO8
Kfﬂts"j”hita"’ 7318 7318 8537 8537 8537 9147 9147 9147 9147 10673 10673 117,90 117,90
Elektriliselt juhitav,  ,57 15 97939 28154 29374 30593 290,69 30593 321,18 33642 33032 348,63 35473 379,12

MML

~Avn\ Paikeseenergial

A\ juhitav, MSL 321,18 339,47

351,68 366,92 382,17 362,85

382,17

401,47 419,76 412,66 43502 443,15 473,64

Kui sul on kéasitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina,
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 57

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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z

Osta rulookardin
koos paikesevarjuga
jasaasta10%.

Vaata 1k 23

Rulookardin

VELUX 1abikumav rulookardin tagab privaatsuse, lastes
siiski sisse loomulikku valgust. Ideaalne elutuppa,
kontorisse ja mangutuppa.

Standardtoonid

9050

1086

4161

1028

Eritoonid

4168

4167

4171 4169 4170 4155

Pea meeles: nagu k&igi kangaste puhul,
voib valmiskardinate ja néidiste vahel
esineda toonierinevusi.

Kiire ja lihtne paigaldus

VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei

- Mahendab sissetulevat valgust ja tagab privaatsuse sisalda kahjulikke aineid Alumiinium
- Saadaval valgete v6i harjatud alumiiniumist kiljesiinidega Lastele ohutu V
- Kollektsiooniga Color By You saad kardina enda stiilile ja noorideta disain
maitsele sobivaks kohandada. Killasta kodulehte velux.ee
-+ Saadaval kasitsi, elektrilise voi paikeseenergial juhitavana k
- Saadaval ka konksude ja kolmeastmelise
positsioneerimisega neljas standardvarvitoonis Valge
» Uus dhemate kiiljesiinidega elektriliselt juhitav
rulookardin RML ja paikeseenergial juhitav RSL
rulookardin.
Akna suurus
CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Varv C02 CO04 FO4 FO6 FO8 MO4 MO06 M08 M10 P06 P08 S06 S08
@ Kasitsi Standard 81,31 87,41 9554 102,66 106,73 99,61 106,73 114,85 128,07 117,90 128,07 134,17 139,25
juhitav,
RFL Eritoon 93,51 100,63 109,76 117,90 122,98 114,85 122,98 132,13 147,37 13518 147,37 153,47 159,58
Elektriliselt Standard 200,24 206,32 21446 221,58 22564 218,53 22564 233,76 24698 236,82 24698 253,08 25817
juhitav,
% RML Eritoon 212,42 219,54 228,69 236,82 241,90 233,76 241,90 251,05 266,29 254,10 266,29 272,39 27849
. Paikeseener- Standard 200,24 206,32 21446 221,58 22564 218,53 22564 233,76 24698 236,82 24698 253,08 25817
-:Oi%e gial juhitav,
"N RsL Eritoon 212,42 219,54 228,69 236,82 241,90 233,76 241,90 251,05 266,29 272,39 266,29 272,39 278,49

OSTA KOMPLEKT: Rulookardin + paikesevari ja saa 10% soodustust

@ ?A(Z:L+RHL) Standard 108,75 108,75 126,03 126,03 126,03 136,20 136,20 136,20 136,20 158,56 158,56 174,82 174,82
@ ac,::_:"_ +RFL) Standard 139,25 144,33 162,62 168,72 172,79 171,77 177,87 186,00 197,18 202,26 211,41 226,66 231,74

Kui sul on kéasitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina,
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 57

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!

& wwwveluxshop.ee
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Pimenduskardin

Taisvaartuslik uni - nii paeval kui 66sel.

&

z

Osta rulookardin
koos paikesevarjuga
jasaasta10%.

Vaata 1k 23

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud

Standardtoonid

0705

1085 1100 1025
Eritoonid
4574 4559 3009 4564
4576 4578 4577
4580 4581 4556
Pea meeles: nagu kdigi
f 5 kangaste puhul, voib L
valmiskardinate ja Kulgsiinid
naidiste vahel esineda [

toonierinevusi.

(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

Ideaalne magamistuppa.

VELUX pimenduskardin voimaldab igal ajal \

toa pimedaks muuta. Lastele ohutu k
néorideta disain

&

Alumiinium

- Blokeerib kogu valguse "

- Saadaval valgete v8i harjatud alumiiniumist kiljesiinidega ./

- Vaata lastele disainitud mustreid kodulehel velux.ee (lastekollektsioon)

- Kollektsiooniga Color By You saad kardina enda stiilile ja maitsele sobivaks k
kohandada. Kilasta kodulehte velux.ee

- Saadaval kdsitsi juhitava ning elektriliselt v3i paikeseenergial juhitavate Valge
versioonidena
- Pimenduskardin + paikesevari komplektina
- 10% soodsamalt
- Uus 6hemate kiiljesiinidega elektriliselt juhitav rulookardin DML ja
paikeseenergial juhitav DSL rulookardin.
Akna suurus
CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Varv C02 CO04 FO4 FO6 FO8 MO04 MO06 MO8 M10 P06 P08 S06 S08
@ Kasitsi Standard 90,46 97,58 10571 113,83 118,92 110,78 118,92 127,05 142,29 131,12 14229 148,39 154,49
juhitav,
DKL Eritoon 103,68 111,80 121,97 131,12 137,22 127,05 137,22 146,36 163,64 150,42 163,64 170,75 177,87
Elektriliselt Standard 209,37 216,49 224,63 232,75 237,83 229,71 237,83 24597 261,22 250,03 261,22 267,31 273,41
juhitav,
d;lk\% DML Eritoon 222,59 230,73 240,88 250,03 256,13 245,97 256,13 265,27 282,56 269,34 282,56 289,68 296,78
. Paikeseener- Standard 209,37 216,49 224,63 232,75 237,83 229,71 237,83 24597 261,22 250,03 261,22 267,31 273,41
—joj%% gial juhitav,
"\ psL Eritoon 222,59 230,73 240,88 250,03 256,13 24597 256,13 265,27 282,56 269,34 282,56 289,68 296,78

OSTA KOMPLEKT: Pimenduskardin + paikesevari ja saa 10% soodustust

DOP
(MHL + DKL)

Standard 147,38 153,48 171,77 178,89 183,97 181,93 189,05 196,16 210,39 214,46 223,61 239,87 244,95

Y

Kui sul on kéasitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina,
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 57

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Duokardin

VELUX duokardin on komplekt
kahest kardinast: voldikkardin
hajutab pehmelt padevavalgust ja
pimenduskardin pimendab toa.
Sobib just sellistesse tubadesse, kus
kardinat kasutatakse paeva jooksul
mitmeid kordi.

- Kaks vdimalust valguse juhtimiseks
Uhes lahenduses — pimenda ruum
taielikult vdi pehmenda sissetulevat

R @

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

Lastele ohutu
ndorideta disain

Standardtoonid

1085 1100 1025

Eritoonid

4564

4577

4574 4559

4575 4576

4579

4580 4581 4556

Alumine voldikkardin on
alati valge (1016)

Pea meeles: nagu
k&igi kangaste puhul,
v6ib valmiskardinate
ja naidiste

vahel esineda
toonierinevusi.

AN

Kilgsiinid
[

valgust k
- Ulemise pimenduskardina tooni Alumiinium
saab valida, alumine voldikkardin on -
alati valge (1016)
- Saadaval valgete vGi harjatud
alumiiniumist kilgsiinidega
- Kombineeri valise péikesevarju voi k
turvarulooga, et kaitsta ruumi Valge
Ulekuumenemise eest.
Akna suurus
CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Varv C02 C04 FO4 FO6 FO8 MO04 MO6 M08 M10 P06 P08 S06 S08
Kasitsi juhitav, Standard 117,90 127,05 137,22 14839 154,49 143,31 15449 16568 186,00 169,74 186,00 193,12 201,25
DFD Eritoon 13518 14534 158,56 170,75 177,87 16568 177,87 190,07 21344 19515 21344 222,59 230,73

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Lastekollektsioon

Parimad lastetoad on valguskiillased ja Shurikkad ning

tais inspiratsiooni mangulisteks seiklusteks.

VELUX lastekollektsioon on hdlmab endas erinevaid
disainilahendusi, mis muudavad ruumi taiesti pimedaks
péarastldunase uinaku voi hea 66une jaoks.

Pimenduskardin D

- Pimendab ruumi taielikult .

- Saadaval valgete v&i harjatud
alumiiniumist kilgsiinidega

Kombineeri
putukavorguga,

Vaata 1k 21

uokardin

Voldikkardin hajutab pehmelt
péevavalgust ja pimenduskardin
pimendab toa

- Saadaval valgete vG&i harjatud

alumiiniumist kilgsiinidega

- Ulemise lastekollektsiooni

Akna suurus

pimenduskardina tooni saab valida,
alumine voldikkardin on alati valge
(1016)

et tagada rahulik uni.

Kilgsiinid
[ i

A

Alumiinium

=
4

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

@ Lastele ohutu
noorideta disain

R @

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8

Taop C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO06 MO8

M10 P06 PO8 S06  SO8

Pimenduskardin,

L 103,68 111,80 121,97 13112 137,22 127,05 137,22 146,36 163,64 15042 163,64 170,75 177,87

@ Kasitsi DK
Juhitay Duokardin, 135,18 14534 15856 170,75 177,87 165,68 177,87 190,07 213,44 19515 21344 22259 230,73
DFD s s s , f ) f ; s s g s ,
Hinnad sisaldavad kdibemaksu.
E Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
38
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Kuu ja tahed
4665

Kuumadhupallid Tuulelohed
4666 4667

Ralliautod Autoteed

Universum
4653 4654 4655

A ~

J.
A
/= P
3 |

Roosad tdhekesed Sinine taevas Varvilised tahekesed
4659 4660 4661

Pea meeles: nagu kdigi kangaste puhul, vdib valmiskardinate ja naidiste vahel esineda toonierinevusi. N&idisel olevad kujundused on
illustreeriva tahendusega. Tellitud kardinad vdivad olla mdnevdrra teistsugused, sest tuleb arvestada konkreetse akna suurusega.

un
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Colour by You kollektsioon vdimaldab
sul valida just sellist varvitooni kardinad,

mis sobivad sinu toa stiili ja personaalse

maitsega. Tuhanded varvid, mille hulgast
valida, et muuta oma katuseaken
isikuparaseks. Saa inspiratsiooni ja tutvu

varvivalikuga aadressil wwwuveluxshop.ee/
tooted/velux-kardinad/colour-by-you

Colour by You kollektsiooni varvitoone saab
valida rulookardinatele, pimenduskardinatele
ja duokardinatele. Saadaval valgete voi
harjatud alumiiniumist kulgsiinidega.

Akna suurus

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

Lastele ohutu
nodrideta disain

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8

Taop CO02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6 P08 SO6  SO8

RFL 93,51 100,63 109,76 117,90 122,98 11485 122,98 132,13 147,37 135,18 147,37 153,47 159,58

@ ‘:fjahi::tas‘} DKL 103,68 111,80 121,97 131,12 137,22 127,05 137,22 146,36 163,64 150,42 163,64 170,75 177,87

DFD 135,18 145,34 15856 170,75 177,87 165,68 177,87 190,07 213,44 19515 213,44 22259 230,73

- RML 212,42 219,54 228,69 236,82 241,90 233,76 241,90 251,05 266,29 254,10 266,29 272,39 278,49

Elektriliselt

Ll DML 222,59 230,73 240,88 250,03 256,13 24597 256,13 265,27 282,56 269,34 282,56 289,68 296,78

| . RSL 212,42 219,54 228,69 236,82 241,90 233,76 241,90 251,05 266,29 254,10 266,29 272,39 278,49
—\O% Paikeseenergial

: juhitav DSL 222,59 230,73 240,88 250,03 256,13 245,97 256,13 265,27 282,56 269,34 282,56 289,68 296,78

40

Hinnad sisaldavad kdibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee

Standardne pimenduskardin

VELUX standardne pimenduskardin on hea alternatiiv
kuni 2014. aastani toodetud katuseakendele. Sobib
ideaalselt, kui soovite lihtsalt asendada vana
pimenduskardina kulutdhusa lahendusega.

- Pimendav efekt

- Astmeteta reguleerimine

- Saadaval ainult kuni 2014. aastani
toodetud katuseakendele

- Saadaval 4 varvitoonis

Akna suurus

Varvivalikud

Standardvarvid

4288 4204 4249 4230

vOib valmiskardinate ja naidiste
vahel esineda toonierinevusi.

f Pea meeles: nagu kdigi kangaste puhul,

Brza i jednostavna montaza
na VELUX krovne prozore.

Tutip CO02  CO4 FO4 FO6 FO8 MO4

MO06

M08 M10 P06 PO8 S06  S08

@ Ké&sitsi juhitav DBL 63,02 6810 74,20 80,29 - 77,25 83,34 89,44

99,61 9147 99,61 103,68 107,74

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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Varvitoonid
Pimenduskardin DKY

Mets Soo
4901 4902

Jarv Koobas
4903 4904

Rulookardin RFY

Rulookardin RFY

Pimenduskardin DKY

g Pilved Liiv

4951 4952
Tohusaks

kuumuskaitseks

kombineeri vilis
turvaruloo voi

paikesevarjuga

Nature kollektsioon — ™

Kalju
4953 4954

Meie Nature kollektsiooni kardinad on saadaval
erinevates varvitoonides ning voimaldavad sul tuua
looduse rahu ja vaikuse otse oma koju. Peamiselt
taaskasutatud materjalidest valmistatud kardinad
vdhendavad vorreldes teiste kollektsioonidega siisiniku
jalajélge poole vorra ja tagavad, et saaksite oma VELUX
katuseaknaid nautida maksimaalselt. @ Sertifikaadid

- Standard 100 by OEKOTEX

(2276-378) - ei sisalda
kahjulikke aineid

Pea meeles: nagu kdigi kangaste puhul,
vOib valmiskardinate ja naidiste vahel
esineda toonierinevusi.

Kilgsiinid
[

A

= Kiire ja lihtne paigaldus
@ VELUX katuseakendele

AEE B
i s L

i i

CQO, on vahendatud
taaskasutatud
materjalidega

Pimenduskardin DKY
- Pimendav: blokeerib kogu valguse

Rulookardin RFY
- Mahendab sissetulevat valgust ja tagab privaatsuse

Pimenduskardin DKY ja rulookardin RFY

- Saadaval valgete vdi harjatud alumiiniumist kiljesiinidega

- Kasitsi juhitav

- Kombineeri vélise paikesevarju v&i turvarulooga, et kaitsta
ruumi tlekuumenemise eest.

Akna suurus

- STeP by OEKO-TEX Alumiinium

(22002567) - jatkusuutlik
tekstiilitootmine

- Meie toodetel on Euroopa
standardile EN 15804+A2
vastavad kontrollitud EPD
sertifikaadid

Lastele ohutu
nddrideta disain

-

A

Valge

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6

Tulp C02 C04 FO4 FO6 FO8  MO4

MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
M08  M10 P06 PO8 S06 S08

Kasitsi

RFY 103,68 111,80 121,97 131,12 137,22 127,05 13722

146,36 163,64 150,42 163,64 170,75 177,87

juhitav

DKY 103,68 111,80 121,97 131,12 137,22 12705 13722

146,36 163,64 150,42 163,64 170,75 177,87

Tépsete tarneaegade saamiseks v&tke thendust VELUX klienditeenindusega.

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Standardtoonid

1016 1274 1259 1282

Eritoonid

1276 1277 1278 1279

e ——
il
1280 1281 1256 1275

1284 1285 1286

Pea meeles: nagu k&igi kangaste puhul,
voib valmiskardinate ja néidiste vahel
esineda toonierinevusi.

Valgust hajutav voldikkardin

Elegantne viis valguse hajutamiseks ja privaatsuse tagamiseks.
Ideaalne elutuppa, kus on pdevasel ajal tegevust. Reguleeritava
disainiga kardin, mida saab aknal kdikjale paigutada (ainult kasitsi
juhitav versioon)

Kilgsiinid

VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertwﬁtseemtud
(1076-184 DTI) -

sisalda kahju hkke ameid

- Saadaval valgete v&i harjatud alumiiniumist kiljesiinidega

- Saadaval késitsi, elektriliselt v&i paikeseenergial juhitavana

- Uus 6hemate kiiljesiinidega elektriliselt juhitav rulookardin FML
japaikeseenergial juhitav FSL rulookardin.

Lastele ohutu
noorideta disain

1283
‘ Kiire ja lihtne paigaldus

Valge

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Véarv C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 M08 M10 P06 P08 S06 S08

. _ :
ta a -I Se p Kasitsi Standard 117,90 127,05 137,22 148,39 154,49 143,31 154,49 165,68 186,00 169,74 186,00 193,12 201,25
| I I ‘ ( ) juhitav,
{ N | ; ’ i 177,87 190,07 213,44 19515 213,44 22259 230,73

FHL Eritoon 135,18 14534 158,56 170,75 177,87 165,68
] [ ] N o o o | I ¢ ¥ r ' —
h a ta m Se VO-l ) e M) H L \ Elektriliselt Standard 236,82 24597 256,13 267,31 273,41 262,24 273,41 284,59 304,92 288,66 304,92 312,03 320,17
| L A A e L juhitav,
] u -I i 1N\ - lll —— - - L t:;‘% FML Eritoon 254,10 264,26 277,47 289,68 296,78 284,59 296,78 308,98 332,36 314,07 332,36 341,51 349,64
bl | [ L T i Pdikeseenergial Standard 236,82 245,97 256,13 267,31 273,41 262,24 273,41 284,59 304,92 288,66 304,92 312,03 320,17

—:<:): juhitav,

FSL Eritoon 254,10 264,26 277,47 289,68 296,78 284,59 296,78 308,98 332,36 314,07 332,36 341,51 349,64
* Ainult kasitsi juhitava versiooni puhul Hinnad sisaldavad kaibemaksu.
Kui sul on késitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina, ) )
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 57 Osta internetist!

& wwwyveluxshop.ee
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7

Osta voldikkardin
ja paikesevari koos
ning sdasta 10%.

Vaata 1k 23

5

Kombineeri valise
péikesevarju voi
turvarulooga, et kaitsta
ruumi tlekuumenemise
eest.

Vaata 1k 26

Energiasaastlik
topelt-voldikkardin

Kardinate ainulaadne disain tagab aastaringse kaitse.
Sobib ideaalselt magamistubadesse, mis vajavad
66sel pimendust ja tdiendavat soojapidavust.

- Sujuv kdrguse seadistus véimaldab reguleerida
kardinat nii Glevalt- kui ka altpoolt, lastes sisse tapselt
dige koguse valgust (ainult kasitsi juhitav versioon)

- Saadaval valgete vG&i harjatud alumiiniumist
kUljesiinidega

- Saadaval kédsitsi juhitava ning elektriliselt v&i
péikeseenergial juhitavana

- Uus 6hemate kiiljesiinidega elektriliselt juhitav
rulookardin FMC ja padikeseenergial juhitav FSC
rulookardin.

Akna suurus

Standardtoonid

1167

1170

1171 1172 1173

Pea meeles: nagu k&igi kangaste puhul,
& voib valmiskardinate ja néidiste vahel
esineda toonierinevusi.
Kilgsiinid

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

100 sertifitseeritud \
(1076-184 DTI) - ei

Alumiinium

@ OEKO-TEX® Standard
&

sisalda kahjulikke aineid
Lastele ohutu V
ndorideta disain I
5
Valge

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8

Varv  C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4

M0O6 M08 M10 P06 PO8 S06  SO8

Standard 117,90 127,06 137,22 148,39 154,49 143,31 154,49 165,68 186,00 169,74 186,00 193,12 201,25

Kasitsi
@ juhitav,
FHC

Eritoon 13518 14534 158,56 170,75 177,87 165,68 177,87 190,07 213,44 195,15 213,44 222,59 230,73

Elektriliselt

Standard 236,82 245,97 256,13 267,31 273,41 262,24 273,41 28459 304,92 288,66 304,92 312,03 320,17

juhitav,
FMC Eritoon 254,10 264,26 277,47 289,68 296,78 284,59 296,78 308,98 332,36 314,07 332,36 341,51 349,64
Paikeseenergial Standard 236,82 245,97 256,13 267,31 273,41 26224 273,41 28459 304,92 288,66 304,92 312,03 320,17

—Q: juhitav,

FSC Eritoon 254,10 264,26 27747 289,68 296,78 284,59 296,78 308,98 332,36 314,07 332,36 341,51 349,64

FOP
(MHL + FHC)

OSTA KOMPLEKT: Energiasaastlik topelt-voldikkardin + pdikesevari ja saa 10% soodustust

Standard 171,77 179,90 200,23 210,39 21548 211,41 221,57 231,74 250,03 249,02 263,25 279,51 287,64

* Ainult kasitsi juhitava versiooni puhul
Kui sul on kasitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina,
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 57

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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VELUX ribakardinagd.
nutikas valik Kooki
Ja vannituppa

Ribakardin

Klassikaline lahendus valguse

reguleerimiseks ja privaatsuse tagamiseks.
Ideaalne vannituppa ja kéoki.

- Niiskuskindel

- Lihtne puhastada

- Séilitab vaate ja tagab privaatsuse
- Nodrivaba juhtimine

- Saadaval valgete v&i harjatud

alumiiniumist kilgsiinidega

- Saadaval kasitsi juhitavana

Akna suurus

&

§

Kombineeri valise
péikesevarju voi
turvarulooga,
et kaitsta ruumi
tilekuumenemise
eest.
Vaata 1k 26

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

Lastele ohutu n66rideta
disain

Standardtoonid

S A el 2
h

7001 7057

Pea meeles: nagu kdigi kangaste
A puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda
toonierinevusi.

Kilgsiinid
[

Alumiinium Valge

Sissetuleva valguse nurka ja hulka
reguleeritakse lihtsalt ribade kalde
muutmisega.

CKO2 CKO4 FKO4

Varv C02 CO4

FKO6

FKO8 MKO4 MKO6 MKO08 MK10 PKO6

PKO8 SKO6 SKO8
FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6

PO8 S06  SO8

@ ]Ku‘—;]s]ltas; PAL Standard 117,90 127,05 137,22 148,39 154,49 143,31 15449 165,68 186,00 169,74 186,00 193,12 201,25

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Pea meeles: nagu k&igi kangaste
& puhul, véib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

Putukavork

Naudi varsket ohku ilma tiilitute @ Kiire ja lihtne paigaldus

putukateta. Putukavdrku on lihtne VELUX katuseakendele

juhtida ja seda saab kombineerida L
mistahes VELUX kardinate ja Maara 6ige suurus
aknakatetega. Kui putukavorku ei

. Modda si inalaius (A) jakd B), et
kasutata, mahub see kenasti 66da siseseina laius (A) ja korgus (B).e

leida allolevast tabelist oma putukavorgu

Ohukesesse alumiiniumist korpusesse. suuruse kood ja hind
Kui sul on kaks k&rgust (B) v&i kdrgused iile
- 100% putukakindel materjal 2400 mm - on vaja kahte putukavérku ja
- Labipaistev vérkkangas ei varja uhte Uhenduskomplekti Z0Z 157 SWL.
. Hinnapakkumise saamiseks vota lihendust
Vaadet.akna_St valja ) klienditeenindusega.
- Vastupidav ja tuulekindel kangas, - Vaata videot, kuidas md&ta ja diget suurust
mis tagab pikaajalise eluea madrata wwwyvelux.ee
TAHTIS:
Putukavdrgu suuruse koodid vdivad akna suu-
ruse koodidest erineda, nii et enne tellimist
moatke (A) ja (B) ning leidke ige suuruse kood
allolevast tabelist.
‘ ? | | l | X t k 0-438 mm 439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120mm  1121-1285mm
p u u ZIL BKO4 ZIL CKO2 ZIL FKO8 ZIL MKO6 ZIL PK25 ZIL SKO6 ZIL UKO4
0-1600 mm
° O 136,20 126,03 166,69 166,69 171,76 208,36 213,44
a -| l a b .\ ’. a -| g l I S e-l S-l S Se | l I ] ] a B . ZIL CKO6 ZIL FKO8 ZIL MKO6 ZIL PKO6 ZIL SKO6 ZIL UK10
1601-2000 mm Eritellimusel
1 149,41 166,69 166,69 182,95 208,36 256,13
o J °
n'l n l |l | ka d eem a-l h O'I d a o - ZIL FKO8 ZIL MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10
2001-2400 mm Eritellimusel Eritellimusel
S S 166,69 200,24 211,41 241,90 256,13
g_ 1

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Kardina
POIVko
lamekat

Paikesevari
(MSU)

5070

Uus pdlvkond

Pimenduskardin
(Dsu)

4550

Kardinad kumera ja lameda
klaasiga lamekatuseakendele®

Paikesevari

Paikesevari sobib valguse
hajutamiseks ning kaitseb ruume
paikesekuumuse eest, hoides ruumi
temperatuuri jaheda ning
meeldivana.

-+ Vahendab tlekuumenemist

- Paigaldatakse varjatult akna sisse

- Poollabipaistev kangas laseb
valgust sisse ning vaade taevale
sailib

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid

- Tootab paikeseenergial,
kaugjuhtimispuldiga juhitav

- Saab kasutada koos putukavérguga
(aga ei saa kasutada koos
pimenduskardinaga)

OLULINE:

Pimenduskardin

Pimenduskardin blokeerib kogu
sissetuleva valguse ning tagabigal
ajahetkel taieliku pimeduse.
Ideaalne magamistuppa ja teistesse
tubadesse, kus on vaja taielikku
valguse reguleerimist.

- Ideaalne uni — paeval vdi 66sel

- Paigaldatakse varjatult akna sisse

- 99,9% pimendav

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kulgsiinid

- Ideaalne magamistuppa

- Tootab paikeseenergial,
kaugjuhtimispuldiga juhitav

- Saab kasutada koos putukavérguga
(aga ei saa kasutada koos
paikesevarjuga)

Paikesevari ning pimendav kardin paigaldatakse lamekatusakende sisse ning seet&ttu on nende
paigaldamine kdige mugavam akna paigaldamise ajal.

Akna suurus

Pea meeles: nagu kdigi kangaste
A puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

Putukavork

Putukavork voimaldab nautida
varsket 6hku ilma putukateta. See on
kaasaegse valge disainiga. Seda on
lihtne paigaldada ja puhastamiseks
lihtne eemaldada.

- Varske 6hk soovimata kulalisteta

- 100% putukakindel

- Vastupidav ja 1abipaistev
vorkkangas ei varja vaadet aknast
vélja

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kulgsiinid

- Saab kasutada koos paikesevarjuga
vOi pimenduskardinaga

- Kasitsijuhitav

60x60 80x80 90x60 90x90 100x100100x150 120x90 120x120 150x80 150x120 150x150 200x60 200x100

[

2N

Paikeseenergial
juhitav, MSU

Paikesevari 419,76 438,07 428,92 44722 456,36 483,80 46551 474,66 470,59 520,39 571,22 511,25 598,66

N

N

Paikeseenergial
juhitav, DSU

Pimenduskardin 419,76 438,07 42892 44722 456,36 483,80 46551 474,66 47059 520,39 571,22 511,25 598,66

@ Késitsi juhitav, ZIU Putukavork

104,69 109,76 107,74 111,80 113,83 120,95 116,88 118,92 117,90 130,10 142,29 128,07 149,41

Paikeseenergial tootavaid MSUd ja DSUd saab kasutada koos nutikodu lahendusega, et juhtida koos mitut
toodet, ajastada neid ja automatiseerida. Lisateavet antud lahenduse kohta leiate lehekiiljel 14.
* Sobib uue pdlvkonna lameda ja kumera klaasiga katuseakendele CFU/CVU.

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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Paikesevari Voldikkardin Pimendav topelt-voldikkardin
(MSG) (FMG) (FMK/FSK)

——————

1045 1047
f Pea meeles: nagu kdigi kangaste

6090 1016

puhul, v6ib valmiskardinate
ja naidiste vahel esineda

Ka r.d-i nad toonierinevusi.
lamekatuseakendele*

Paikesevari Voldikkardin Pimendav topelt-voldikkardin
VELUX paikesevari VELUX voldikkardin VELUX pimendav topelt-
lamekatuseakendele sobib lamekatuseakendele sobib voldikkardin

valguse hajutamiseks ning paevavalguse mahendamiseks lamekatuseakendele

kaitseb ruume ning ruumi kaunistamiseks. pimendab tuba ning kaitseb
paikesekuumuse eest, hoides kiilma eest.

ruumi temperatuuri jaheda
ning meeldivana.

- Vahendab paikesekuumust - Hajutab pehmelt sissetulevat - Loob hdmardava ja soojapidava
- Poollébipaistev kangas laseb loomulikku valgust efekti, mis muudab siseruumides
loomulikku valgust sisse - Elektriliselt juhitav viibimsie mugavamaks
- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist - Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist - Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid kilgsiinid kilgsiinid
- Paikeseenergial juhitav - OEKO-TEX® Standard 100 - Paikeseenergial voi elektriliselt
sertifitseeritud (1076-184 DTI) - juhitav
ei sisalda kahjulikke aineid - OEKO-TEX® Standard 100

sertifitseeritud (1076-184 DTI) -
ei sisalda kahjulikke aineid

Akna suurus

60x60 60x90 80x80 90x90 100x100 90x120 120x120 100x150 150x150

N Paikeseenergial

o _ — _ 0R Juhites MSO ssileseraT 349,64 357,76 364,88 37302 38013 38826 39537 403,51 -
| | I 2 Tl e B Elektriliselt Voldikkardin 31712 32424 33134 33846 34456 35168 35878 36590 430,95
o ) | juhitav, FMG
; Elektriliselt Pimendav

juhitav, FMK topelt-voldikkardin 355,74 362,85 370,98 379,12 386,24 394,36 401,47 409,61 482,78

\\,q Péaikeseenergial Pimendav
-| a I I I ek a t u S e a ke | l d e-l e _/(?\ juhitav, FSK topelt-voldikkardin 355,74 362,85 370,98 379,12 386,24 394,36 401,47 409,61 482,78

Elektrilislt juhitavaid FMGd ja FMKd, aga ka péikeseenergial to6tavaid MSGd ja FSKd saab kasutada koos nutikodu Hinnad sisaldavad kaibemaksu.
lahendusega, et juhtida koos mitut toodet, ajastada neid ja automatiseerida. Lisateavet antud lahenduse kohta leiate

lehekdiljel 14. Osta internetist!
* Sobib kuplitele ning lameda ja kumera klaasiga katuseakendele CFP/CVP, mis on ostetud enne 2021. aasta suve. & wwwveluxshop.ee
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O lihtsat sammu, kuidas
tellida uut VELUX
kardinat voi aknakatet

1

2

3

4

5

Leia oma akna
mudel ja suurus

Akna mudel ja
suurus asuvad
andmeplaadil

aknaraami Ulaosas.

Alloleval joonisel on
naidatud andmeplaadi
asukoht.

Vali kardina voi
aknakatte tiilip

Valikus on
pimendavad, valgust
reguleerivad ja
kuumuskaitsega
sobivad kardinad ja
aknakatted.
Veendu, et sinu
katuseaknale on
paigaldatud
kinnitusklambrid.

Vaata 1k 20

56

Vali kardina
juhtimisviis

Vali sdltuvalt
katuseakna
asukohast ja tltbist
sobivaim
juhtimisviis — kasitsi,
elektriliselt voi
péikeseenergial
juhitav kardin.

Vali varv

Igal varvitoonil on
oma varvikood, mille
leiad valjavalitud
kardina lehelt.

NB! Kardina varvitoon
voib erineda ekraanil/
paberil olevast
varvitoonist.

Esita tellimus

Telli aadressilt
www.yveluxshop.ee
vGi vdta hendust
meie edasimuija v&i

klienditeenindusega.

Alates 2014 3070
A\ ARIpE | GGL MKOS|| Fopmav
Talp Moddud
2003-2014
1992-2003

Tutp M66dud

Tarvikud kardinatele ja aknakatetele

Pikendusvarras

ZCZ080
80cm 2541 €

ZCT 200 - teleskoopvarras,
100 cm (saab pikendada
kuni 180 cm). 32,53€

Pikendusvarda abil saab lii-
gutada k&eulatusest kdrge-
mal asuvaid kardinaid.
Varda pikkus on 80 cm.
Soovitame

juurde osta ka
pikendusvarda

adapteri ZOZ 085.

!. ~ - -

—f

Kontrollsiisteem
KUX 110 78,26€

Lihtne juhtimisslisteem
katuseakna, sisemise
kardina voi valimise
aknakatte juhtimiseks.

Pikendusvarda
juhtsiini adapter

Z0Z 085 1424 €

Adapter, mis aitab

pikendusvarrast lihtsamalt
kasutada kasitsi juhitavate
juhtsiiniga kardinate puhul.

Pikendusvarda
adapter

Z0Z 040 1424 €

adapter tavalistele
rulookardinatele (RHL ja
RHZ), mis vGimaldab neid
pikendusvardaga kasutada.

Kinnitusklambrid

Z0Z 230 712€

Valgete kiilgsiinidega
kardinate ja elektriliste voi
péikeseenergial todtavate
sisemiste kardinate
paigaldamiseks vanematele
VELUX katuseakendele ilma
eelpaigaldatud
kinnitusklambriteta

Hinnad sisaldavad kdibemaksu.

Klienditeenindus

Kui vajad abi sobivaima kardina voi = seimmees
aknakatte valimisel voi kui sul on kiisimusi

mone VELUX toote kohta, siis vdta palun
Uhendust VELUXi klienditeenindusega.

(] 6217790

>< velux.eesti@velux.com
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Alates 2014. a.

toodetud aknad

Alates 2014. a.
toodetud aknad

Aknakood
Turvarulood

FKO6

FKO8

MKO4

MKO6

MKO8

MK10

PKO6

PKO8

SKO6

SK08

Siinidega kardinad, paikesevarjud

FKO6

FKO8

MKO4

MKO6

MKO8

MK10

PKO6

PKO8

SK06

SKO08

Konksudega kardinad, paikesevarjud
2003-2014. a.

toodetud aknad

Aknakood

Turvarulood

FKO6

FKO8

MKO4

MKO6

MKO8

MK10

PKO6

PKO8

SKO6

SK08

Siinidega kardinad, paikesevarjud

FO6

FO8

MO4

MO6

M08

M10

PO6

PO8

S06

S08

Konksudega kardinad, paikesevarjud

1992-2003. a.

toodetud aknad

Aknakood

Turvarulood CKO2 CKO4 - FKO6 - MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SK06 SKO08
Siinidega kardinad, paikesevarjud 102 104 206 - MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S06 S08

Konksudega kardinad, paikesevarjud

Juhtimine

55x98

66x98

200

66x118

66x140

MKOO

MKOO

MKOO

Akna suurus (cm)

78x98

78x118

78x140

MKOO

78x160

PKOO

PKOO

SKOO

SK0O

94x118  94x140 114x118 114x140

Aknakood
Turvarulood

FKO4

FKO6

FKO8

MKO4

MKO6

MKO8 | MK10

PKO6 PKO8 SK06 SKO8

Siinidega kardinad, paikesevarjud

FKO4

FKO6

FKO8

MKO4

MKO6

MKO8 | MK10

PKO6 PKO8 SK06 SKO08

Konksudega kardinad, paikesevarjud
2003-2014. a.

toodetud aknad

Aknakood

Turvarulood

FKO6

FKO8

MKO4

MKO6

MKO8 | MK10

PKO6 PKO8 SKO6 SK08

Siinidega kardinad, paikesevarjud

FO6

FO8

MO4

MO6

MO8 M10

PO6 PO8 S06 S08

Konksudega kardinad, paikesevarjud

1992-2003. a.

toodetud aknad

Aknakood

Turvarulood CKO2 | CKO4 | - FKO6 - MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SK06 SKO08
Siinidega kardinad, paikesevarjud 102 104 - 206 - MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S06 S08

Konksudega kardinad, paikesevarjud

Varv

200

66x118

66x140

MKOO

MKOO

MKOO | MKOO

Akna suurus (cm)

78x98

78x118

78x140  78x160

PKOO PKOO SKOO SKOO

94x118  94x140 114x118 114x140

KUUMUSKAITSE VALGUSE REGULEERIMINE
Turvarulood Rulookardin
‘Elektrﬂine ‘SML‘ 0000 ‘427,90‘453,31‘468,56‘488,88‘509,22‘483,80‘509,22‘534,6‘3‘560,03‘549,87‘580,56‘590,53‘631,18‘ Standard 81,31 | 8741 | 9554 | 102,66 | 106,73 | 99,61 | 106,73 | 114,85 | 12807 | 117,90 | 128,07 | 134,17 | 139,25
‘Péikeseenergial‘SSL‘ 0000 ‘598,66‘634,24‘655,58‘684,03‘712,49‘676,92‘712,49‘748,07‘784,66‘770,42‘813,12‘827,34‘884,26‘ RFL Eritoon 93,51 | 100,63 | 109,76 | 117,90 | 122,98 | 114,85 | 122,98 | 132,13 | 147,37 | 13518 | 147,37 | 15347 | 159,58
Kasitsi juhitav
Pimendav paikesevari ColorbyYou | 9351 | 100,63 | 109,76 | 117,90 | 122,98 | 114,85 | 122,98 | 132,13 | 147,37 | 13518 | 147,37 | 153,47 | 159,58
‘Péikeseenergial sss‘ 0000 ‘321,18‘339,47‘351,68‘366,92‘382,1'7‘362,85‘382,17‘401,47‘419,76‘412,66‘435,02‘443,15‘473,64‘ RFY |Nature kollektsioon| 103,68 | 111,80 | 121,97 | 131,12 | 137,22 | 127,05 | 137,22 | 146,36 | 163,64 | 150,42 | 163,64 | 170,75 | 177,87
Paikesevarjud Standard | 200,24 | 206,32 | 214,46 | 221,58 | 225,64 | 218,53 | 22564 | 233,76 | 246,98 | 236,82 | 246,98 | 253,08 | 25817
Kasitsi MHL 5060 7318 | 7318 | 8537 | 8537 | 8537 | 9147 | 9147 | 9147 | 91,47 | 106,73 | 106,73 | 117,90 | 117,90 ].Eu‘f]‘ftt;‘v“se‘t RML|  Eritoon 212,42 | 219,54 | 228,69 | 236,82 | 241,90 | 233,76 | 241,90 | 251,05 | 266,29 | 254,10 | 266,29 | 272,39 | 278,49
Elektriline MML 5060 25715 | 272,39 | 281,54 | 293,74 | 305,93 | 290,69 | 305,93 | 321,18 | 33642 | 330,32 | 348,63 | 354,73 | 379,12 ColorbyYou | 21242 | 219,54 | 228,69 | 236,82 | 241,90 | 233,76 | 241,90 | 251,05 | 266,29 | 254,10 | 266,29 | 272,39 | 278,49
Paikeseenergial |MSL 5060 321,18 | 339,47 | 351,68 | 366,92 | 382,17 | 362,85 | 382,17 | 401,47 | 419,76 | 412,66 | 435,02 | 44315 | 473,64 Standard | 200,24 | 206,32 | 21446 | 221,58 | 225,64 | 218,53 | 225,64 | 233,76 | 246,98 | 236,82 | 246,98 | 253,08 | 25817
PIMENDAMINE Paikeseenergial )
Pimenduskardin {uhitay RSL Eritoon 212,42 | 219,54 | 228,69 | 236,82 | 241,90 | 233,76 | 241,90 | 251,05 | 266,29 | 254,10 | 266,29 | 272,39 | 278,49
Standard 9046 | 97,58 | 105,71 | 113,83 | 11892 | 110,78 | 118,92 | 127,05 | 142,29 | 131,12 | 142,29 | 148,39 | 154,49 Color by You 212,42 | 219,54 | 228,69 | 236,82 | 241,90 | 233,76 | 241,90 | 251,05 | 266,29 | 254,10 | 266,29 | 272,39 | 278,49
Eritoon VoldiKkardin
DKL
Lastekollektsioon| 103,68 | 111,80 | 121,97 | 131,12 | 137,22 | 127,05 | 137,22 | 146,36 | 163,64 | 15042 | 163,64 | 170,75 | 177,87 asitst wunitay | FHL Standard | 117,90 | 127,05 | 137,22 | 148,39 | 154,49 | 143,31 | 154,49 | 165,68 | 186,00 | 169,74 | 186,00 | 19512 | 201,25
Kasitsi juhit asitsi juhitav
cetist ey Color by You Eritoon 13518 | 145,34 | 15856 | 170,75 | 177,87 | 165,68 | 177,87 | 190,07 | 213,44 | 19515 | 21344 | 222,59 | 230,73
DKY [Nature kollektsioon| 103,68 | 111,80 | 121,97 | 131,12 | 137,22 | 127,05 | 137,22 | 146,36 | 163,64 | 156042 | 163,64 | 170,75 | 177,87 Eleldriiselt | gy, Standard | 236,82 | 245,97 | 256,13 | 267,31 | 27541 | 262,24 | 273,41 | 284,59 | 50492 | 288,66 | 304,92 | 512,05 | 52017
DBL Standard 6302 | 6810 | 7420 | 8029 - 7725 | 8334 | 8944 | 9961 | 9147 | 9961 | 103,68 | 107,74 Juhitav Eritoon 254,10 | 264,26 | 277,47 | 289,68 | 296,78 | 284,59 | 296,78 | 308,98 | 332,36 | 314,07 | 332,36 | 341,51 | 349,64
Standard | 209,37 | 216,49 | 224,63 | 232,75 | 237,83 | 229,71 | 237,83 | 24597 | 261,22 | 250,03 | 261,22 | 267,31 | 273,41 Paikeseenergil £, Standard | 236,82 | 245,97 | 256,13 | 267,31 | 27341 | 262,24 | 273,41 | 284,59 | 304,92 | 288,66 | 304,92 | 512,05 | 52017
et bMu Eritoon | 22259 | 230,73 | 240,88 | 25008 | 256,13 | 24597 | 256,13 | 26527 | 282,56 | 269,34 | 282,56 | 289,68 | 296,78 Juna Eritoon | 254,10 | 264,26 | 277,47 | 289,68 | 296,78 | 28459 | 296,78 | 508,98 | 352,56 | 514,07 | 352,36 | 54151 | 549,64
ColorbyYou | 222,59 | 230,73 | 240,88 | 250,03 | 256,13 | 24597 | 256,13 | 265,27 | 282,56 | 269,34 | 282,56 | 289,68 | 296,78 Ribakardin
Standard 20937 | 21649 | 22463 | 23275 | 23783 | 22971 | 23783 | 24597 | 26122 | 25003 | 261.22 | 26731 | 273.41 Standard 117,90 | 127,05 | 137,22 | 148,39 | 154,49 | 143,31 | 154,49 | 165,68 | 186,00 | 169,74 | 186,00 | 193,12 | 201,25
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ! ’ ’ Kasitsi juhitav | PAL
Fé}"\‘.‘tesee”erg"a‘ DSL|  Eritoon 22259 | 230,73 | 240,88 | 250,03 | 256,13 | 245,97 | 256,13 | 26527 | 282,56 | 269,34 | 282,56 | 289,68 | 296,78 Eritoon 117,90 | 127,05 | 137,22 | 148,39 | 156449 | 143,31 | 154,49 | 165,68 | 186,00 | 169,74 | 186,00 | 19512 | 201,25
Junitav ’ > ’ > > ’ > > ’ ’ > ’ >
ColorbyYou | 222,59 | 230,73 | 240,88 | 250,03 | 256,13 | 24597 | 256,13 | 265,27 | 282,56 | 269,34 | 282,56 | 289,68 | 296,78 Putukavork BKO4 CKO02 CKO6 FKO8 MKO6 MK10 PKO6 PK10 PK25 SKO06 SK10
Duokardin Ava maksimummaddud (mm)
Juhtimine Kood V&rv  1600x 1600 x 2000 x 2400 x 2000 x 2400 x 2000 x 2400 x 1600 x 2000 x 2400 x
Standard | 117,90 | 127,05 | 137,22 | 14839 | 154,49 | 143,31 | 154,49 | 16568 | 186,00 | 169,74 | 186,00 | 193,12 | 201,25 438 530 530 640 760 760 922 922 922 1120 1120
Eritoon 13518 | 145,34 | 158,56 | 170,75 | 177,87 | 165,68 | 177,87 | 190,07 | 213,44 | 19515 | 213,44 | 222,59 | 230,73 Kasitsi juhitav| ZIL | 0000 136,20 126,03 149,41 166,69 H#N/A 200,24 182,95 211,41 171,76 208,36 241,90
Kasitsi juhitav  |DFD
Lastekollektsioon| 135,18 | 145,34 | 158,56 | 170,75 | 177,87 | 165,68 | 177,87 | 190,07 | 21344 | 19515 | 213,44 | 222,59 | 230,73 TR A TR T
ColorbyYou | 13518 | 14534 | 158,56 | 170,75 | 177,87 | 165,68 | 177,87 | 19007 | 213,44 | 19515 | 21344 | 222,59 | 230,73 Varras 2CT 200 Teleskoop-pikendusvarras 3253 Kontrollsisteem| KUX 110| 78,26
Energiasaastlik topeltvoldikkardin Adapter 707 040 f;tr%?ngkeeggﬁi\]/arrastkasutada kasitsi juhitavate konksudega 1424 VELUX ACTIVE | KIX300 | 261,22
Standard | 117,90 | 127,05 | 137,22 | 14839 | 15449 | 14331 | 15449 | 165,68 | 186,00 | 169,74 | 18600 | 19312 | 201,25 : JELUX App KIG 300 | 131,12
Kasitsi juhitav  |FHC Adapter Z20Z 085 Pikendusvarda adapter 14,24 ontro
Eritoon 13518 | 14534 | 15856 | 170,75 | 177,87 | 165,68 | 177,87 | 190,07 | 213,44 | 19515 | 213,44 | 222,59 | 230,73 Adapter 207095 ZCT 200 kasutamsieks akendega GZL, GLL, GLU 14,24
A 707 157 SWL | Putukavdrkude ih komplek 26,42
Flodriisolt  |eyyo Standard | 236,82 | 245,97 | 256,13 | 267,31 | 27341 | 262,24 | 27341 | 28459 | 304,92 | 288,66 | 304,92 | 312,03 | 320,17 dapter UFU avérkude thenduskomp ~e‘t : : : 6, Tapsete tarneaegade saamiseks
Juhitav Eritoon | 254,10 | 264,26 | 27747 | 289,68 | 296,78 | 284,59 | 296,78 | 308,98 | 332,36 | 314,07 | 332,36 | 341,51 | 349,64 Adapter | 0z 238 Paigalduskomplekt S5, MSL v6i MML paigaldamiseks VES pSivkonna 32,53 |  votkeihendust VELUX Klienditee-
, , ; , ) . , : . . s . j katuseakendele nindusega v&i edasimiiiijaga.
Paikeseenergial Standard 236,82 | 245,97 | 256,13 | 267,31 | 273,41 | 262,24 | 273,41 | 284,59 | 304,92 | 288,66 | 304,92 | 312,03 | 320,17 Adapter Z0Z 241 Juhtmete komplekt alates 2014. aastast toodetud akendele 26,42
juhitav FsC Eritoon 95410 | 26426 | 27747 | 289.68 | 29678 | 28459 | 29678 | 30898 | 33236 | 31407 | 33236 | 34151 | 34964 Adapter Z0Z 242 Juhtmete komplekt alates 2014. aastast toodetud akendele suuruses PK25| 26,42
g ’ : ' ' : ' ' : ' ' : ' Adapter Z0Z 243 Juhtmete komplekt enne 2014. aastat toodetud akendele 26,42 . .
. . - . . ) Hinnad sisaldavad
Tapsete tarneaegade saamiseks vdtke tihendust Hinnad sisaldavad k&ibemaksu Adapter 207 244 Juhtmete komplekt enne 2014. aastat toodetud akendele 26,42 kaibemaksu

VELUX klienditeenindusega v6i edasimiilijaga.
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Kdik kataloogis olevad hinnad on eurodes

ja on soovituslikud jaemutgihinnad.
Kaibemaksumaar on 24%. Toodud hinnad on
soovituslikud ega kujuta endast pakkumist
muugilepingu s6lmimiseks. Tegeliku
mulgihinna saamiseks kisi pakkumist
edasimuUjalt vGi paigaldajatelt

Tapse tarnekuupédeva teada saamiseks
vota Uhendust VELUX klienditeeninduse voi
edasimuujaga.

VELUX ei vastuta kataloogides, bro$iirides
ja muudes trikitud materjalides esinevate
vigade eest. VELUX jatab endale diguse teha

oma toodetes ja hindades muudatusi ilma ette

teatamata. Kehtivad hinnad on leitavad ka
aadressil www.yvelux.ee

SAASTA LOODUST!
LOE MEIE KATALOOGI
ELEKTROONILIST
VERSIOONI!

VELUX Eesti OU
Ulemiste tee 3
11415 Tallinn
Telefon: 6 217 790

velux.eesti@velux.com
www.velux.ee

Facebook: @VELUXEstonia
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