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VELUX Faltrollo FHL
 

Lichtdurchlässige VELUX Faltrollos schaffen mehr Privatsphäre und elegante Lichteffekte, die den Raum in ein angenehmes, 
sanftes Licht tauchen. Die praktische flexible Rollo-Einheit kann überall im Fenster platziert werden, um die Menge an 
einfallendem Licht zu regulieren, ohne den Blick nach draußen zu versperren. Lichtdurchlässige VELUX Faltrollos sind in vielen 
Farben und Stilen erhältlich.

•	 Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach 
Wunsch.

•	 Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
•	 Dank des flexiblen Designs können Sie das Rollo genau an der Stelle des Fensters platzieren, wo es notwendig ist, und 

gleichzeitig Licht in den Raum lassen.
•	 Montage in wenigen Minuten: Drücken Sie das Rollo einfach in die vormontierten Halterungen.
•	 Dank des schmalsten Profildesigns am Markt erhalten Sie noch mehr Tageslicht.
•	 Dank stufenloser Positionierung können Sie das Rollo exakt auf die gewünschte Position herunterlassen. 
•	 Mit der integrierten Griffleiste ziehen Sie das Rollo einfach in jede gewünschte Position.
•	 Seitliche Führungsschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
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Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten 
Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte 
den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.

1016 1256 1259 1274 1275 1276 1277 1278

1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.at

Bedienungsanleitung

Das Faltrollo ist oben nicht befestigt und kann daher an einer beliebigen Stelle im Fenster positioniert werden, indem die 
Griffleisten oben und unten angepasst werden.


