HlinTkova vonkajSia roleta VELUX-
VELUX SMG, elektricky pohon

Rokov
Zaruka

Dialkovo ovlddané hlintkové vonkajSie rolety VELUX SMG na elektricky pohon s vonkajSou montdZzou su vhodné
do akéhokolvek podnebia a chrdnia vaSu domacnost pred nepriaznivym pocasim. Robustna hlintkova kon3trukcia
obmedzuje prehrievanie, poskytuje dokonalé zatemnenie, timi zvuk daZda a zaistuje dodato&né zabezpelenie
domécnosti. SMG sa skladéa z dvoch vonkajsich roliet, ktoré sa montuju na stresné okno VELUX s niZSie zasadenym
doplnkovym okennym prvkom GIL alebo GIU.
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Ochrana pred teplom zarucuje v miestnosti prijemny chlddok a zvySuje pohodlie v interiéri.

Vonkajsie rolety VELUX poskytuju najvyssiu Urover zatemnenia. Idedlne pre tych, ktorf potrebuju dokonalu
kontrolu svetla pre pokojny spanok v noci alebo popoludfiaj$ie zdriemnutie.

Elektrické rolety Zaluzie a vonkajsie rolety VELUX prind3aju pohodiné dialkové oviddanie, a tym eSte vacsi
komfort.

Tepelnd izoldcia v zime udrZiava v miestnosti prijemnu teplotu

Odradte zlodejov a ziskajte va¢sT pocit bezpedia.

Vdaka tImeniu hluku neruSene spite aj po¢as krupobitia alebo dazda.

Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepSej vnutornej klimy s automatickou
ochranou pred teplom. Dialkovo ovlddané smartfénom alebo hlasom.
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VELUX-

Prirucka k ovladaniu

Elektrické vonkajsie rolety VELUX moZno vytahovat a spustat nezdvisle pomocou samostatnych vopred sparovanych
nastennych vypinacov a mozno ich umiestiiovat do Tubovolnej polohy:.

Prevadzka vonkajsej rolety v zime: VonkajSiu roletu mbZe zablokovat sneh a Tad. V pripade zablokovania sa aktivuje
ochranny mechanizmus motora, ktory zabrani dal3ej prevadzke a tym aj pripadnému poskodeniu vonkajsej rolety.
Aby ste predisli poSkodeniu vonkajSej rolety topiacim sa snehom, zohTadnite miestnu stavebnu prax a zndme

predpisy.
Kompatibilita

Kompatibilita so streSnymi oknami VELUX:

VonkajSie rolety SMG moZno montovat na vyrobky GGL, VELUX GGL na elektricky pohon, GGU, VELUX GGU na
elektricky pohon, GHL, GHU, GPL, GPU, GGL 62, GGU 62 a GPU 62 v kombinécii s doplnkovymi prvkami okna GIL, GIU.
Informdcie o velkostiach ndjdete v cenniku.

Pri montaZi vonkajsich roliet na verziach GGL vyrobkov GGL--62 a GGL --64 vyrobenych v rokoch 2000 a7 2014 sa
moZe vyZzadovat montdZna stprava ZOZ 212 (obrétte sa na miestneho predajcu znadky VELUX). MoZno ich montovat
na strechdch so sklonom od 15° do 85°. Kombindcie niekolkych stresnych okien vedla seba vyZaduju rozstup radmov
minimdlne 100 mm. Ak sa okna kombinuju nad/pod sebou, rozstup rédmov must byt minimalne 250 mm. Vonkajsie
rolety nemozno montovat na okna s dvojitym lemovanim EB.

Vonkajsie rolety SMG nemoZzno kombinovat s elektrickymi oknami VELUX GPU, vyvaZzenym vetranim VELUX a
inteligentnym vetranim VELUX.

Kompatibilita s inymi tieniacimi vyrobkami VELUX a vyrobkami VELUX na elektricky pohon:
Vonkajsie rolety moZzno kombinovat s vnutornymi tieniacimi vyrobkami VELUX a elektrickymi motormi VELUX.
Upozoriiujeme, Ze ak vonkajs$ie rolety skombinujete s vnutornymi roletami so soldrnym pohonom, funkcia soldrnych

¢lankov roliet na dobijanie batérie bude zniZend alebo nulova.
VonkajSie rolety nemozno kombinovat s inymi vonkajSfmi tieniacimi vyrobkami.

DalSie informacie

Vyhradzujeme si préavo vykonat technické zmeny.

Dal%ie informécie o nadich vyrobkoch najdete na adrese https//wwwvelux.sk/
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Technické informacie

Hlinikova vonkajSia roleta
VELUX SMG, elektricky pohon

Vopred sparovany ovladact
spinaé

Pancier

Hlinikova vonkajSia roleta
VELUX SMG, elektricky pohon

Vopred sparovany ovliadaci
spinad

Spotreba energie

Prehlad spotreby energie

Opis velkosti a hmotnosti

Materidl a farba

Montéa? a pouZivanie

Pripojenie

Materidl a farba

MontéZ a pouZivanie

VELUX-

1,0 A, 24V jednosmerného prudu zo stre$ného okna VELUX INTEGRA® GGL
alebo GGU na elektricky pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®.

2 x alkalické batérie AAA (1,5 V)
Predpokladand Zivotnost batérif: max. 1 rok.

82cmx82cmx1,7cm,0125 kg.
ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)

Lamely: lakované hlinfkové lamely naplnené polyuretdnovou penou
(neobsahujui fredn): sivé (NCS S 7500-N). Zadvesy medzi lamelami: &ierna guma

Lamely: lakované hlintkové lamely naplnené polyuretdnovou penou
(neobsahujui fredn): sivé (NCS S 7500-N). Zavesy medzi lamelami: &ierna guma.

Vonkajsie rolety moZzno montovat zvonka aj zvnutra.

Musia sa pripojit k elektrickému streSnému oknu VELUX GGL alebo GGU
alebo k elektrickému riadiacemu systému VELUX, ktory je potrebné objednat
samostatne.

Rolety SMG su v pripade potreby vybavené dvoma ndstennymi vypinacmi na
individudlne ovladanie. Na ovlddanie elektrickej vonkajsej rolety VELUX SMG
na manudlne ovliddanom okne s doplnkovym prvkom GIU/GIL sa odporucaju 2
pridavné riadiace jednotky KUX 110, aby bolo moZné sucasne ovlddat hornt a
dolnu vonkajSiu roletu.

V pripade elektrického okna VELUX GGU/GGL s doplnkovym prvkom GIL/GIU
sa odporuca jedna riadiaca jednotka KUX 110, aby bolo mozné ovladanie v
rovnakom Case.

Vonkaijsie rolety sa doddvaju s krdtkym kdblom motora na priame pripojenie k
svorkovnici v elektrickych stresnych okndch VELUX GGL/GGU.

Pri pouZivani dih§ieho kdbla dodrZte nasledujuce poZiadavky tykajlce sa
minimé&lnych rozmerov vedenia:

DlZka do 20 m: minimélne 0,75 mm2

DlZka do 40 m: minimalne 1,50 mm2

Vrchny plast, bocné kryty, bocné profily a spodny kryt: lakovany hlinik.
Koncové diely vrchného plédsta, obmedzovace otvérania a spodné diely
bo&nych profilov: tdnovany plast.

Pdsik vrchného pldsta: ténovany plast, ierna

Zahrnuty je vopred nakonfigurovany jednosmerny ovladaci spina¢ radiovej
frekvencie (KLI 313).

Dosah rédiovej frekvencie: 300 m na volnom priestranstve. V zdvislosti od
konstrukcie budovy je dosah vnutri budovy priblizne 30 m.
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