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Elektrické rozhranie VELUX 
KLF 150
 

Vďaka elektrickému rozhraniu VELUX KLF 150 môžete elektrické výrobky VELUX pohodlne integrovať do existujúcich 
systémov správy budov alebo riešení pre inteligentné domácnosti. Ovládajte celú budovu alebo inteligentnú 
domácnosť z jednej centrály. Zvyšuje rozsah bezdrôtových ovládačov a zaručuje silnejší signál v celej budove.

•	 Ovládajte elektrické výrobky VELUX prostredníctvom systému na správu budov alebo systému pre inteligentné 
domácnosti.

•	 Zlepšuje a rozširuje prevádzkový rozsah elektrických výrobkov VELUX v celej domácnosti.
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Technické informácie

Elektrické rozhranie VELUX 
KLF 150

Materiál a farba Plast ABS, biely (NCS S 1000-N)

Opis veľkosti a hmotnosti Výrobok vrátane balenia: 327 × 166 × 80 mm (Š × V × H), 0,117/0,658 kg
Rozmery rozhrania: 136 × 129 × 34 mm (Š × V × H), 0,164 kg

Montáž a používanie Dosah rádiovej frekvencie: 300 m v otvorenom priestore. V závislosti od 
konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
Pri rozsiahlejších inštaláciách možno používať ako opakovač na rozšírenie 
dosahu (2-smerných) rádiofrekvenčných signálov, ak signály nemajú dosah 
do určitých výrobkov na elektrický pohon.
Vstup pre ovládanie: bezpotenciálový spínač s menovitým výkonom min. 
10 mA a 5 V d.c.
Výstup pre spätnú väzbu: bezpotenciálový spínač s menovitým výkonom max. 
50 mA a 30 V d.c.
Jazyk: Nástroj pre nastavenie cez počítač, ktorý je potrebné stiahnuť, 
poskytuje výber zo siedmich jazykov. Jeho súčasťou je podrobná kontextová 
nápoveda.

Spotreba energie 2 W

Kompatibilita Založené na rádiofrekvenčnej (RF) technológii, prenos v pásme 868 MHz.
Kompatibilné s výrobkami s logom io-homecontrol®.
Možno používať so strešnými oknami VELUX napájanými zo siete alebo 
solárne aj s dekoratívnymi a tieniacimi výrobkami do interiéru aj exteriéru 
založenými na technológii io-homecontrol®.

Pripojenie Sieťová zástrčka PSU s výstupom USB typu micro B a 1,2 m káblom.


