Solarnt stiresni okno VELUX
GGL
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Let
Zaruka

15°-90°

Soldrnf kyvné stie$ni okno s hornfm ovlddanim VELUX GGL je bezdratové FeSenf, které umoZiiuje rychlou a snadnou
montdZ. Toto stifesnf okno ma integrovany tichy motor. Ovliadant je jednoduché - stacf kliknout na ovlddact spinac.Je
idedIni pro piistupnd i nepiristupnd mista. DeStovy senzor okno automaticky zavie pii desti.

Systém se soldrnim napajenim prindsi veskeré vyhody motorizovaného okna bez kabeldze.

Destovy senzor okno automaticky zavte prii desti.

Kompatibilni s jednotkou pro kontrolu vnitFniho klimatu VELUX ACTIVE with NETATMO, ktera vam diky ventilaci
na zékladé senzor( zajisti 1epsi vnitFni klima. Dalkové ovladani pomoci smartphonu nebo hlasem.

Bezdratovy ovladact spina¢ umoziuje jednoduse ovlddat stfeSnf okno pomoct funkcf oteviit/zaviit/zastavit.
Tichy motor je idedInf do mistnostf, kde spf déti, nebo kamkoli, kde potFebujete trochu klidu.

Systém proti uviznuti detekuje predméty, které oknu prekazi v zavient.

Motor je skryty v hornfm oplechovani a nenf viibec vidét.
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Pokyny pro aplikaci
Okno je mozZné instalovat do stirech se sklonem od 15° do 90° k vodorovné roviné.

Elektrickd a solarnf stifednf okna VELUX se snadno ovladaji pomoci bezdratového
/ ovlddactho spinace a poskytujf Cerstvy vzduch pouhym stisknutim tlacitka. Jsou perfektni
[c jak na dosaZiteln4, tak i nedosazitelnd mista, kde je tfeba zajistit dodatecny komfort
| a pohodlnou manipulaci. Pokud mate nizZ&f sklon stirechy, zvolte vétsi okna, aby dovnitf
pronikal dostatek denntho svétla.
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Dostupné velikosti a plocha dennfho svétla

Prehled velikostf ukazuje dostupnost velikosti v rlznych variantdch zasklenf. Pamatujte, Ze nékteré varianty zasklenf
nemusf byt k dispozici ve v8ech zobrazenych velikostech.

V&echny tdaje jsou uvedeny v mm. () = Uginna plocha denntho sv&tla, m? [ ] = Geometrické plocha, m2
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Rozmeéry prirezu
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Sitka CK-- FK--| MK-| PK-- SK-- UK--
Sw | Sffka otvoru k¥idla 371 481 601 763 961 1161
Lw | Vzddlenost mezi dréZzkami osténf, Sitka 495 605 725 887 1085 1285
Ew | Sfika vn&jdtho ramu 550 660 780 942 1140 1340
Vyska --02 --04 --06 --08 --10 --25
Sh Vy$ka otvoru kiidla 584 784 984 1204 1406 356
Lh Vzdalenost mezi drédZkami osténf, vyska 719 919 1119 1339 1541 491
Eh Vyska vnéjstho ramu 778 978 1178 1398 1600 550

Creation date 29-09-2026 18:21:11

iy
<



Vlastnosti zaskleni
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Uprava proti roseni
Struktura zaskleni
Varianty zaskleni Zaskleni Konstrukce (zevnitF ven)
Zasklent 70 Dvojsklo 6,4mm lepené vnitFni sklo s povlakem — 16 mm argon - 4mm tvrzené vnéjsf sklo
s povlakem
Zaskleni 68 Trojsklo 6,8mm lepené vnitfnf sklo = 12mm argon — 3mm tepelné tvrzené stirednf sklo - 12mm
argon — 4mm tvrzené vnéjsi sklo
Zasklenf 665G Trojsklo 6,8mm lepené vnitfni sklo s povlakem = 13 mm argon - 3mm tepelné tvrzené stirednf
sklo s povlakem = 13 mm argon — 4mm tvrzené vnéjsi sklo s povlaky
Zaskleni 67 Trojsklo

6,8mm vrstvené plavené sklo - 12 mm krypton - 3mm tepelné tvrzené sklo - 12 mm
krypton = 4mm tvrzené sklo
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VELUX-

Technické hodnoty oken

Prehled technickych hodnot vyrobku, které mimo jiné zahrnujf oznaceni CE v souladu s normou EN 14351-1.
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Vlastnosti okna Funkce
Tepelna izolace (Uw) 1.3 W/(m?2K) 1.1 W/(m?2K) 10W/(m2K) | 0.86 W/(m2K)
Propustnost svétla (t,v) 068 068 062 062
Celkova propu.stnost solarni 046 049 04t 04t
energie (g)

Zvukov4 izolace (Rw) 35(-1-3) 35(-1-3) 37(-2:4) 38(-2;5)
Propustnost vzduchu [tiida) 4 4 4 4
Chovani stfech pfi vné&jSim
poZaru - britské poZadavky AC AC AC AC

[tFida]
Chovani stiech pfi vn&j§im
poZaru - evropské poZadavky npd npd npd npd
[tFida]
Odolnost vii&i narazu [tFida) 2 2 2 2
Nosnost b(iz’pec’nostmch v v v v
zafizeni
Reakce na ohefi [tFida] C-s1d2 C-s1d2 C-s1,d2 C-s1d2
Odolnost vidi zatiZzeni snéhem o i el el
Odolnost vici zatiZeni vétrem C3 (>SK08: C3 (>SKos: C3 (>SKos8: C3 (>SKo8:
[tFida] NPD) NPD) NPD) NPD)
Vodot&snost [tFida] E900 E900 E900 E900

Odolnost v{igi zatiZeni sn&hem = ** Viz skladba zasklent

NPD: No Performance Determined - 7Z4dnd vlastnost nenf stanovena
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Vnitini povrch

Material Bezbarvy lak Bile lakovano
Popis Povrchova uUprava - t¥i vrstvy, bezbarvy Povrchova tprava - t¥i vrstvy, bily
lak. natér.
Barevny kéd NCS, vnitFnf povrch Bez kédu barvy S0500-N
Odstin barvy nejblizsf oznaceni RAL, vnitFnf Bez kédu barvy 9003
povrch

Vnéjsi oplechovani

Dostupnost niZe uvedenych variant se mZe v prlb&hu Casu ménit. NejaktudInéjsi a nejpresnéjsi informace ziskate
vzdy v platném katalogu vyrobkd nebo cenfku.

Materidl Hlinik, tmavé Sedy Méd Titanzinek
Popis Tmaveé Seda
Barevny kdéd NCS, vné&jsi povrch S7500-N Bez kédu barvy
Odstin barvy nejblizsf oznaceni RAL, vnéjsi povrch 7043 Bez kddu barvy

Cisténi a udrzba

i

Chcete-li vycistit vnéjsf povrch K dispozici jsou sady VELUX pro
skla zevnitF, otoCte ruéné kridlo opravy a udrzbu.

a zajistéte je v poloze pro Cisténi
fixacnimi zéstrékami.

/Zarucni doba
Zaruka 10 let platf na stfednf okna zakoupend od 1. 4. 2026. U vyrobk{ zakoupenych pred
timto datem se nadéle uplatiiuje standardni zaruka 5 let, piipadné rozsifend zdruka 5+5 let
pﬁ montaZi se zateplovaci sadou BDX.
Let Uplné znéni zaru¢nich podminek VELUX naleznete na wwwvelux.cz.
Zaruka
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Lemovani a montazni prvky

J— Lemovani

) Stredni okno VELUX miZete nainstalovat do témér libovolné

\ stire3ni krytiny pomoct origindlnich Ffesenflemovani VELUX.

? NaSe lemovani jsou navrZena podle specifické velikosti
stie3nich oken a jejich tvaru, aby bylo mozné zajistit perfektnf
vodotésné napojeni. Pomoci lemovani 1ze také zkombinovat
vice stfednich oken.

Montazni doplitky

Montdzni dopliiky VELUX zajistujf sprdvnou instalaci a dobrou
vzduchot&snost a vodot&snost mezi oknem a stifechou.
V8echny montadZni doplfiky jsou navrZeny tak, aby dokonale
sedély se stfeSnim oknem a zajistovaly tak spolehlivé

a trvanlivé spojent.

Rolety, zaluzie, markyzy a venkovni rolety

Dopliite svoji montaz stfesnich oken VELUX venkovnimi roletami a markyzami pro ochranu pired horkem a vnitfnimi
roletami pro regulaci svétla, zatemnéni a ochranu proti hmyzu. Vyberte si ze Siroké 8kdly manudlné nebo délkové
ovladanych vyrobk(, které jsou vyrobeny na miru konkrétntho typu a velikosti okna. Dalsi informace o kompatibilité
ziskate u mistniho prodejce znacky VELUX.

Dalsi informace

Vyhrazujeme si préavo provadét technické zmény.

Vice informact o naSich produktech naleznete na adrese https//wwwyvelux.cz/
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Technické informace

Solarni stfe$ni okno VELUX
GGL

PFedem sparovany ovladact
spina&

Integrovany solarni destovy
senzor

Solarni panel

Motoricka jednotka, solarni

Instalace a pouZiti

Otvor pro okno

Kompatibilita

PFipojeni
Materialy

Popis velikosti
a hmotnosti

Instalace a pouZiti

Spotieba energie

Materidly

Popis velikosti
a hmotnosti

SpotiFeba energie
Materialy

Popis velikosti
a hmotnosti

Materialy
Popis velikosti

a hmotnosti

Spotieba energie

Kapacita motoru

Okno ma klasifikaci ochrany IP44. Motoricka jednotka je skrytd v hornim
oplechovant a funguje pfi teplotach mezi =10 °C a +60 °C.

Instalace v mistnostech s vysokou Urovnf vihkosti musf probthat v souladu
s platnymi smé&rnicemi (v pripadé potfeby kontaktujte kvalifikovaného
elektrikare).

Motorickd jednotka umoZziiuje maximalni otevienf 200 mm bé&hem 35 sekund.
Kvali krat§imu Fetézu maji malé/zvlastni velikosti oken rozdilnou délku
otevient.

Délka otevient motoru pro okno ve velikosti -KO1 a --K02 = 135 mm. Otevient
pro okno ve velikosti --K25 a --K27 = 38 mm. Retéz se pFi zavient okna zapojuje
a odpojuje automaticky.

Toto stfednf okno je zaloZeno na technologii vysokého kmitoctu v rozsahu
868 MHz. Je kompatibilni s dalsimi vyrobky VELUX s logem io-homecontrol®.

Naslednd instalace solarni venkovni rolety VELUX SSL je moZnd, pokud kdd
velikosti okna je FK--, MK--, PK--, SK-- nebo UK--. Pouze tyto velikosti majf

v hornim zdsobntku venkovnf rolety dostatek prostoru na solarnf ¢lanek.
U oken vyrobenych po ¢ervnu 2019 je moZznéd montdZ i do oken s kddem
velikosti CK--.

Na montdZ markyzy na soldrnf pohon VELUX MSL-VA potiebujete montdznf
sadu ZOZ 213K. Tuto sadu je nutné koupit samostatné.

Montd7 soldrnich markyz VELUX MSL-SA a SSS-SA je mozna tehdy, pokud je
velikost okna MK--, PK--, SK-- a UK--. U velikosti CK-- nebo FK-- je vyZadovan
dudlinf soldrnf adaptér ZOZ 246.

Vezméte prosim na védomf, Ze aby byla venkovni roleta kompatibilnf se
soldrnim stfesnim oknem VELUX, musi mit oznaceni io-homecontrol®.

Interiéroveé dekorativnf a stinicf dopliiky 1ze namontovat do soldrnich
produktt VELUX GGL a GGU. Vezméte prosim na védomt, Ze pokud jsou
tyto produkty zkombinovany se soldrni venkovnf roletou VELUX SSL
nebo markyzou na soldrni pohon VELUX MSL, snfZf se schopnost dobfjent
akumuladtord interiérovych soldrnich dekorativnich a stinicich doplfika.

Spojent s nekompatibilnimi vyrobky miZe zplsobit poskozeni nebo Spatnou
funkci.

Napajenf soldrnim panelem

ABS, bfl4 (NCS S 1000-N)

82cmx82cmx1,7cm, 0,125 kg.

Ovlddact spfnac je uréen pouze pro pouZiti v interiéru, pro teplotu minimalné
5°C a maximalné 45 °C.

Lze ho pouZfvat v suchém i viIhkém prostiedf (jako je obyvaci pokoj nebo
naptiklad koupelna).

Dosah radiového signdlu: 300 m v otevireném prostoru. Dosah v interiéru je v
zavislosti na konstrukci budovy pFiblizné 30 m.

2 alkalické baterie AAA (1,5 V)
Ocekdvana Zivotnost baterie: aZ jeden rok.

Polykarbonatovy plast se sklenénym vidknem
N/A

N/A
ASA se sklen&nym vldknem, Sernd (NCS S 9000-N), se soldrnim panelem ASI 3
Solgrnf panel s dedtovym senzorem: 520x20x88 mm ($xVxH), 0,4 kg

Pouzdro motoru z polybutylentereftaldtu (PBT) se sklen&nym vidknem, barva
gernd (NCS S 9000-N). Retéz z nerezové oceli.

370x50x110 mm (SxVxH), 1,2 kg

Pohotovostni rezim 90 uA, doddvany baterif. Vysoce vykonnd baterie,

10,8 V DC, NiMH, typ VELUX. Priibé&Zné nabfjenf soldrnim panelem. PIn& nabita
baterie zvlddne aZ 300 operact, neZ ji bude nutné znovu dobit.

Oc&ekdvana Zivotnost baterie soldrni motorické jednotky priblizné 10 let.

Kapacita hnactho ustrojf: min. 225 N
Tlakovd kapacita: min. 150 N
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