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Tripliqu e as suas vistas

Com uma combinação trip la de janelas de telhado VELUX, cria uma 
vista deslumbr ante para a sua divisão. Com três janelas instaladas 
lado a lado, pode aumentar drasticamente a quantid ade de luz natural. 
Particularmente  adequada para janelas de sótão com abertura 
basculante.

•	 Vistas panorâmicas e muita mais luz natur al  
•	 Aumenta a sensação de amplitude

Combin ação TRIPLO

!	� Consult e o Por tal do Revendedor,, o nosso Serviço de Apoio ao Cli ente ou o seu represent ante comercial para obter os preços dos tamanhos não incluídos 
na tabela de preços e das referências com acabament o em verniz transparent e (código 30), cujo preço é igual ao das janelas com acabamento  pintado a 
br anco.

Personalizável
• 	 Disponível com abert ura basculant e 

e pr ojectant e
• 	 Escolha ent re uma vasta  gama de tamanhos
• 	 Disponível em acabament o pintado a branco, 

poli ur etano e verniz transparent e

Estores e cor ti nas
• 	 Instale estores ou toldos para pro teção 

cont ra o calor  e cor ti nas no int er ior para 
escurecer ou ajustar  a luz de uma div isão

Mais informação na pá#ina 46.

Domóti ca
• 	 Se esta combinação inclu ir  janelas de telhado 

elét ri cas ou solares, será compatí vel com o 
VELUX ACTIVE wit h NETATMO, a solução 
inteli gent e para um clima int er ior saudável

Mais informação na pá#ina 90.

Para uma  
instalação perfeit a
• 	 Tudo o que precisa num só pacot e: o 

ru fo, a moldura isolant e BDX, a tela 
imperm eabi li zant e BFX e a caleira centr al 
ajustável

• 	 Se pretender adicionar a tela 
imperm eabi li zant e lisa BFX 1000U para 
cobert uras de betão ou super fícies lisas, 
encomende as referências com "S" 

Rufo
• 	 Os preços e tamanhos indicados abaixo 

referem-se a rufos para a insta lação 
de janelas de telhado em mat er ial de 
cobert ura ondulado e uma distância 
hori zont al ent re janelas de 100 a 
160 mm  #raças ao novo rufo ajustável.

• 	 Estão disponíveis rufos para out ros 
ti pos de mat er iais de cober tu ra e out ros 
espaçament os ent re rufos

Mais informação na pá#ina 44.

Comb inação habit ual

Tamanho largura
por alt ura em cm Unidades

CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04

55×78 55×98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98

Janela  de telhado

GGL 2070 3 972 1035 1200 1317 1176 1278 1368 1341 1494 1599 1725 1470 1494 1572 1752 1611

Mo delos PRO+  com ruf o, moldura  isolant e BDX, tela imp ermeabil izante  pli ssada BFX 1000  e caleira  centr al  ajust ável

EKW 2021M para mat er ial de cober tu ra  
ondulado 1 250 256 286 300 286 300 318 322 340 358 370 334 352 354 376 376

EKW 2002M para mat er ial de cober tu ra  
ondulado 1 137 140 157 165 157 165 175 177 186 196 203 183 193 195 206 206

Mo delos PRO+  com rufo, moldura  isolant e BDX, tela imp ermeabil izante  lisa BFX 1000U e caleira  centr al  ajust ável  para cober tu ra s  
de bet ão ou super fí cies lisas

EKW 2021M S para mat er ial de cober tu ra  
ondulado 1 250 256 286 300 286 300 318 322 340 358 370 334 352 354 376 376

EKW 2002M para mat er ial de cober tu ra  
ondulado 1 137 140 157 165 157 165 175 177 186 196 203 183 193 195 206 206

Exempl o de comb inação

Janelas de telhado e modelos PRO+ sem "S" / com "S" 1359 1431 1643 1782 1619 1743 1861 1840 2020 2153 2298 1987 2039 2121 2334 2193
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Opções de acabament o interi or
20 - Pin ta da a bra nco
Ideal para uma decoração 
de int er iores moderna

00 - Pol iu re ta no bra nco
Recomendada para div isões 
com humidade ou zonas de 
di fíci l acesso

30 - Verni z tra nsparent e
Ideal para uma decoração 
de int er iores clássica
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Janelas de telh ado ma nuais GGL e GGU 

O manípulo de abertur a, colocado na parte superior da janela, é usado 
para operar a janela e também permi ti r a ventilaç ão com a janela 
fechada. 

A posicão superior do manípulo permite a abertur a da janela mesmo 
em situações em que existam móveis por baixo. 

• 	Abertur a basculante com acionamento na barra superior
• 	Fecho de segurança para facili tar a l impeza do vidro exterior
• 	Barra de controlo com aba de venti lação 
• 	Filtro de ar no interior d a aba de ventilaç ão que impede a entrada de 

pó e insetos
• 	Permite a rot ação a 180º para fácil limpeza do vidro exterior

Janela basculante manual Opções de acabament o int er ior

20 - Pin ta da a bra nco
Ideal para uma decoração 
de int er iores moderna

00 - Pol iu re ta no bra nco
Recomendada para div isões 
com humidade ou zonas de 
di fíci l acesso

30 - Verni z tra nsparent e
Ideal para uma decoração 
de int er iores clássica

Opções de vidros Abertura  
• 	 Aber tu ra basculant e com acionamento  na 

barr a super ior

Estores e cor ti nas
• 	 Instale estores ou toldos para pro teção 

cont ra o calor  e cor ti nas no int er ior para 
escurecer ou ajustar  a luz de uma div isão

Mais informação na pá#ina 46.

Vidr o duplo 

– – 70

duplo

– – 76

tr ip lo

– – 66

 
Redução do ruído 

da chuva ✓ ✓

 
Laminado de 

segurança ✓ ✓ ✓

 
Vidr o temp erado

 
✓ ✓ ✓

 
Prot eção UV ✓ ✓ ✓

 
Fáci l de lim par ✓

 
Anti  orv alho ✓

Transmit ância térmi ca do 
vidr o (valor Ug) 1,0 1,0 0,6

Mais informação sobre os vidros na pá#ina 10.

!	� Consul te o Por ta l do Revendedor, o nosso Serv iço de Apoio ao Cli ente ou o seu represent ante comercial para obt er os pr eços dos tamanhos não in-
cluídos na tabela de preços e das referências com acabament o em verniz transparent e (código 30), cujo preço é igual ao das janelas com acabament o 
pint ado a branco.

Tamanho largura  
por alt ura em cm

VALOR 
Uw BK04 CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 SK10 UK04

W/ m2 K 47×98 55×78 55×98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114 x 70 114×118 114×140 114×160 134×98

Acabamento  pin ta do a branco�          Inclinação do telhado:  15° - 90°

GGL 2070 Manual - Laminado de Segurança 1,3 354 324 345 400 439 392 426 456 447 498 533 575 490 498 524 584 648 537

GGL 2076 Manual - Confort o 1,3 - 401 428 497 - 486 528 565 - 618 660 713 607 618 650 724 803 666

GGL 2066 Manual - Bem-estar 1,0 495 453 483 561 614 549 596 638 626 698 746 805 686 698 734 817 907 751

Acabamento  pol iure ta no branco�          Inclinação do telhado:  15° - 90°

GGU 0070 Manual - Laminado de Segurança 1,3 - 421 449 521 570 509 554 593 - 648 692 748 - - 681 759 842 698

GGU 0076 Manual - Confort o 1,3 - 522 556 646 - 632 687 735 - 803 858 927 - - 845 941 - 865

GGU 0066 Manual - Bem-estar 1,0 - 589 628 729 799 713 775 830 - 907 969 1047 - - 954 1062 1178 977

Janela basculant e manual 
Consulte todos os tamanhos disponíveis na pá#ina 117
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Janela de telhad o GGL/GGU 
solares e elétricas 
e GPU elétricas

Ideal para maior comodidade ou para áreas de difícil  acesso, 
a janela de telhado elétrica e solar é controlada à distância. 
Pode abrir-se e fechar-se com um simples premir de um 
botão. E se chover, o sensor de chuva fecha automaticamente 
a janela. A janela a energia solar tem uma bateria que lhe 
permit e abrir e fechar mesmo quando não há sol. Tanto as 
janelas elétricas como as solares são controladas por um 
int erruptor de parede sem fios, fornecido com o produto.

• 	Motor silencioso
• 	Controlo através de interruptor  de parede
• 	Sensor de chuva 
• 	Compatível com VELUX ACTIVE with NETATMO
• 	Permite a rotação a  180º para fácil limpeza do vidro 

exterior

Janela elétr ica 
e solar  Vidr o duplo 

– – 70

duplo

– – 76

tr ip lo

– – 66

 �
Redução do ruído da chuva ✓ ✓

 �
Laminado de segurança ✓ ✓ ✓

 
Vidr o temp erado

 
✓ ✓ ✓

 
Prot eção UV ✓ ✓ ✓

 
Fáci l de lim par ✓

 
Anti  orv alho ✓

Transmit ância térmi ca do vidro  
(valor  Ug) 1,0 1,0 0,6

Mais informação sobre os vidros na pá#ina 10.

!	� Consul te o Por ta l do Revendedor, o nosso Serv iço de Apoio ao Cli ente ou o seu represent ante comercial para obt er os pr eços dos tamanhos não 
incluídos na tabela de preços e das referências com acabamento  em vern iz transparent e (código 30), cujo pr eço é igual ao das janelas com acabament o 
pint ado a branco.

Tamanho largura
por alt ura em cm

VALOR Uw BK04 CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 SK10 UK04

W/ m2 K 47×98 55×78 55×98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114 x 70 114×118 114×140 114×160 134×98

Janela  basculant e�          Inclinação do telhado:  15° - 90°

GGL 207021 Elét ri ca - Pintada a branco 1,3 793 763 784 839 878 831 865 895 886 937 972 1014 929 937 963 1023 1087 976

GGL 207030 Solar - Pintada a branco 1,3 793 763 784 839 878 831 865 895 886 937 972 1014 929 937 963 1023 1087 976

GGL 206621 Elét ri ca - Pintada a branco 1,0 - 892 922 1000 1053 988 1035 1077 - 1137 1185 1244 - - 1173 1256 1346 1190

GGL 206630 Solar - Pintada a branco 10 - 892 922 1000 1053 988 1035 1077 -  1185 1244 - - 1173 - - 1190

GGU 007021 Elétri ca - Poliuretano branco 1,3 - 860 888 960 1009 948 993 1032 - 1087 1131 1187 - - 1120 1198 1281 1137

GGU 007030 Solar - Poliuretano branco 1,3 - 860 888 960 1009 948 993 1032 - 1087 1131 1187 - - 1120 1198 1281 1137

GGU 007621 Elétri ca - Poliuretano branco 1,3 - 961 995 - - 1071 1126 1174 - - - 1366 - - 1284 1380 - 1304

GGU 006630 Solar - Poliuretano branco 1,0 - 1028 1067 1168 1238 1152 1214 1269 - 1346 1408 1486 - - 1393 - 1617 1416

Janela  pro ject ante �          Inclinação do telhado:  15° - 65°

GPU 007021 Elétri ca - Poliuretano branco 1,3 - - - 1233 1282 - 1266 1305 - 1360 1404 - - - 1393 1471 - -

Estores e cor ti nas
• 	 Instale estores ou toldos para pro teção 

cont ra o calor  e cor ti nas no int er ior para 
escurecer ou ajustar  a luz de uma div isão

Mais informação na pá#ina 46. 

Domóti ca
• 	 Compat ível com VELUX ACTIVE wit h 

NETATMO, para ter um contr olo tot al atr avés 
do seu telemóvel, venti lação baseada em 
sensores e pro teção int eligente contr a o 
calor

Mais informação na pá#ina 90.

Opções de vidros
Model os

Janela basculante elétri ca�  
 
• Ligação segura graças à ficha integrada (230 V)
• Compatível com cortin as e o estor e elétr ico SML (ver pág. 50)  

Janela basculante solar �  

• �Funciona com energia solar graças à célula fotovolt aica que carrega 
uma bateria dando lhe grande autonomia.

• Sem cabos: instalação tão rápida como uma janela de telhado manual
• �Compatível com cortinas e o estore solar SSL. (ver pág. 50). Não se 

recomenda a instalação conjunta de uma cortina e um estore solar

Janela projectante elétri ca�  

• �Combina uma vista panorâmica e um contro lo elétrico  à distância  
• �Compatível com cortinas solares ou manuais e o estore elétrico  SMH 

(ver pág. 50)  

Nota s par a janela pro ject ante  elé tr ic a
!	� Pode insta lar-se com o rufo EDW e EDL. Para a insta lação embut ida, é compatí vel com os rufos EDJ e EDN, mas terá de adquiri r o k it  de insta-

lação ZWP. Consult e os preços.
!	� Compat ível com a bat er ia KLB 100 WW, que permi te o fecho da janela em caso de falha de ener#ia.  
!	� Consul te o preço do KLB 100 WW e do ZOZ 229 no Por ta l do Revendedor, o nosso Serviço de Apoio ao Cli ente ou o seu represent ante 

comerc ial.

Janela basculant e elétr ica e solar Janela project ante elétr ica

Opções de acabament o int er ior

20 - Pin ta da a bra nco
Ideal para uma decoração 
de int er iores moderna 

00 - Pol iu re ta no bra nco
Recomendada para div isões 
com humidade ou zonas de 
di fíci l acesso

30 - Verni z tra nsparent e
Ideal para uma decoração 
de int er iores clássica
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Os modelos PRO  (1000/1700C2)  incluem a tela impermeabilizante p lissada BFX 1000
Os modelos PRO  (1000S) incluem o rufo e a tela impermeabilizante li sa BFX 1000U 
Os modelos PRO+ (2000S) incluem o rufo, a moldura BDX 0000 e a tela impermeabilizante lisa BFX 1000U

Modelos
EDW

•	 Rufo para instalação de uma janela de telhado num telhado com uma 
cobertur a ondulada até 120 mm de espessura para telhados com 
inclinação de 15 a 90°

EDW terracota

•	 Para uma integração mais estética da janela de telhado VELUX no seu 
telhado. Este rufo tem a saia em cor terracota (cor similar à d a telha 
comum)

•	 Inclui te la impermeabili zante plissada BFX 1000

EDL 

•	 Para ardósia ou materiais até 8 mm de espessura. Disponível para 
ardósia ou tela asfáltica

•	 Para telhados com inclinação de 15° a 90°

EDT

•	 Rufo para instalação de uma janela de telhado num telhado com uma 
cobertur a de telhas planas com espessura entre 15 e 40 mm. 

•	 Inclui te la impermeabilizante p lissada BFX 1000

Rufos para inst alação   
indiv idual

!	� Consul te o Por ta l do Revendedor, o nosso Serv iço de Apoio ao Cli ente ou 
o seu represent ante comercial para obter os preços dos tamanhos ou 
outr os t ipos de mat er iais não incluídos na tabela de preços.

!	� Os per fi s exter iores lat erais e infer iores da janela estão incluídos com o 
ru fo. Para insta lações sem rufo, é necessári o encomendar os per fi s ZWC 
em separado. Ver tabela de preços.

Tamanho largura
por alt ura em cm

BK04 CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 SK10 UK04

47x98 55×78 55×98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 114 x 160 134×98

Rufo s inclu ída t ela imp ermeabil izante  lisa (BFX 100 0U) PRO �          Inclinação do telhado: 15° - 90°

EDW 1000 S 110 107 110 123 129 123 129 137 138 146 154 159 143 151 152 161 168 161

EDL 1000 S 110 107 110 123 129 123 129 137 138 146 - 159 143 151 152 161 - 161

Rufo s inclu ída t ela imp ermeabil izante  pli ssada (BFX 100 0) PRO �          Inclinação do telhado:  15°/20° - 90°

EDW 1700C2 Telha per fi l, saia em cor  terracota 126 107 110 123 129 123 129 137 138 146 154 159 143 151 152 161 168 161

EDT 1000 Telha plana (15 a 40mm) - 107 110 123 129 123 129 137 138 146 154 159 - - 152 161 168 161

Rufo s inclu in do moldura  isolant e e te la  imp ermeabil izante  lisa (BDX 00 00 e BFX 1000 /1 000 U) PRO+ �          Inclinação do telhado: 15° - 90°

EDW 2000 S com BFX 1000U 128 125 128 143 150 143 150 159 161 170 179 185 167 176 177 188 195 188

EDL 2000 S com BFX 1000U 128 125 128 143 150 143 150 159 161 170 - 185 167 176 177 188 - 188

EDT 2000 com BFX 1000 - 125 128 143 150 143 150 159 161 170 179 185 - - 177 188 195 188

Perf is de insta lação sem ruf o�

ZWC 0000 T 34 33 34 38 40 38 40 42 42 45 47 49 44 46 47 50 51 50

ZWC 2000 T com BDX e BFX 84 82 84 94 99 94 99 105 106 112 118 122 110 116 117 124 129 124

Instalação
• 	 Instale os supor tes na par te super ior e infer ior 

da moldura na linha vermelha para instalar os 
ru fos EDW, EDL ou EDT

EDW EDT

Modelos 1000S PRO Modelos 2000S PRO+

Tela impermeabilizante lisa BFX 1000UTela impermeabilizante lisa BFX 1000U

RufoRufo

Moldura isolante BDX 0000

EDW t errac ot a EDL
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Versões disponíveis

Estore so lar � SSL / SSLS 
Esto re  elé tr ic o� SML / SMH 

Desfr ute do máxim o con fo rto  e pro te ção 
contra o  calor

• 	Até 4 graus mais fresco no interi or(1)

• 	A melhor escolha para proteção contr a o calor
• 	Escurecimento ef icaz
• 	Aumenta o isolamento térmic o no inverno
• 	Reduz o ruído da chuva e do granizo  
• 	Garante uma maior segurança
• 	Disponível em funcionamento elétric o ou solar

(1) �Cálculos reali zados ao insta lar um estore exter ior em janelas 
de telhado com vidro 70, de acord o com os resul tados das 
simulações efetuadas em um ambient e de 12 m ! equipado com 
duas janelas MK04 voltadas para o sul .

Estore exterio r
Detalhes
• 	Para adicionar um estore elétrico a uma  

janela manual, terá de adquirir a unidade de 
contro lo KUX 110 (ver pág. 78)

• 	Não se recomenda a instalação conjunta de 
um estore solar e uma cortina solar

Clima int er ior
• 	 Máximo confort o e pro teção contr a o calor

 
Prot eção solar

 
Escureciment o

 
Isolamento  térmi co

 

 
Redução do ruído

 
Anti rr oubo

*  � O modelo SMH foi concebido para janelas de telhado pro ject antes mot or izadas GPU.  

Notas
• 	Consulte o Portal do Revendedor, o nosso Serviço de Apoio ao Cliente 

ou o seu representante comercial para obter os preços dos tamanhos 
não incluídos na tabela de preços

• 	Para instalar um estore SSLS numa GGLS solar, é necessário um kit 
ZOZ 246 (exceto os tamanhos MMK06 e MMK08) par a janelas de 
telhado 2em1 e dois kits ZOZ 246 para janelas de telhado 3em1 
Ver pág. 78

• 	Para a instalação de um estore SSL/SML numa janela anterior a 2001,  
é necessário um kit ZOZ 253 para os tamanhos 102-206, ou um kit ZOZ 
254 para todos os outros tamanhos (064, 304-810/ 1-14, 31)  
Ver pág. 78

• 	Para a instalação de um estore numa janela manual motorizada com 
KSX 100K e código de tamanho CK ou FK, é necessário um kit ZOZ 246. 
Para janelas de gerações anteriores, consulte o nosso Serviço de Apoio 
ao Cliente.

Tamanho largura
por alt ura em cm

47x98 55×78 55×98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98

Tamanhos de jane la atuais BK04 CK02 CK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04

Tamanhos de jane la anteriore s a 2014

B04
064

C02
102

C04
104

6

F06
206

F08
208

M04
304

1

M06
306
14

M08
308

2

P04
404
31

P06
406

P08
408

P10
410

3

P25
425

S01
601

S06
606

4

S08
608
10

U04
804

7

SSL 0000 S Esto re solar 505 472 500 539 561 533 561 589 578 606 640 674 589 606 651 696 646

SML 0000 S Esto re elétr ico 361 337 357 385 401 381 401 421 413 433 457 481 421 433 465 497 461

SMH 0000 S* Estore elét ri co - - - 539 561 - 561 589 - 606 640 - - - 651 696 -

Tamanho largura
por alt ura em cm

188×118 188×140

Tamanhos de jane la atu ais FFKF06 FFKF08

SSLS 0000 S Esto re solar  para janelas de telhado 3em1 1617 1683

Até 4 !ra us 
ma is fresco 
no interior (1)

Beneficios em vídeo
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Clima int er ior
• 	 Prot eção contr a o calor  com as melhores 

vistas

 
Prot eção solar

 
Escureciment o

 
Isolamento  térmi co

 

 
Redução do ruído

 
Anti rr oubo

Detalhes
• 	Não se recomenda a instalação conjunta de 

um toldo solar e uma cortina solar
• 	Os toldos manuais MAG e MIE não são 

compatíveis com os modelos de janelas 
anteriores a 1992  

Versões disponíveis

Toldo manual � MHL / MA G / M IE / MAD
Toldo e létrico � M M L
Toldo so lar � M SL / MSI / M SLS

Permite-lhe ter vi st as para  o exteri or

• 	Até 3 graus mais fresco no interi or(1)

• 	Redução do calor
• 	Rede microperfur ada em PVC que permite ver o exterior
• 	Disponível em funcionamento manual, elétric o ou solar

(1) �Cálculos reali zados ao insta lar um t oldo em janelas de telhado 
com v idro 70, de acord o com os resul tados das simulações 
efetuadas em um ambient e de 12 m ! equipado com duas 
janelas MK04 voltadas para o sul .

Toldo
Notas
• 	Consulte o Portal do Revendedor, o nosso Serviço de Apoio ao Cliente 

ou o seu representante comercial para obter os preços dos tamanhos 
não incluídos

• 	Consulte os preços do toldo manual da janela terr aço GEL
• 	Para a instalação numa janela fabrica da antes de 2000, é necessário 

adquirir uma p laca de fixação ZOZ 238. Para as janelas de telhado 
motorizadas GPU, é necessário o kit ZOZ 229S 
Ver pág. 78

• 	Para instalar um toldo MSLS numa GGLS solar, é necessário um kit ZOZ 
246 (exceto os tamanhos MMK06 e MMK08) par a janelas de telhado 
2em1 e dois kits ZOZ 246 para janelas de telhado 3em1 
Ver pág. 78

• 	Para a instalação de um estore numa janela manual motorizada com 
KSX 100K e código de tamanho CK ou FK, é necessário um kit ZOZ 246. 
Para janelas de gerações anteriores, consulte o nosso Serviço de Apoio 
ao Cliente.

5060

Tamanhos de jane la atu ais FK34 MK00 MK04 MK34 PK00 PK04 PK34 SK00 SK04 SK34 UK00 UK34 FFKF06 FFKF08

MA G 5060 Toldo manual para GIL/GIU 86 - - 95 - - 108 - - 123 - 131 - -

MI E 5060 Toldo manual para VFE - 100 - - 116 - - 129 - - 140 - - -

MA D 5060 Toldo manual para janela varanda 
(janela infer ior) - - 95 - - 103 - - 115 - - - - -

MSLS 5060S Toldo solar  para janelas de telhado 
3em1 - - - - - - - - - - - - 750 783

Tamanho largura
por alt ura em cm

47x98 55×78 55×98 66x98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98

Tamanhos de jane la atuais BK04 CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04

Tamanhos de jane la anteriores a 2014

B04
064

C02
102

C04
104

6

F04
204

F06
206

F08
208

M04
304

1

M06
306
14

M08
308

2

P04
404
31

P06
406

P08
408

P10
410

3

P25
425

S01
601

S06
606

4

S08
608
10

U04
804

7

MHL 5060 Toldo manual 72 64 64 75 75 75 80 80 80 93 93 93 93 93 103 103 103 112

MM L 5060S Toldo elétr ico 235 219 232 240 250 261 248 261 274 268 282 297 313 274 282 302 323 300

MSL 5060S Toldo solar - 219 232 240 250 261 248 261 274 268 282 297 313 274 282 302 323 300

MSI 5060S Toldo solar  para GIL/GIU - - - 464 474 485 496 509 522 550 564 579 595 - - 623 644 641

Até 3 !ra us 
ma is fresco 
no interior (1)

Beneficios em vídeo
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Durma bem de dia o u de noite. A so lução 
perfeita para escu recer o qua rto

• 	Escurecimento máximo e design elegante
• 	Disponível em funcionamento manual, elétric o ou solar
• 	Ideal para combinar com toldos. Adquira-o com um desconto 

de 15%. Ver pág. 56

Versões disponíveis

Manual � DKL
Elétrica � DML
Solar � DSL

• 	Design fino e elegante
• 	Operação múltip la: manual através do deslizante, remoto 

através do interruptor d e parede
• 	Compatível com VELUX App Control

Cortina de escu recime nto
Notas
• 	Consulte o Portal do Revendedor, o nosso Serviço de Apoio ao Cliente 

ou o seu representante comercial para obter os preços dos tamanhos 
não incluídos na tabela de preços

• 	�Para instalar uma c ortina DKL, DML ou DSL numa janela anterior a  
1992, é necessário adquirir o kit Z0Z 230  
Ver pág. 78

• 	As cortinas elétricas não são compatíveis com os modelos de janelas 
elétricas anteriores a 2006, ou seja, sem a tecnologia io-homecontro l

• 	Para janelas GGU/GPU mais antigas, aquelas em que o código de 
tamanho começa com um número (por exemplo, 304), encomendar o 
modelo DKU disponível nas cores 1025, 1085 e 1100 

• 	�Os tamanhos 101, 102, 104, 5 e 206 só estão disponíveis para a 
cortina DKL nas cores standard

• 	Para adicionar uma cortina e létrica a uma janela manual, terá de 
adquirir a unidade de contro lo KUX 110 e o Kit ZOZ 241, 242, 243 ou 
244 
Ver pág. 78

• 	Janelas de telhado 2em1: Ao encomendar as suas cortinas, os 
tamanhos das 2em1 são indicados da esquerda para a direita, vistos 
do interior . Por exemplo, para uma GGLS FMK06, deve encomendar 
uma cortina FK06 para a janela da esquerda e uma cortina MK06 para 
a janela da direita

• 	Janelas de telhado 3em1: Para encomendar as suas cortinas para 
o tamanho FFKF06, precisa de três cortinas FK06. Para o tamanho 
FFKF08, precisa de três cortinas FK08 

Cert if icação OEKO-TEX®

Cert if icado Standard 100 by OEKO-TEX® 
(1076-184 DTI): Sem substâncias nocivas

Instalação
Instalação rápida e fácil  nas janelas de telhado VELUX  

Calhas Laterais
Disponivel com calhas brancas ou de alumínio. Pode 
encomendar calhas brancas ao mesmo preco que as 
calhas de alumínio, adicionando o codigo WL à sua 
encomenda

Tamanho largura
por alt ura em cm

47x98 55×78 55×98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98

Tamanhos de jane la

B04
064 BK04

C02
102 CK02

C04
104

6
CK04

F06
206 FK06

F08
208 FK08

M0 4
304

1
MK04

M0 6
306
14

MK06
M0 8
308

2
MK08

P04
404
31

PK04
P06
406 PK06

P08
408 PK08

P10
410

3
PK10

P25
425 PK25

S01
601 SK01

S06
606

4
SK06

S08
608
10

SK08
U04
804

7
UK04

DKL 
Manual

Standard 72 80 67 74 72 80 85 94 88 98 82 91 88 98 94 105 93 104 97 108 106 118 112 124 91 101 101 113 110 123 115 127 113 125

Premium - - 80 89 87 96 102 113 106 118 98 109 106 118 113 126 112 125 116 129 127 141 134 149 - - - 135 132 147 138 153 135 151

DML  
Elét ri ca

Standard - - 192 192 198 198 212 212 216 216 209 209 216 216 223 223 222 222 226 226 236 236 242 242 219 219 231 231 241 241 245 245 245 243

Premium - - 207 207 214 214 231 231 236 236 227 227 236 236 244 244 243 243 247 247 259 259 267 267 239 239 253 253 265 265 271 271 271 269

DSL  
Solar

Standard 198 198 192 192 198 198 212 212 216 216 209 209 216 216 223 223 222 222 226 226 236 236 242 242 219 219 231 231 241 241 245 245 243 243

Premium 214 214 207 207 214 214 231 231 236 236 227 227 236 236 244 244 243 243 247 247 259 259 267 267 222 239 253 253 265 265 271 271 269 269

Cores

Cores standard

Cores premium

4574 4559 3009 4564

4575 4576 4578 4577

4579 4580 4581 4556

Tent ámos reproduzir as cores das cor ti nas com a 
maior f idelidade possível, mas estas podem difer ir  
li geir amente da cor real dos tecidos

1085 1100 0705 1025

A disponibi li dade dos estores exter iores var ia con o tamanho, a cor e o modelo.  
Para ver if icar  a disponibi li dade atu al, visite : ww w.dealerextr anet3.velux.pt

Demonstr ação
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Model os

Túneis de l uz rí" idos � TWR 0K10 / 0K14
•  Até 98% de reflectância, permitindo qu e toda a luz solar ent re na sua casa 
•  Moldur a difusora exterio r inte grada na cobertur a

Túneis de l uz flexíveis� TWF 0K14
• Túnel de fibr a de vidro  flexível
• Revestimento interio r refleto r
• M oldura difusora exterio r inte grada na cobertur a

Túnel de luz para  
cobertura incli nada

Túnel de luz para  
cobertura plana
Model os

Túnel de l uz rí" ido � TCR 0K14 0010
O tubo rígido mantém uma reflectância de 98% da luz natur al captada no 
exterior . Recomendado para comprimento s entre 0,9 e 1,7 m, eficaz até 6,0 
m quando utiliza extensões de tubo ZTR.

Túnel de l uz flexível � TCF 0K14 0010
O túnel de luz para cobertur a plana VELUX com tubo flexível é a opção 
recomendada quando não há espaço suficiente para instalar um tubo 
rígido. Recomendado para comprimento s entre 0,2 m e 0,9 m para 
cobertur as planas.

Diâmetro em cm 25 35

Túnel de luz r í" id o�          Inclinação do telhado : 15° - 60°

TWR 0K10 2010 Tubo rí#ido de 25 cm de diâmetr o para mat er ial de cober tu ra ondulado 413 -

TWR 0K14 2010 Tubo rí#ido de 35 cm de diâmetr o para mat er ial de cober tu ra ondulado - 475

Túnel de luz f lexível �          Inclinação do telhado : 15° - 60°

TWF 0K14 2010 Tubo flexível de 35 cm de diâmetr o para mat er ial de cober tu ra ondulado - 380

Acessóri os compatí veis

ZTR 0K10 0062 Extensão de túnel de luz rí#ido de 62 cm para o tubo r í#ido de 25 cm de diâmetr o 83 -

ZTR 0K14 0062 Extensão de túnel de luz rí#ido de 62 cm para o tubo r í#ido de 35 cm de diâmetr o - 83

ZTR 0K14 0124 Extensão de túnel de luz rí#ido de 124 cm para o tubo r í#ido de 35 cm de diâmetr o - 133

ZTL 014 Kit de iluminação com supor te para insta lação no int er ior do tubo
Compat ível com tubo r í#ido ou f lexível de 35 cm. Lâmpada LED de 4W incluída

- 94

ZTV 014 Adaptador de venti lação
Compat ível com TWR 0K14 ou TWF 0K14
O mecanismo de extraç ão e o tubo de venti lação (diâmetro 10 cm) não estão incluídos

- 170

Diâmetro em cm 35

Túnel de luz r í" id o�          Inclinação do telhado : 0° - 15°

TCR 0K14 0010 Tubo rí#ido para cober tu ra plana de 35 cm de diámetr o 613

Túnel de luz f lexível �          Inclinação do telhado : 0° - 15°

TCF 0K14 0010 Tubo flexível para cober tu ra plana de 35 cm de diámetr o 413

Acessóri os compatí veis

ZTR 0K14 0062 Extensão de túnel de luz rí#ido de 62 cm 83

ZTR 0K14 0124 Extensão de túnel de luz rí#ido de 124 cm 133

ZTB 0K14 2002 Kit de baixo valor  U para túneis de luz 79

ZTL 014 Kit de iluminação com supor te para insta lação no int er ior do tubo
Compat ível com tubo r í#ido ou f lexível de 35 cm
Lâmpada LED de 4W incluída

94

!	� Compat ível com a insta lação do murete ZCE 014 0015.

Opções de túneis de luz

Rí#ido 

Distância mínima de instalação: 0,9 m. 
Distância máxima de instalação: 6 m.

O produto  standard alcança uma 
distância de 1,5 m. A distância pode ser 
aument ada até 6 metros, adicionando 
extensões de túnel ZTR.

Flexível

Distância mínima de instalação: 0,4 m. 
Distância máxima de instalação: 2 m.

O produto  standard alcança uma distân-
cia de 2 m.

Opções de túneis de luz

Rí#ido 

Distância mínima de instalação: 0,9 m. 
Distância máxima de instalação: 6 m.

O produto  standard alcança uma 
distância de 1,5 m. A distância pode ser 
aument ada até 6 metros, adicionando 
extensões de túnel ZTR.

Flexível

Distância mínima de instalação: 0,2 m. 
Distância máxima de instalação: 0,9 m.

O produto  standard alcança uma 
distância de 0,9 m.
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