VELUX manuellt topphangt 2il
takfonster GPLS

Ar
Garanti

X

15°-55°(75°)

Njut av fantastisk utsikt med VELUX manuella 2i1 takfonster GPLS med panoramautsikt och tva fonsterien
karm. Det eleganta handtaget 1angst ned pa fonstret kan anvandas for att 6ppna det upp till 45° fér extra rymlig
balkongkansla.

Oppna takfénstret utat upp till 45° fér att njuta av panoramautsikten och en kénsla av extra rymd.

En enda karmmodul mojliggor en enkel och valbekant installationsprocess med f& komponenter.

F& vidstrackt utsikt och mer dagsljus tack vare extra smala karmprofiler

Vrid enkelt fonstret 180° for sdker rengoring av ytterglaset fran insidan.

Topplddan i ett enda stycke och de smala profilpldtarna ger en estetisk 16sning som integreras elegant i taket.
Vrid p& handtaget i nederkanten for att vadra rummet utan att dppna fonstret.

Oppna enkelt takfonster dar det 4r hoga stédbensvaggar med hjalp av det nedre handtaget.
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Tillampningsanvisning
Takfonstret kan installeras i tak med 15° till 55° (75°) taklutning.

VELUX manuellt 2i1 takfonster GPLS 6ppnas utdt och ger en fri panoramautsikt. Det

bestar av tva fonster, ett dppningsbart och bottenmanodvrerat samt ett fast, i en ram.

Det ger extra dagsljus och en vidstrackt utsikt samtidigt som det har alla fordelar

med véra bottenmandvrerade fonster. For att dra optimal nytta av panoramautsikten

rekommenderar vi en installationshdjd som ger fri sikt 6ver omgivningen nar du bade
( sitter och st&rirummet.

Tillgangliga storlekar och dagsljusyta

Storlekstabellen visar tillgangligheten for de olika glasvarianterna. Observera att den enskilda glasrutevarianten
kanske inte finns i alla visade storlekar.

1270 1390 1510 1552
GPLS GPLS GPLS GPLS
© FFKO6 FMKO6 MMKO6 FPKO6
=
bl (094 (1.06) (118) 1.22)
[0.60]1 [0.60] [0.72] [0.60]
GPLS GPLS GPLS GPLS
© FFKO8 FMKO8 MMKO8 FPKO8
[2)]
I}
ol (1.16) (1.30) (1.44) (1.50)
[0.72] [0.72] [0.87] [0.72]
Allamattangesimm. ()= Effektiv dagsljusyta, m? [ | = Geometriskt fritt omrade, m?

Creation date 13-01-2026 10:35:38

N
3



Tvarsnittsmatt

Top-hung window

Fixed window
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Width FFK-- FMK-- FPK-- MMK--
Sw | Fonsterbdgens 6ppningsbredd 481,481 481,601 481,763 601, 601
Lw | Avstdnd mellan smyginklddnadsspéar, bredd 1216 1336 1498 1456
Ew | Utvandig karmbredd 1270 1390 1552 1510
Height --06 --08
Sh Fonsterbagens 6ppningshojd 984 1204
Lh Avstdnd mellan smyginkladnadsspér, hojd 1119 1339
Eh Utvandig karmhdjd 1178 1398
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Glasegenskaper
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Latt att rengora
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Anti-dagg
Glasstruktur
Glasvariant Glaskassett Sammansattning (fran insidan till utsidan)
Glas 66SG 3-glas 6,8 mm laminerat floatglas - 13 mm argon — 3 mm varmehéardat glas - 13 mm argon -

4 mm hérdat glas
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VELUX-

Tekniska varden for fonster

Oversikt 6ver tekniska varden for produkten, som omfattar bland annat CE-méarkning enligt EN 14351-1.
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Window characteristics Prestanda
Thermal transmittance 11 W/(m?K)
(U-value)
Ljustransmission (tv) 062
Total solenergitransmittans
- 044
(g-varde)
Ljudisolering 36 (-1;-5)
Luftgenomslapplighet [klass] 4
Utvandig brandpéaverkan - NPD
Storbritannien [klass]
Utvandig brandpaverkan - NPD
Europa [Klass]
Hallfasthet [klass] 3
Hallfasthet for v
sékerhetsanordningar
Reakti i
eaktion vid brandpaverkan C-s1d2
[kiass]
Motstand mot snélast xok
Motstand vid vindlast [klass] C3
Vattentathet [klass] 9A

Motstadnd mot sndlast = ** Se glasuppbyggnad

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda faststalld
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Invandig ytfinish

Material Vitmalad
Description Ytbehandlad med tre lager, vitmalad.
NCS-fargkod, invandig yta S 0500-N
Narmaste RAL-fargkod, invandig yta 9003

Utvandiga platar

Material Aluminium, mérkgra
Description Morkgra
NCS-fargkod, utvandig yta S 7500-N
Narmaste RAL-fargkod, utvandig yta 7043

Rengdring och underhall

.
=/

Garantiperiod

10 De fullstandiga villkoren for VELUX Produktgaranti finns pé var hemsida: wwwwvelux.se.

Ar
Garanti

For att rengora ytterglaset fran
insidan, rotera bdgen och 18s

fast bagen i rengéringslage med
skjutreglarna. Den fasta bdgen kan
rengdras frén utsidan genom att du
Oppnar det 6ppningsbara fonstret.

VELUX erbjuder reparations- och
underhéllssatser.
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Flashings and installation products

Intackningsplatar

Installera VELUX takfonster i praktiskt taget alla

takmaterial med hjalp av VELUX intdckningsplétar. Vara
intackningsplatar ar specialdesignade utifrén takfénstrens
exakta storlek och form for att ge perfekt, vattentat passform.
Intadckningspladtarna kan ocksé anvandas for att kombinera
flera takfonster.

Inbyggnadsprodukter

Sakerstall korrekt installation och luft- och vattentat
anslutning mellan takfonstret och taket med VELUX
inbyggnadsprodukter. Samtliga inbyggnadsprodukter
ar utformade for att passa perfekt till takfonstret for ett
tillférlitligt och hdllbart resultat.

Gardiner, markiser och jalusier

Komplettera installationen av VELUX takfonster med jalusier och markiser for varmeskydd och invandiga solskydd
for ljusddmpning eller morklaggning. Valj fran ett brett utbud av manuellt mandvrerade eller fjarrstyrda produkter
designade for den specifika fonstertypen och fonsterstorleken. Kontakta ditt 1okala VELUX forsaljningsféretag for

mer information om kompatibla produkter.

Mer information

Vi forbehaller oss ratten till tekniska andringar.

For mer information om vara produkter, besok http://wwwyvelux.se
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