Fereastra de mansarda cu
actionare electrica VELUX
GGL
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15°-90°

Fereastra de mansarda cu actionare electrica VELUX GGL, cu articulare mediang, este o solutie conectata prin fir

la reteaua electrica, fiind actionata de la distanta cu un intrerupator de perete. Este perfectd atat pentru montaj la
Tnaltimi accesibile, cat si pentru montaj la Thaltimi mari, inaccesibile. Fereastra de mansarda are un motor integrat si
silentios. Iar daca ploud, senzorul de ploaie Tnchide automat fereastra.

Senzorul de ploaie Tnchide automat fereastra in caz de ploaie.

Cu actionare electrica pentru a permite integrarea completa, fard probleme, a ferestrei de mansarda n locuinta
ta.

Motorul este pozitionat Tn aparatoarea superioara si este complet ascuns privirii.

Compatibilitate cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat Tmbunatatit 1a interior cu ventilatie pe baza
de senzori. Control de la distanta prin smartphone sau voce.

Unitatea de captare detecteaza obiectele aflate Tn calea Tnchiderii ferestrei.

Motorul silentios pastreaza linistea in camere pentru copiii care dorm sau pur si simplu pentru o stare de bine
sporita.

Controleaza cu usurinta fereastra de mansarda cu Tntrerupatorul de perete fara fir, care ofera o functionalitate
simpla de deschidere/inchidere/oprire.
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Instructiuni de utilizare

Fereastra poate fi montata pe pante de acoperis cu unghiuri cuprinse Tntre 15° si 90°

Ferestrele de mansarda VELUX, cu actionare electrica si solard, sunt usor de actionat cu
/ ajutorul unuiintrerupator de perete wireless, oferind aer proaspat la simpla apasare a
[c unui buton. Acesta este perfect atat pentru aplicatii accesibile, cat si inaccesibile, unde
| este nevoie de un confort suplimentar si o operare convenabila. Pentru o priveliste optima,
alege ferestre de mansarda mai lungi pentru pante mai reduse ale acoperisului.
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Dimensiunile disponibile si zona cu lumina naturala

Toate masuratorile sunt exprimate in mm. () = Zona cu lumina de zi efectiva, m? [ ] = Zona libera geometrics, m?
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Dim

ensiunile sectiunii transversale

V& rugdm sa retineti ca vederea sectiunii transversale este de jos Tn sus.
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Width CK-- FK-- | MK-- PK-- SK-- UK--
Sw | Latimea diafragmei cercevelei 371 481 601 763 961 1161
Lw Distanta dintre canelurile finisajului interior, 1&timea 495 605 725 887 1085 1285
Ew | Latimea tocului exterior 550 660 780 942 1140 1340
Height -02| --04 --06 --08 --10 --12
Sh Inaltimea diafragmei cercevelei 584 784 984 | 1204| 1406| 1606
Lh Distanta dintre canelurile finisajului interior, inaltimea 719 919 1119 1339 | 1541 | 1741
Eh Tnaltimea tocului exterior 778 978 | 1178 | 1398 | 1600| 1800
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Caracteristicile sticlei de geam

Geam 66SG

oferindu-ti, astfel, o vedere clara.

’I‘ Izolare termica
& Geamul cu consum redus de energie reduce pierderile de caldura prin fereastra si sporeste U =0.6
confortul interior.
.‘6’. oo Aport solar
MO In regiunile cu clima mai rece si n Tncéperile cu ferestre mari, aportul solar asigura un climat 0,44
~ interior mai bun in perioadele de iarna.
20% oc Protectie solaré
"‘A In regiunile cu clima calda siin incéperile cu ferestre mari, un geam cu protectie solara asigura ok k
/ un climat interior mai bun in perioadele de vara.
Securitate
A Sticla interioara laminata groas3 creste protectia impotriva intrarilor prin efractie (la atacul cu Fook Yok
/ fortd manuals)
<" Securitate interioara N;
‘\ p Previne caderea cioburilorin camera in cazul spargerii accidentale a geamului.
v
Sticla exterioara intarita
BN Adauga rezistenta suprafetei exterioare a sticlei pentru a o proteja de mingile ratacite side v
/ vremea extrema, cum ar fi furtunile puternice si grindina.
0% yy | FiltruUV
"‘A Iti protejeaza mobilierul si decoratiunile interioare Tmpotriva decolorarii cauzate de razele UV v
daunatoare ale soarelui.
Reducerea zgomotului ploii
ANy Caracteristica ferestrei de reducere a zgomotului ploii creeaza o bariera intre fereastra si v
oy | vremea de afard ce ofera astfel momente de calm in zilele - sau noptile - ploioase.
gzg Auto-curatare
N Tratamentul special impotriva murdariei aplicat pe geam are dublu efect: mai putin timp pentru v
/ curatare si mai mult timp pentru a admira privelistea.
00 Anti-rou3
0 Tratamentul anti-roua aplicat geamului reduce semnificativ zilele cu roua pe geamul exterior v

Structura sticlei de geam

Unitatea sticlei de geam Componenta variantei
Geam triplu Sticlad laminata de 6,8 mm - Argon de 13 mm - Sticla Tntaritad termic de 3 mm - Argon de 13 mm - Sticla
securizata de 4 mm
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Valori tehnice pentru fereastra

VELUX-

Prezentarea generald a valorilor tehnice pentru produs, care include, printre altele, marcajul CE in conformitate cu

EN 14351-1.
Caracteristicile ferestrei Performanta
Transmitanta termica (valoare U) 1.0 W/(m?2K)
Transmitanta luminii (tv) 062
Transmitant total4 a energiei solare IGU (valoare g) 044
Izolare fonica (Rw) 37(-2:-4)
Permeabilitatea la aer [clasa] 4
Performanta la foc extern - standard britanic AC
Performanta la foc extern - standard european [clasal npd
Rezistenta la soc [clasal 2
Capacitatea portanta a dispozitivelor de siguranta v
Reactia la foc [clasal C-s1,d2

Rezistenta la sarcina data de zapada

Verificati compozitia sticlei

Rezistent la sarcina dat3 de vant [clasa]

C3 (>SK08: NPD)

Etanseitatea la ap3 [clasal

E900

NPD: No Performance Determined
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Caracteristici vizibile

Motor electric, electric
Motorul integrat cu alimentare electrica este ascuns in partea de sus a
tocului si este actionat prin telecomanda.

Senzor de ploaie integrat
Fereastra se Tnchide automat in caz de ploaie sau este Impiedicata sa se
deschida datorita senzorului de ploaie.

Clapeta de ventilare
Clapeta de ventilare poate fi utilizata chiar si cu fereastra inchisa.
Aceasta este pozitionatd in partea superioarad a cercevelei.

Elemente de fixare, electric

Monteaza usor rulouri electrice pe fereastra, fara a fi nevoie de
instrumente suplimentare. Pur si simplu apasa rulourile Tn elementele
de fixare pre-montate, acestea fiind conectate pentru controlul de la
distanta.

Elemente de fixare, electric

Monteaza usor rulouri electrice pe fereastra, fara a fi nevoie de
instrumente suplimentare. Pur si simplu apasa rulourile Tn elementele
de fixare pre-montate, acestea fiind conectate pentru controlul de la
distanta.

Balamaua tocului, articulare mediana, lateral
Designul durabil al balamalelor asigura o functionare fiabila si permite
rotirea cercevelei pentru o curatare usoara a geamului exterior.

Zavorul

Blocatorul poate fi amplasat in 1acasul integrat din tocul ferestrei
pentru a fixa fereastra in pozitie de curatare a suprafetei exterioare sau
pentru o ventilare sigura.

Izolare interioara, lateralele cadrului superior

[zolarea inovatoare cu sistemul ThermoTechnology™ este integrata
n lateralele cadrului superior al ferestrei pentru a creste eficienta
energetica.
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Finisaj interior

interioara

Material Lac transparent Vopsit n culoarea alba
Description Finisaj cu strat triplu de lac finisaj cu strat triplu, vopsit
transparent. alb
Codul de culoare NCS, suprafata interioara No colour code S0500-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafata No colour code 9003

Protectii exterioare

Disponibilitatea variantelor enumerate mai jos se poate modifica. Pentru informatii cat mai precise si actualizate, te

rog sa consulti catalogul de produse sau lista de preturi actuale.

Material Aluminiu, gri inchis Cupru netratat Zinc titan
Description Gri inchis
Codul de culoare NCS, suprafata exterioara S7500-N No colour code
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafata exterioara 7043 No colour code

Curatare siintretinere

/ de sticla din interior, rotiti manual
cerceveaua si fixati-o Tn pozitia de
curatare folosind blocatorul.

Perioada de garantie

Ani
Garantie

Pentru a curdta suprafata exterioara

Sunt disponibile kituri de reparatii si
Tntretinere VELUX
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Rame de etansare si produse de montaj

]

Rulouri si rolete exterioare

Rame de etansare

Montati fereastra de mansarda VELUX pe orice tip de
Tnvelitoare, utilizand solutiile VELUX originale pentru rame
de etansare . Ramele noastre de etansare sunt proiectate
special pentru dimensiunea si forma exacta a ferestrelor
de mansarda pentru a crea o potrivire perfecta si pentru

a asigura etanseitate la apa. Ramele de etansare pot fi, de
asemenea, utilizate pentru a combina mai multe ferestre de
mansarda.

Produse de montaj

Asigurati oizolare adecvata Tntre fereastra si acoperis cu
produsele de montaj VELUX. Toate produsele de montaj sunt
proiectate pentru a se potrivi perfect ferestrei de mansarda,
pentru un rezultat fiabil si durabil.

Completati fereastra de mansarda VELUX cu rolete sau rulouri exterioare parasolare pentru protectie Tmpotriva

caldurii si rulouri interioare pentru diminuarea sau blocarea completa a luminii si plase Tmpotriva insectelor. Aleget;i
dintr-o gama larga de produse actionate manual sau prin telecomanda, care sunt facute pentru a se potrivi perfect

modelului si dimensiunii ferestrei. Va rugdm sa ne contactati pentru mai multe detalii despre compatibilitatea

produselor.

VELUX ACTIVE with NETATMO compatibilitate

Compatibilitate cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat imbunatatit 1a interior cu

ventilatie pe baza de senzori. Control de la distanta prin smartphone sau voce.
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Informatii suplimentare

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice.

Pentru mai multe informatii despre produsele noastre, te rugdm sé vizitezi https://wwwuvelux.ro
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Informatii tehnice

Fereastra de mansarda cu
actionare electrica VELUX
GGL

Intrerupitor de perete
presetat

Senzor de ploaie integrat

Motor electric, electric

Montaj si utilizare

Deschiderea ferestrei

Compatibilitate

Conectare

Materials

Descrierea dimensiunii si
greutatii

Montaj si utilizare

Power consumption

Materials

Descrierea dimensiunii si
greutatii

Power consumption

Materials
Descrierea dimensiunii si
greutatii

Power consumption

Capacitatea motorului

Fereastra face parte din clasa de protectie IP44. Motorul electric este ascuns
Tn carcasa superioara si functioneaza la temperaturi cuprinse intre -10 °C

si +60 °C. Montarea in camere cu un grad ridicat de umiditate trebuie sa
respe)cte normele relevante (contacteaza un electrician calificat, dacs este
cazul).

Motorul electric permite o deschidere maxima de 200 mm in 35 de secunde.
Din cauza lantului mai scurt, ferestrele cu dimensiuni mici/speciale au o
deschidere diferitd. Deschiderea ferestrei pentru dimensiunile --KO1 si --K02
=135 mm. Deschiderea ferestrei pentru dimensiunile --K25 si --K27 = 38
mm. Lantul se cupleaza si se decupleaza automat atunci cand fereastra este
Tnchisa.

Fereastrd de mansarda se bazeaza pe tehnologia cu frecvente radio (RF), cu

o frecventa de 868 MHz, si este compatibila cu alte produse VELUX cu sigla
io-homecontrol®. Fereastra de mansarda este pregatita pentru instalarea
ulterioard a rulourilor decorative si de protectie parasolara cu actionare
electrica VELUX. Este compatibila cu toate rulourile decorative si de protectie
parasolard VELUX, cu actionare electrica si solara, dar iti recomandam

sa le folosesti pe cele cu actionare electrica. Conectarea la alte produse
necompatibile poate provoca deteriorarea sau defectarea produsului.

Fereastrd este echipats cu un cablu cu 2 conductori de 4 m (HOSVV-F), cu un
stecher standard pentru conectarea la surs3 de alimentare de la retea (2,5 m
pentru Regatul Unit).

Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
82cmx82cmx1,7cm,0,125 kg.

Tntrerupétor‘u] de perete este destinat exclusiv utilizérii in interior, la o
temperaturd ambientald de minim 5 °C si maxim 45 °C.

Poat)e fi utilizat Tntr-un mediu uscat sau umed (cum ar fi o camer de zi sau o
baie).

Raza de emitere a frecventei este de 300 m Tn cdmp deschis. In functie de
constructia cladirii, raza interioard este de aproximativ 30 m.

2 x baterii alcaline AAA (1,5 V)
Durata de viatd estimata a bateriei: padnala 1 an.

Gold-coated senzor, Gri (RAL 7022)
N/A

N/A

Caseta motorului este din polibutilen& (PBT) cu fibra de sticl3, neagra (NCS S
9000-N). Lant, din otel inoxidabil.

362x50x 110 mm (LxTx A), 0,987 kg

230/240V c.a.- 50 Hz / 40 VA.

Consum de energie Tn stand-by (inclusiv senzor de ploaie): max 0,5 W.
Consum suplimentar de energie Tn stand-by pentru MML, SML sau DML: 0,6
W. Functionarea ferestrei si produsului de ruloului (3 cicluri pe zi) va creste
consumul de energie cu aproximativ 2 kWh/an.

Capacitate de tractiune: Min 225 N
Capacitate de presiune: Min 150 N
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