VELUX GGU elektromos
tetdtéri ablak
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15°-90°

A VELUX GGU elektromos, billend tetdtéri ablak vezetékes megoldasu, amely fali kapcsoldval, tédvolrdl vezérelhetd;
tokéletes valasztas mind a kdnnyen, mind a nehezen elérhetd helyekre. A tetétéri ablak beépitett motorral
rendelkezik és eséérzékeldvel, amely esd esetén automatikusan bezarja az ablakot. Nedvességalld képessége idedlis
valasztassa teszi konyhdkhoz és a firddszobakhoz.

Az eséérzékel§ automatikusan bezarja az ablakot, amint elered az esé.

A halk mUkodést motor nem zavarja gyermekeid 4lmdt, és javitja életmindségedet.

Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO termékkel, és jobb beltéri klimat biztosit az érzékeldalapu
szelléztetés révén. Okostelefonnal vagy hangvezérléssel tavirdnyithato.

Az ellendllds érzékelés funkcid észleli az ablak Utjaba kerllt akaddlyokat.

Kénnyedén mikodtetheted a tetdtéri ablakot a vezeték nélkuli fali kapesold egyszerd nyitds/ledllitas/bezaras
funkcidival.

Az io-homecontrol® rendszer nagyon magas szintl és jovéalld rendszerbiztonsdgot garantal.

Az el6re felszerelt ablakrogzitéknek koszonhetéen minden elektromos arnyékold egyszerden beépithetd, és
azonnal csatlakoztathatd.
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VRW Roof windows Integra hu-HU - Approved
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Alkalmazasi Utmutatd

Az ablak a vizszinteshez képest 15° és 90° kozotti tetdhajldsszogben épithetd be.

A VELUX elektromos és napelemes tetétéri ablakok konnyen kezelhetdk a vezeték nélkili

/f/ fali kapcsoldval - 1gy a friss levegd mindig csak egy érintésnyire van. Tokéletes valasztas
| fﬁ‘ !§

mind a kdnnyen, mind a nehezen elérhetd helyekre, ahol az extra kényelem és a konnyl
mukodtetés az elvarads. Az optimalis mennyiségl napfény biztositasa érdekében az
alacsonyabb tetdhajldsszoghdz vélasszon nagyobb ablakokat.

Elérhetd méretek és bevilagitd fellletek

A méretadttekintd megmutatja, hogy a kilonbozdé UivegezésU valtozatok milyen méretekben érhetdk el. Felhivjuk
figyelmét, hogy az adott Uvegezésli valtozat nem feltétlenll kaphatd az 6sszes bemutatott méretben.

Minden méret mm-ben értendé. () = Tényleges bevilagitd feliilet, m? [ | = Geometriai szabad nyfldsméret, m?
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Keresztmetszet méretek

104
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Width CK-- [Hie= MK-- PK-- SK-- UK--

Sw | Ablakszarny nyildsszélessége 371 481 601 763 961 1161

L At’)elsé’bu rkolat hornya k&z6tti tdvolség, 495 605 795 387 1085 1285
szélesseég

Ew | Kulsé tokszélesség 550 660 780 942 1140 1340

Height --02 --04 --06 --08 --10

Sh Ablakszarny nyildsmagassaga 584 784 984 1204 1406

Lh A belsé burkolat hornya kozotti tdvolsdg, 719 919 1119 1339 1541
magassag

Eh Kilsd tokmagassag 778 978 1178 1398 1600
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Uvegezés jellemzdi

(¢} [©]
(2] (7]
o ) © I ~
~ © © © ©
i n (4 4 n
0 0 ] 0 0
Q 3 ) ? 2
o o o [o] o
£ 2 2 4 2
D fo) o) D Hes)
':‘:’:'°c
& %k ko ok kK L2, 8. 8¢ %k kA ok kK
Nap elleni védelem
'/A/ Kk Hook Kok Hook Kk Aok Kk Aok Kok Hok
Biztonsag
4o
o v v v v v
Biztonsagi laminalas
O
S/ v v v v v
Edzett liveg
':‘:’:'uv
Z v v v v v
UV sziiré
(t'=) N N N N N
Es6hang zajszlirés
03
¥ v Y
Egyszertien tisztithatd
%
4 v v v
Parataszitas
Uvegezés szerkezete
Uvegezés véltozata Uvegezés Valtozat Gsszetétele
Uvegezés 70 Kétrétegu 6,8 mm ragasztott Usztatott Uveg - 16 mm argon — 4 mm edzett tiveg
livegezés
Uvegezés 68 HaromrétegU 6,8 mm ragasztott Usztatott tveg — 12 mm argon — 3 mm héedzett iveg — 12 mm argon
Uivegezés -4 mm edzett Uveg
Uvegezés 665G HaromrétegU 6,8 mm ragasztott Usztatott tiveg - 13 mm argon — 3 mm héedzett tiveg — 13 mm argon
Uivegezés -4 mm edzett Uveg
Uvegezés 625G HaromrétegU 6,8 mm ragasztott Usztatott tiveg - 11 mm kripton - 3 mm héedzett iveg — 11 mm
Uivegezés kripton — 8 mm edzett tUveg
Uvegezés 67 HaromrétegU 6,8 mm ragasztott Usztatott tiveg — 12 mm kripton - 3 mm héedzett iveg — 12 mm
livegezés kripton —4 mm edzett Gveg
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VELUX-

Az ablak mUszaki adatai

A termék mUszaki adatainak, tobbek kozott az EN 14351-1 szabvany szerinti CE-jeldlésre vonatkozd informaciok
attekintése.
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Ablak jellemz6i Teljesitmény
HE -
Gatbocsdtasi tényezd 13WAmK) | 11WAmK) | LOW/mK) | 096W/(mK) | 088 W/(meK)
(U-értek)
Fényatbocsatas (t,v) 068 068 062 068 062
Teli .
eljes napene‘rg1:'=1 ateresztés 046 049 044 047 044
(g-érték)
Hangszigetelés (Rw) 35(-1-3) 35(-1-3) 37(-2:-4) 42(-2:5) 38(-2;5)
Légzéras [osztaly] 4 (PK10: 3) 4 (PK10: 3) 4 (PK10: 3) 4 (PK10: 3) 4 (PK10: 3)
Kiils6 tiizze] beni
' uliso l:IZZe s'zem er,n AC AC AC AC AC
viselkedés - brit [osztély]
Kiils6 tiizze] beni
) u so’ tlizze ?zer.n em’ npd npd npd npd npd
viselkedés - eurdpai [osztaly]
Utésallésag [osztaly] 3 3 3 3 3
Biztonsagi szerkezetek
12 onseig} sz'er ez? e \/ \/ \/ \/ \/
teherbiré képessége
Tlizveszélyesség [osztaly] D-s3d2 D-s3d2 D-s3d2 D-s3,d2 D-s3,d2
Héteherrel szembeni ellendllas *x wx ** **x **x
ATT4 4 C3 (>SK08: C3 (>SK08: C3 (>SK08: C3 (>SK08: C3 (>SK08:
Szé14116s4g [osztaly] NPD) NPD) NPD) NPD) NPD)
Vizzaras [osztaly] E900 E900 E900 E900 E900

Hdéteherrel szembeni ellendllds = ** Lésd az Uvegezés felépitését

NPD: No Performance Determined - nincs meghatdrozott teljesitmény
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Belsd bevonat

Material Fehér, karbantartdst nem igényel
Description Poliuretén lakk bevonattal.

NCS-szinkdd, belsé fellilet S 0500-N

Legkdzelebbi RAL-szinkdd, belsd felulet 9003

[ 4 7
Klls takardlemezek
Material Aluminium, Feliiletkezelés nélkiili Feliiletkezelés nélkiil késziilt
Description sOtétsziirke Titédncink réz
Sotétszirke
NCS-szinkdd, kilsé felilet S 7500-N Nincs szinkdd
Legkdzelebbi RAL-szinkdd, kiilsé 7043 Nincs szinkdéd
felllet

Tisztitds és karbantartas

A,
Y- 1’

Ha belllrdl szeretné megtisztitani
a kulsé Uvegfellletet, forgassa el
kézzel az ablakszarnyat, és retesszel
rogzitse a tisztitdsi pozicidban.

Garancidlis id&dszak

VELUX javitd és karbantartd
készletek kaphatdk.

v

L

A special extended 15 year Guarantee against brgakage of metal fittings and breakage
of polyurethane and PVC profiles. A VELUX TERMEK GARANCIA Jétallasi feltételek a

10 weboldalunkon érhetd el wwwwveluxhu.
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Flashings and installation products

— Burkoldkeretek

A VELUX tetétéri ablakokat gyakorlatilag barmilyen

tetéfedd anyaggal csatlakoztatni lehet az eredeti VELUX
burkoldkeret megolddsok segitségével. A burkoldkereteinket
kifejezetten a tetdtéri ablakaink méretére és alakjara
terveztik, hogy tokéletesen vizzaréd mddon illeszkedjenek. A
burkoldkeretek tobb tetétéri ablak csoportos dsszeépitéséhez
is haszndlhatok.

Beépitétermékek

Gondoskodjon a megfeleld beszerelésrdl, valamint az

ablak és a tetd 18g- és vizzard illeszkedésérdl a VELUX
beépitdtermékekkel. Minden beépitdtermeéket gy terveztek,
hogy tokéletesen illeszkedjenek a tetdtéri ablakokhoz, a
megbizhatd és tartds eredmény érdekeében.

Arnyékoldk, roldk és redényok

Egészitse ki a VELUX tetétéri ablak beépitését redényodkkel és hévédd roldkkal a hévédelemért, belsé roldkkal

a fényszlrésért, ill. fényzdrdsért, szdnyoghdldval a rovarvédelemért. Valasszon kézi és tdvvezérlésli termékeink
széles valasztékdbdl, melyeket Ugy gyartunk le, hogy minden ablaktipusra és -méretre tokéletesen illeszkedjenek. A
kompatibilitdssal kapcsolatos tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi VELUX értékesitési vallalattal.

Tovabbi informacidk

A mUszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk.

Tovabbi informacidért termékeinkrdl, kérjik 1dtogasson el a http//wwwveluxhu weboldalra.
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Technikai informacidk

VELUX GGU elektromos

tetétéri ablak

Elére parositott fali kapcsold

Beépitett esGérzékeld

Ablakmozgaté motor,
elektromos

Beépités és haszndlat

Ablaknyitas

Kompatibilitds

Csatlakoztatéas

Materials
Méret és suly leirasa

Beépités és haszndlat

Aramfogyasztas

Materials
Méret és suly lefrasa
Aramfogyasztas

Materials

Méret és suly lefrdsa

Aramfogyasztas

Motorkapacitas

Az ablak az IP44 védettségi osztdlyba tartozik. Az ablakmozgaté motor a

felsé takardlemezben van elrejtve; =10 °C és +60 °C kozotti hémérsékleten
mukodik.

A magas pdratartalmu helyiségekbe térténd felszerelést a vonatkozd
szabalyoknak megfelelden kell végrehajtani (sziikség esetén kérje szakképzett
villanyszereld segitségét).

Az ablakmozgatd motor 35 mésodpercenként belll maximum 200 mm-es
nyitast tesz lehetévé. A révidebb 1dnc miatt a kisebb/specidlis ablakméretek
eltérd ablaknyildssal rendelkeznek.

Ablaknyflas a -KO1 és -KO2 méretekhez: 135 mm. Ablaknyflas a -K25 és -K27
méretekhez: 38 mm. A 1dnc automatikusan be- és kikapcsol, amikor az ablak
csukva van.

A tetétéri ablak radisfrekvencids (RF) technoldgit haszndl, amely a 868 MHz-
es frekvenciatartomanyban miikadik, és kompatibilis méds, io-homecontrol®
logdval elldtott VELUX termékekkel.

Atetétéri ablak eld van készitve a VELUX elektromos mukodtetést belsd

és kilsd arnyékoldk késdbbi beszerelésére. Kompatibilis az 6sszes VELUX
elektromos és napelemes arnyékoldkkal, de az elektromos lizemeltetésliek
haszndlatat javasoljuk.

Nem kompatibilis termékekkel valé haszndlata a termék sériilését és hibas
mukodését okozhatja.

Az ablakhoz egy 4 m-es 2 core alapkabel (HOSVV-F), illetve - a halézati
csatlakozdshoz - szabvény haldzati csatlakozd tartozik (ez utdbbi 2,5 m az
Egyesiilt Kirdlysdgban).

ABS muianyag, fehér (NCS S 1000-N)
8,2x8,2x1,7cm,0,125 kg.

A fali kapcsold csak beltéri hasznélatra szolgal: minimaélis 5°C és maximalis
45°C kornyezeti hémérséklet kozott.

Hasznalhatd szdraz vagy paras kornyezetben is (példdul nappaliban vagy
fiirdszobaban).

A rddiéfrekvencia hatdtédvolsaga: 300 m nyflt terepen. Az épllet
konstrukcidjatdl fliggden a beltéri hatdtdvolsdg kb. 30 m.

2 db AAA (1,5 V) méretl szérazelem
Az akkumulator vdrhatd élettartama: legfeljebb 1 év.

Gold-coated érzékeld, Sziirke (RAL 7022)
N/A
N/A

A motorhaz anyaga polibutilén-tereftalat (PBT) tivegszallal, fekete (NCS S
9000-N). Rozsdamentes acél 1anc.

362 x50 x 110 mm (Szé x M x Mé), 0,987 kg

230/240V a.c.- 50 Hz / 40 VA

Készenléti energiafogyasztas (eséérzékelével egyiitt): max 0,5 W.

Tovébbi készenléti energiafogyasztds MML, SML vagy DML esetén: 0,6 W. Az
ablak és az arnyékoldk muikadtetése (napi 3 ciklus) kb. 2 kWh/évvel noveli az
energiafogyasztast.

Vonderd: min. 225 N
Nyomaskapacitds: min. 150 N

Creation date 06-01-2026 10:04:18

oo
=



