VELUX jaloezie PAL
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Jaar
B Garantie

Geef uw VELUX dakvensters de klassieke ook van jaloezieén. Dankzij hun tijdloze Took en onderhoudsarme,
vochtbestendige oppervlak zijn VELUX jaloezieén perfect geschikt voor erg vochtige badkamers en keukens. Door
het unieke design ziet u geen ontsierende koorden. Draai de lamellen in de gewenste richting om de lichtinval aan te
passen of meer privacy te creéren.

Geniet van meer privacy, beperk het verblindende effect en houd de controle over de lichtinval precies zoals u
wilt.

De vochtbestendige aluminium lamellen die eenvoudig te reinigen zijn, zijn ideaal voor vochtige ruimten.
Binnen enkele minuten te installeren - klik gewoon op het gordijn in de voorgemonteerde beugels.

Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.

Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.

Plaats het gordijn moeiteloos in elke positie met de ingebouwde handgreep.

De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.

Manuele gordijnen lenen zich perfect voor vensters die gemakkelijk toegankelijk zijn.
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VELUX-

Kleuren en patronen

Eris een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten
slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het
bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

7001 7057

Advies bij bediening

Het gordijn kan omhoog en omlaag worden gebracht met een bedieningsbalk die in elke positie kan worden
ingesteld. Een schuifgreep in de rechter zijgeleiders maakt het mogelijk om de positie van de lamellen aan te passen.
De schuifgreep kan overal langs de zijgeleiders worden geplaatst.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http:// wwwvelux.be
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