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Vpusťte do domácnosti viac prirodzeného denného svetla a čerstvého vzduchu za cenu, ktorá sa vyrovná väčšine 
nákladov v prípade využívania manuálne ovládanej základnej jednotky CVP. Svetlík sa ľahko ovláda pomocou 
praktickej teleskopickej tyče. Za úžasnú cenu ponúka všetky základné výhody svetlíka. Kompatibilné s našimi 
akrylátovými a polykarbonátovými kupolami.

•	 Používaním ventilačného otvoru vetráte a vytvoríte lepšiu vnútornú klímu.
•	 Izolačná technológia ThermoTechnologyTM a dvojsklo zvyšujú celkovú energetickú účinnosť.
•	 Využívajte výhody osobitne energeticky účinného dvojskla.
•	 Vďaka širokej ponuke štandardných veľkostí ľahko nájdete okno, ktoré sa najlepšie hodí do vašej miestnosti.
•	 Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
•	 Bezúdržbová biela základňa z PVC odráža viac prirodzeného svetla a rozžiari tak celú miestnosť.
•	 Vrstvené bezpečnostné zasklenie na dosiahnutie osobitnej bezpečnosti zaručuje, že sa sklo neroztriešti ani v 

prípade rozbitia.

Manuálne ovládaný 
svetlík pre ploché strechy 
VELUX CVP
Zasklenie 73UT
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Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

Rozmery v tabuľke veľkostí ukazujú strešný otvor. Pri elektricky ovládaných oknách by si mal zabezpečiť dodatočný 
priestor (zvyčajne 1 cm) na strane určenej pre inštaláciu kábla, podľa príslušných pokynov k montáži.
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Všetky rozmery sú uvedené v mm.    (  ) = účinná oblasť s denným svetlom, m2  [ ] = Geometrická plocha, m²

 

Pokyny pre aplikáciu
Manuálne ovládanú základňu CVP je možné inštalovať so všetkými kupolami ISD v rozmedzí sklonu strechy od 0° 
do 15°. Ploché sklo ISG 2093 nie je kompatibilné. Pri obdĺžnikových modeloch je motor umiestnený na kratšej strane 
a základnú jednotku je potrebné namontovať tak, aby kratšia strana a dažďový senzor smerovali po svahu nadol a 
pánty smerovali po svahu nahor.

Jednoduché ovládanie pomocou teleskopickej tyče umožňuje otvárať okno a vetrať. V 
prípade potreby tak dovnútra vpustíte čerstvý vzduch a dosiahnete zdravšiu vnútornú 
klímu. Kompatibilné iba s klasickými kupolami ISD v rozmedzí sklonu strechy od 0° do 15°.
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Hmotnosť netto

Maj na pamäti, že kompletný svetlík do plochej strechy sa skladá z vrchnej jednotky a základnej jednotky, ktoré 
sa dodávajú samostatne. Celková hmotnosť kompletného riešenia sa preto musí vypočítať sčítaním jednotkovej 
hmotnosti vrchnej jednotky a jednotkovej hmotnosti základnej jednotky, ako je uvedené v ich príslušných technických 
listoch.

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Hmotnosť netto (kg) 24,652 38,264 39,788 46,374 57,501 51,220 73,103 66,377
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Rozmery prierezu

Výška 060 080 090 100 120 150

Vh Výška viditeľného zasklenia

Lh drážka ostenia 559 759 859 959 1159 1459

Rh veľkosť montážneho otvoru 600 800 900 1000 1200 1500

Ih vnútorný rozmer krídla

Eh Výška vonkajšieho rámu 780 980 1080 1180 1380 1680

Šírka 060 080 090 100 120

Vw Šírka viditeľného zasklenia

Lw drážka ostenia 559 759 859 959 1159

Rw veľkosť montážneho otvoru 600 800 900 1000 1200

Iw vnútorný rozmer krídla

Ew Šírka vonkajšieho rámu 780 980 1080 1180 1380
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Technické hodnoty

Prehľad technických hodnôt výrobku, ktoré okrem iného zahŕňa označenie CE v súlade s normami EN 1873 alebo EAD 
200062-00-0401.
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Priepustnosť vzduchu [trieda] 4 4 4 4

Tepelná priepustnosť Urc, ref300 (značka CE) (hodnota U) 0.87 0.87 0.87 0.87

Arc, ref300 3.4 3.4 3.4 3.4

Priepustnosť svetla  (τ,v) (τ) 0.72 0.70 0.23 0.21

Zvuková izolácia (Rw) RwdB [dB] 30 30 30 30

Celková priepustnosť solárnej energie (g)  (g) 0,54 0,52 0,19 0,20

Priepustnosť ultrafialového žiarenia (τ,uv)  (τuv) 0.05 0.05 0.05 0.05

Okno odolné voči vlámaniu npd npd npd npd

Faktor rámu N/A N/A N/A N/A

Priepustnosť vzduchu [trieda] 4 4 4 4

Reakcia na požiar [trieda] B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

Lepenie skla svetlíka [trieda] N/A N/A N/A N/A

Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Európa [trieda] npd npd npd npd

Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Spojené kráľovstvo [trieda] npd AA npd AA

Odolnosť voči nárazom [trieda] N/A N/A N/A N/A

Odolnosť voči nárazom – veľké mäkké predmety [trieda] SB 1200 SB 1200 SB 1200 SB 1200

Odolnosť voči nárazom – malé tvrdé predmety [trieda] ✓ ✓ ✓ ✓

Hluk za dažďa (Lia) 46 50 46 50

Odolnosť voči zaťaženiu smerom nadol DL 2500 DL 2500 DL 2500 DL 2500

Odolnosť voči požiaru [trieda] npd npd npd npd

Odolnosť voči snehovému zaťaženiu N/A N/A N/A N/A

Odolnosť voči zaťaženiu smerom nahor UL 1500 UL 1500 UL 1500 UL 1500

Odolnosť voči veternému zaťaženiu [trieda] N/A N/A N/A N/A

Vodotesnosť [trieda] ✓ ✓ ✓ ✓

NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre
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Rolety a markízy na strešné okná

Doplňte svoj svetlík pre ploché strechy VELUX o markízu proti prehrievaniu, ktorá zabezpečí ochranu pred teplom. 
Vzhľadom na technické obmedzenia (vreteno manuálneho ovládania) nie je možné na ručne ovládaný svetlík VELUX 
CVP 0073U pre ploché strechy namontovať vnútorné rolety.

Kompatibilita

Manuálne ovládaná základňa CVP je kompatibilná s akrylátovou alebo polykarbonátovou kupolou ISD v priehľadnom 
alebo nepriehľadnom vyhotovení. Montážne príslušenstvo: Zdvíhacie rámy ZCE 0015/1015, montážne lišty ZZZ 210 a 
ostenie LSF 2000. Kompatibilita s roletami: Solárna markíza proti prehrievaniu MSG.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Štruktúra zasklenia 

Jednotka zasklenia Zloženie variantu

Dvojsklo 6,8 mm laminované plavené sklo – 14,5 mm argón – 4 mm plavené sklo


