Balidek ROF (zastifiovact VELUX:
roleta RFl+pruhledna venkovni roleta
MHL)

Roky
Zaruka

Dva vyrobky v jednom balenf - zastinénf a ochrana pred teplem. Prlsvitna zastifiovact roleta VELUX zajiStuje flexibiln{
regulaci dennfho svétla. Pokud nenf zapotfebi dokonalé zatemnéni, plynulé polohovani umoZiiuje roletu vytahnout
nebo spustit do poZadované polohy podle toho, zda pravé potiebujete hodné svétla, nebo spise soukromt. Prihledné
venkovn{ rolety VELUX zachyti slune&ni paprsky d¥ive, neZ dopadnou na sklo. U&inna ochrana pired teplem pomé&ha
udrZovat v mistnosti chlddek v teplych a slune¢nych dnech. Oba vyrobky se snadno instaluji zevnitt a dokonale pasujf
na stfesnf okna VELUX.

Tepelnd ochrana udrZuje v mistnosti chlddek a zlepsSuje vnitFni pohodli.

ZlepSete soukromt, redukuje nezddouct odlesky a umoZiiuje regulovat prichozi slunednf svétlo.

Monté?Z za par minut - jednoduse v predem namontovanych drzdcich zaklapnéte na roletu.

Norma Standard 100 dle certifikace spolecnosti OEKO-TEX® je zarukou toho, Ze vyrobek byl vyroben bez pouZitf
nebezpednych latek.

Nejstihlejsi konstrukce profilu na trhu, kterd privadi vice prirozeného svétla.

Diky bezudrzbové konstrukci se na tento vyrobek miZete spolehnout po celou dobu jeho Zivotnosti.

Tato venkovni roleta odolna proti v&tru prosla zatéZovymi zkouSkami v naSem testovacim centru.

Integrované bocnf profily umoZzriuji hladké oviadant.
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VELUX-

Barvy a vzory

Vnitinf rolety VELUX jsou k dispozici v Siroké kale barev a provedent. Nékolik variant rolet je v8ak k dispozici pouze
v omezené $kdle barev. KaZdd barva a varianta provedent majf jedine&ny kéd. PFi objedndvant zadejte vybrany kdd
pro prislusny typ rolety.
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Pokyny k ovladani

RFL:

Zastinovacf roletu 1ze ru¢né vytahovat a stahovat ovlddacim madlem, které 1ze umistit do jakékoli polohy.

MHL:

Markyza mUze byt vytaZena Uplné nahoru nebo spusténa zcela dold. Cheete-li markyzu spustit, otocte okno o 180°
a nasadte markyzu na hacky, které se nachazi z vnéjsi strany na spodnim k¥idle. PFi zavirani okna se markyza
automaticky spusti. Chcete-li markyzu zatdhnout, otocte okno 0 180 © a vyvléknéte markyzu z hacka.

Dalsi informace

Vyhrazujeme si préavo provadét technické zmény:.

Vice informact o naSich produktech naleznete na adrese https//wwwyvelux.cz/
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