Ventana de cubierta plana
fija VELUX CFU

Acristalamiento 25, acristalamiento triple
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Anos
Garantia

0°-15°

Transforma tu hogar llevando la magia de la luz del dfa a dreas donde

nunca pensaste que fuera posible con la nueva generacidn de lucernarios de vidrio VELUX. La unidad base del
lucernario de vidrio fijo tiene un disefio Uinico con un marco delgado y una hoja invisible que proporciona la maxima
luz natural y un hermoso disefio desde el interior de la casa. Esta unidad base fija tiene acristalamiento de 3 capas,
aungue también estd disponible con acristalamiento de 2 capas, y tiene un excelente rendimiento energético, asf
como capacidad de reduccién del sonido en caso de lluvia, granizo o trafico,aumentando asf el confort interior.

El marco del lucernario minimamente visible contribuye a una vista del cielo con cristal hasta el borde y
permite la maxima entrada de luz natural.

Hoja delgada e invisible que brinda una vista del cielo con cristal hasta el borde y dejar pasar la méxima
cantidad de luz del dfa.

Disfruta de la maxima luz del dfa y de un disefio elegante desde el interior de la casa, ya que las persianas o
toldos se colocan discretamente en el lucernario.

Disfrute de un ambiente interior mas silencioso y un excelente aislamiento térmico de nuestro acristalamiento
aislante de tres capas de bajo consumo

La baja ubicacién del acristalamiento aislante en la construccidn brinda un rendimiento energético dptimoy
consigue un disefio elegante y delgado, especialmente con persianas y toldos instalados.

Disfruta de la tranquilidad de nuestro lucernario para cubierta plana antirrobo con acristalamiento de
seguridad laminado (acristalamiento de seguridad laminado P4A en el vidrio interior).

Disfruta de un ambiente interior mas tranquilo gracias al disefio de lucernario con reduccién de ruido.
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Manual de operacion

Instalacidon en unainclinacién de tejado de entre 0° y 15° con una cupula de cristal curvado ISU 1093, y de entre 2°y
15° con una cuipula de cristal plano ISU 2093.

La ventana de cubierta plana fija de cristal CFU (unidad bésica) puede convertir cualquier
espacio en tu lugar favorito y es ideal cuando se necesita aprovechar al maximo la luz

J—1 natural. Instalacion en una inclinacion de tejado de entre 0° y 15° con una cupula de cristal
curvada ISU 1093 y de entre 2° y 15° con una cupula de cristal plana ISU 2093

Tamanos disponibles y superficie de iluminacion

Las cotas del esquema de dimensiones indican la apertura del tejado. Para ventanas con accionamiento eléctrico,
hay que dejar un espacio libre adicional (normalmente de 1 cm) en el lado destinado a la instalacidn del cable, tal y
como se indica en las directrices de instalacidn correspondientes.

Todas las medidas estan en mm. () = Area de luz natural efectiva, m? [ ] = Area libre geométrica, m’
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VELUX-

Peso neto

Recuerda que una ventana para cubierta plana completa consta de una unidad superior y una ventana de cubierta
plana, y se suministran por separado. Asi que, para calcular el peso total de la solucién completa, hay que sumar el peso
unitario de 1a unidad superiory el de la ventana de cubierta plana, tal como se indica en sus fichas técnicas.

060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150080 150100

Peso neto (kg) 31,576 46,014 41,416 54,213 63,203 67,048 82,792 96,077 86,094
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Dimensiones de la seccidon transversal

Tenga en cuenta que la vista de la seccidn transversal es de abajo hacia arriba.

Anchura 060 080 090 100 120 150
Vw Visible glazing width 5382 7382 838.2 9384 1138.2 14382
Lw  Ancho de la ranura del revestimiento interior 559 759 859 959 1159 1459
Rw  Ancho de apertura en el tejado 600 800 900 1000 1200 1500
Iw  Anchointerior de 1a hoja 736 936 1036 1136 1228 1636
Ew  Anchura exterior del marco 815 1015 1115 1215 1415 1715
Altura 060 080 090 100 120
Vh  Visible glazing height 538 738 838 938 1138
Lh  Alturade la ranura del revestimiento interior 559 759 859 959 1159
Rh  Altura de apertura en el tejado 600 800 900 1000 1200
Th  Alturainterior de la hoja 736 936 1036 1136 1228
Eh  Altura del marco exterior 815 1015 1115 1215 1415
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Valores técnicos

VELUX-

Resumen de los valores técnicos del producto, cubriendo, entre otros aspectos, el marcado CE de acuerdo con las

normas EN 1873 o EAD 200062-00-0401.
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Permeabilidad al aire [clase] 4 4
Transmitancia térmica Urc, ref300 (marcado CE) (valor U) 055 060
Arco, ref300 (4rea de transmisién del valor U) 44 41
Transmisién de 1uz (t, v) (t) 063 063
Aislamiento acustico (Rw) R dB [dB] 42 1
Transmisién de energfa solar total (valor g) (g) 049 049
Transmitancia ultravioleta (tuv) (tuv) 005 005
Ventana antirrobo [clase] RC2 RC2
Factor de marco 01 01
Permeabilidad al aire [clase] 4 4
Reaccién al fuego [clase] C-s2,d2 | C-s2,d2
Pegado de cubreobjetos (vidrio de la unidad superior) [clase] AX=075 | X075
Comportamiento frente al fuego: europeo [clase]
Comportamiento frente al fuego: briténico [clase] NPD NPD
Resistencia al impacto [clase] 3 3
Resistencia al impacto cuerpo blando grande [clase] N/A N/A
Resistencia al impacto cuerpo duro pequefio [clase] N/A N/A
Ruido de luvia (Lia) 44.dB 44 dB
Resistencia a las cargas hacia abajo N/A N/A
Resistencia al fuego [clase] NPD NPD
Resistencia a la carga de nieve * *
Resistencia a la carga hacia arriba N/A N/A
Resistencia a la carga de viento [clase] c3 c3
Estanqueidad al agua [clase] 9A 9A

NPD: No Performance Determined - Prestacidon No Determinada
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Composicidn del acristalamiento

Unidad de acristalamiento Composicién (de adentro hacia afuera)
Acristalamiento triple 7.5 mm laminated float glass - 10 mm Argon - 3 mm heat strengthened glass - 10 mm Argon -4 mm
toughened glass with enamel

Cortinas y toldos

Completa tu ventana de cubierta plana de cristal VELUX con una cortina para disfrutar de un confort total. Elige
entre una cortina térmica para mantener la habitacién fresca en los dias calurosos o una cortina opaca para
bloquear la luz exterior y conseguir una oscuridad total. Las cortinas estdn colocadas de forma discreta y no
obstaculizan la entrada de Tuz natural ni afectan al disefio cuando no estén en uso. Usa VELUX App Control o VELUX
ACTIVE con NETATMO para controlar desde tu smartphone tu ventana de cubierta plana de cristal con ventilaciéon y
tus cortinas.

Compatibilidad

La ventana de cubierta plana fija CFU es compatible con la clpula de cristal plano ISU 2093 y con la cUpula de cristal
curvado ISU 1093. Accesorios de instalacidon Borde de prolongacién ZCU 0015/1015, kit de fijacidn para la 1ldamina
impermeabilizante ZZZ 210U y el revestimiento LSF 2000. Compatible con cortinas: El toldo anti-calor MSU con
energfa solary la cortina opaca DSU con energfa solar.

Informacion adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener mas informacidén sobre nuestros productos, visite https//wwwvelux.es/
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