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Az ablak 20° és 65° kozotti tetéhajldss-
z6gben épithetd be.

20°-65°

A VELUX GVT tetékibuvd ablak olyan, lakatlan paddldshelyiségekhez készilt, ahol kdnnyen hozza kell férni a tetéhoz,
és szUkség van rendszeres szellézésre. Oldalra nyithatd; balra és jobbra nyitahtdva is dtszerelhetd, a preferdlt nyitasi
oldlatdl fuggden. Karbantartdst nem igényld aluminiumbdl és poliuretanbdl készilt. Beépitett burkoldkerettel és
frocesentett felllettel rendelkezik. Fekete vagy piros profillal kaphatd.

Ahdrom szell8z8allas lehetdve teszi az dllandd, alacsony 1égaramlas biztositasat a lakatlan terileteken.

Kifelé nyflik (balra vagy jobbra), igy kénny( hozzaférni a tet8hoz.

A szabadalmaztatott nyitaskorlatozd stabilan tartja az ablakot 90 fokos nyitasnal.

A rovatkalt, froccsontott fellilet haszndlatdval biztonsdgosan, balesetmentesen kiléphet a tetdre.

Elvezze a tetétéri ablak problémamentes és karbantartas nélkili hasznalatat, hala az extrudalt aluminium
ablakszarnyaknak.

Epftse be tokéletesen az ablakot az integralt univerzalis burkoldkerettel, amely egyszerisiti a munkafolyamatot
és vizzard kapcsolatot biztostt.

Approved

CRW Cold room hu-HU
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Elérhetd méretek és bevilagito fellletek

540

GVT
103

830

(0.37)

Minden méret mm-ben értendé. () = Tényleges bevilagitd feliilet, m? [ | = Geometriai szabad nyfldsméret, m?
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Uvegezés jellemzdi

Uvegezés 59H

hdviharok hatdsatdl.

,I‘ Hészigetelés
Az alacsony energiafelhaszndlasu livegezés csokkenti az ablakon keresztili héveszteséget és U=14
& noveli a beltéri kényelmet.
_‘6’_0 Napenergia nyereség
‘a ‘\C Hideg éghajlaton és nagy ablakterl helyiségekben a napenergia nyereség jobb beltéri kiimat 0,61
~ biztosit a téli idészakokra.
20% o Nap elleni védelem
"‘AC Meleg éghajlaton és nagy ablakterd helyiségekben a napvédd tivegezés jobb beltéri kiimat * kK
/ biztostt a nyari idészakokra.
Biztonséag
A A vastagabb ragasztott belsé tiveg néveli az ellendllast, ha valaki kézi eszkézokkel fesziil neki (pl. N/A
/ betdrés sorén).
~-- Biztonsdgi lamindlas
‘\ p Akkor sem kerul Uvegtormelék a helyiségbe, ha az Uveg véletlendl betorik.
v
6 Edzett Giveg
2 A megerdsitett kulsé Uvegfelilet véd a félrement labdaktdl és az extrém iddjaras, a viharok és v

-
:?s' uv UV sziiré
& Megakaddlyozza a beltéri butorok széveteinek karos UV-sugdrzas miatti fakuldsat.
Es6hang zajszlirés
(X35 Az es8hangot tompitd kialakitas falat képez az ablak és a kinti id&jarasi viszontagsagok kdzé, igy
loy | biztosftja esés napokon a zavartalan pillanatokat és éjszakakat.

Egyszeriien tisztithatd
A szennyezddést taszité bevonatnak héla kevesebb idét kell toltenie ablaktisztitdssal, és gy
tébb ideje marad a kilatdsban gydnysrkodni.

Parataszitas
A pdrataszitd bevonat jelentdsen csokkenti a kiilsé ivegen a paralecsapddast, igy biztositja a
tiszta kildtast.

Uvegezés szerkezete
Uvegezés Valtozat dsszetétele
Kétrétegl Uivegezés 3 mm usztatott tveg — 10 mm argon — 3 mm edzett liveg
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Belsd bevonat

Material Fekete, karbantartast nem igénylé Piros, karbantartast nem igényel
Description Végleges feliiletkezelés poliuretan lakkal. Poliuretdn lakk bevonattal.
NCS-szinkdd, belsé felllet S 9000-N S 4050-Y 50R
Legkdzelebbi RAL-szinkdd, belsé felilet 9005 8023

Kilsé takardlemezek

Material Aluminium, fekete PUR, téglavoros
Description Fekete Téglavoros
NCS-szinkdd, kilsé felulet S9000-N S4050-Y 50R
Legkozelebbi RAL-szinkdd, kiilsd felllet 9005 8023

Garancialis iddszak

5 hu.

Ev
Garancia

Tovabbi informacidk

A mUszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk.

A VELUX TERMEK GARANCIA Jét4l4si feltételek a weboldalunkon érhetd el wwwivelux.

Tovabbi informacidért termékeinkrdl, kérjik 1dtogasson el a http//wwwveluxhu weboldalra.
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