VELUX eldriven
morklaggningsgardin DML

VELUX eldrivna morklaggningsgardiner kan fjarrstyras och ger ostord skonhetssémn genom att leverera
marknadens basta morklaggningseffekt. De ansluts smidigt till VELUX eldrivna takfonster for att ge fullstandig
kontroll 6ver det naturliga ljuset i rummet. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX
takfonster.

Marknadens basta morklaggning ger fullstédndigt morker fér en god natts somn eller en tupplur pé
eftermiddagen.

VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalusier erbjuder bekvam fjarrstyrning for extra komfort.

Mandvrera solskydden hur du vill: manuellt, fjarrstyrt eller automatiskt.

Montera pd ndgra f& minuter — klicka bara fast solskyddet i de férmonterade beslagen, sd ar de &r anslutna for
fjarrstyrning.

Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen &r en garanti for att produkten tillverkas utan skadliga &mnen.
Elegant design pé solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfonster.

Den tunnaste profildesignen p& marknaden slapper in mer naturligt ljus.

Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO - styr dina produkter fran valfri plats med smartphone eller
roststyrning.

OEKO OEKO
TEX® TEX®

Approved

DSP Interior blinds INTEGRA sv-SE
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VELUX-

Farger och monster

VELUX invandiga rullgardiner finns i mdnga farger och ménster. Ett fatal gardinmodeller finns dock bara i ett
begransat antal farger. Varje farg- och designalternativ har en unik kod. Lagg till dnskad kod till den aktuella
rullgardinstypen nar du bestaller dina produkter.

0705 1025 1085 1100 3009 4556 4559 4564

4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581

Driftvagledning

VELUX eldrivna morklaggningsgardin levereras med en férparad fjarrkontroll och en slider for manuell mandvrering.

Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt 1age.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfénster:
Maorklaggningsgardinen DML kan installeras p4 GGL, VELUX eldrivet GGL, GGU, VELUX eldrivet GGU och manuellt
manovrerat GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan for storlekarna, eftersom produktprogrammet dndras med jamna mellanrum. Gardinen kan ocksa
mattbestallas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX
ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invandiga solskyddsprodukter. Den kan kombineras med utvandiga
solskyddsprodukter och eldrivna fénstermotorer. Gardinen kan kombineras med insektsnat ZIL.

Mer information

Vi forbehaller oss ratten till tekniska andringar.

For merinformation om véra produkter, besok http://wwwyvelux.se
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Technical information

VELUX eldriven

morklaggningsgardin DML

Férparad fjarrkontroll

Anslutning

Installation och
anvandning

Material och farg

Power consumption

Installation och
anvandning

Material och farg

Oversikt
energiférbrukning

Size and weight
description

Ingen kabeldragning krévs vid montering av solskyddet pd VELUX eldrivna
takfonster, eftersom det klickas fast direkt i de elektriska monteringsbeslagen
pa fonstret. Vid montering av solskyddet pd VELUX manuellt man&vrerade
takfonster eller ett takfonster frédn VELUX med eftermonterad fonstermotor
kravs en separat kabelsats:

707 241 for V22 takfonster, t.ex. storlekskod CK--

707 242 f6r V22 takfonster, storlekskod PK25

707 243 for V21 takfonster, t.ex. storlekskod C--

707 244 f6r V21 takfonster, storlekskod P25

Morklaggningsgardinen klickas enkelt pa de ovre fastena som ar
formonterade i fonstret, vilket ger bdda handerna fria under den aterstdende
delen av installationen. Ingen kabeldragning krévs nar du klickar fast
gardinen i VELUX eldrivna takfonster, eftersom fonstren har forinstallerade
elektriska monteringsbeslag. Vid installering av DML pa ett manuellt
manovrerat takfonster frdn VELUX eller ett takfonster frdn VELUX med
eftermonterad fonstermotor kravs en separat kabelsats:

707 241 for takfonster med K i storlekskoden, t.ex. CK--

707 242 for takfonster i storlek PK25

707 243 for takfonster med bara en bokstav i storlekskoden, t.ex. C--

707 244 for V21 takfonster storlek P25

Du kan vélja mellan flera driftalternativ

Mandévrera solskydden hur du vill - manuellt, fjarrstyrt eller
automatiskt. Och styr dina solskydd fran valfri plats

- eller tvars 6ver rummet med hjalp av VELUX App Control.

Griplist med motorenhet, 6vre skena och sidoskenor: Vitlackerad aluminium.
Nedre beslag: Plast, gra.

Pr‘od)ukten 4r certifierad i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® (1076-
184) -

Textilier testade for vissa skadliga &mnen och STeP av OEKO-TEX® (22002567)
- STeP betyder hallbar textil- och 1aderproduktion.

0,25 A, 24 V likstrom fran ett VELUX eldrivet takfonster eller fran ett VELUX
eldrivet styrsystem

En forparad fjarrkontroll med envags radiokommunikation (KLI 312) ingar.
Radiofrekvensomrade: 300 m rackvidd 6ppet falt. Rackvidden inomhus &r ca
30 m, beroende pd byggnadens konstruktion.

ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)

2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V)
Forvantad batterilivslangd: Upp till 1 &r.

82cmx82cmx1,7cm,0125 kg.
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