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Rulou exterior parasolar 
pentru blocarea căldurii, VELUX MAG, 
cu acţionare manuală

Păstrează o atmosferă răcoroasă în casa ta, reducând încălzirea cauzată de razele solare. Ruloul exterior parasolar 
pentru blocarea căldurii, VELUX MAG, cu acţionare manuală, împiedică razele soarelui să atingă geamul și te ajută 
să păstrezi camera răcoroasă, oferind o protecție eficientă împotriva căldurii în zilele calde și însorite. Ruloul 
exterior parasolar este transparent, astfel încât să te poți bucura întotdeauna de priveliște și de lumină naturală. Se 
potrivește cu elementele de fereastră GIL/GIU și se instalează ușor din interior.

•	 Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți menține camera răcoroasă și crește confortul la interior.
•	 Îți păstrează priveliștea neobstrucționată și reduce efectul nedorit de strălucire dat de lumina soarelui care 

pătrunde înăuntru
•	 Proiectate pentru a se potrivi perfect, pentru un montaj rapid și simplu din interior
•	 Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.
•	 Rulourile acționate manual sunt o alegere excelentă pentru ferestrele aflate la îndemână.
•	 Ruloul exterior parasolar, făcut să dureze și rezistent la vânt i-a fost testată rezistența în unitățile noastre de 

testare.
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Culori și modele

Ruloul exterior parasolar VELUX are o țesătură transparentă din plasă. Adăugați acest cod de culoare a țesăturii la 
tipul dumneavoastră de rulou exterior parasolar atunci când comandați produsele.
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Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi https://www.velux.ro

Instrucțiuni de operare

Ruloul exterior parasolar se acționează prin deschiderea elementului superior al ferestrei și rularea ruloului în sus 
sau în jos cu ajutorul șnurului. După utilizare, surplusul de șnur este fixat în dispozitivele de prindere a cablului din 
exteriorul apărătorii superioare a ruloului exterior parasolar.


