Fereastra de mansarda cu
actionare electrica GLL

10

Ani
Garantie

15°-90°

The VELUX electric, centre-pivot roof window GLL is a wired solution that operates remotely using a wall switch -
perfect for both in-reach and out-of-reach installations. The roof window has an integrated and silent motor. And if it
rains, the rain sensor automatically closes the window.

Senzorul de ploaie Tnchide automat fereastra Tn caz de ploaie.

Cu actionare electrica pentru a permite integrarea completa, fara probleme, a ferestrei de mansarda Tn locuinta
ta.

Motorul este pozitionat in aparatoarea superioara si este complet ascuns privirii.

Compatibilitate cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat Tmbunatatit 1a interior cu ventilatie pe baza
de senzori. Control de la distanta prin smartphone sau voce.

Unitatea de captare detecteaza obiectele aflate Tn calea Tnchiderii ferestrei.

Motorul silentios pastreaza linistea in camere pentru copiii care dorm sau pur si simplu pentru o stare de bine
sporita.

Controleaza cu usurinta fereastra de mansarda cu Tntrerupatorul de perete fara fir, care ofera o functionalitate
simpla de deschidere/inchidere/oprire.

VRW Roof windows Integra ro-RO - Approved
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VELUX-

Instructiuni de utilizare

Fereastra poate fi montata pe pante de acoperis cu unghiuri cuprinse Tntre 15° si 90° pana la orizontala.

Ferestrele de mansarda VELUX cu actionare electrica sunt usor de actionat cu ajutorul
7 unuiintrerupator de perete wireless, oferind aer proaspat la simpla apasare a unui buton.
f Perfecte atat pentru aplicatii accesibile, cat si inaccesibile, unde este nevoie de un confort

suplimentar si o operare convenabild. Pentru o priveliste optima, cu cat panta este mai
mica cu atadt Thaltimea ferestrelor trebuie sa fie mai mare.

Dimensiunile disponibile si zona cu lumina naturala

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing
variant may not be available in all the sizes shown.
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Toate masuratorile sunt exprimate in mm. () =Zona cu lumina de zi efectiva, m? [ ] = Zona libera geometrica, m?
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Dim

ensiunile sectiunii transversale

104

-

27

Width CK-- FK-- MK-- PK--
Sw | Latimea diafragmei cercevelei 371 481 601 763
Lw Distanta dintre canelurile finisajului interior, 1&timea 495 605 725 887
Ew | Latimea tocului exterior 550 660 780 942
Height --02 --04 --06 --08 --10
Sh Inaltimea diafragmei cercevelei 584 784 984 1204 1406
Lh Distanta dintre canelurile finisajului interior, inaltimea 719 919 1119 1339 1541
Eh Tnaltimea tocului exterior 778 978 1178 1398 1600
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Caracteristicile sticlei de geam
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Structura sticlei de geam

Varianta sticlei de Unitatea Componenta variantei
geam sticlei de
geam
Geam 62SG Geam triplu Sticld laminata de 6,8 mm - Kripton de 10 mm - Sticl&d Tntarita la cald de 3 mm - Kripton
de 10 mm - Sticla intaritd de 8 mm
Geam 61 (cu distantier Geam triplu Sticla float de 4 mm - Argon de 15 mm - Sticla intaritd de 3 mm - Argon de 15 mm -
TPS) Sticlad securizatd de 3 mm
Geam 64 Geam triplu Sticla float de 6 mm - Argon de 13 mm - Sticld consolidata termic de 3 mm - Argon de 13
mm - Sticla Intaritd de 4 mm
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Valori tehnice pentru fereastra

Prezentarea generala a valorilor tehnice pentru produs, care include, printre altele, marcajul CE in conformitate cu

VELUX-
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Caracteristicile ferestrei Performanta
T i i ica (val
ransmitanta ﬁrmma (valoare 096 W/(mK) | 11W/(mK) | 10W/(m?K)
Transmitanta luminii (t,v) 068 068 063
Transmitanta 13 a energiei
ansmitanta totala a energiei 047 050 046
solare IGU (valoare g)
Izolare fonics (Rw) 42(-2;-5) 32(-1;-4) dB 35(-1;-3) dB
Permeabilitatea la aer [clasa] 4 4 4
Performantala fc')c e)ftern - AC AC AC
standard britanic
Performanta la foc extern -
npd npd npd
standard european [clasa]
Rezistenta la soc [clasa] 3 3 3
Capacitatea portanta a N N J
dispozitivelor de siguranta
Reactia la foc [clasa] C-s1,d2 C-s1,d0 C-s1,d0
Rezistenta la sarcina data de o o o
zapada
Rezistent la sarcina data de C3 (>SK08: C3 (>SKos: C3 (>SKos8:
vant [clasa] NPD) NPD) NPD)
Etanseitatea la ap3 [clasa] E900 E900 E900

Rezistenta 1a sarcina data de z&pada = ** Verificati compozitia sticlei

NPD: No Performance Determined
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Finisaj interior

Material
Description

Lac transparent
finisaj cu strat dublu de lac transparent

Codul de culoare NCS, suprafata interioara

No colour code

Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafata interioara

No colour code

Huse exterioare

Material Aluminiu, gri inchis
Description Griinchis
Codul de culoare NCS, suprafata exterioara S 7500-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafata exterioara 7043

Curatare siintretinere

Pentru a curata suprafata exterioara
de sticla din interior, roteste manual
cerceveaua si fixeaz-oTn pozitia de
curatare folosind blocatorul.

Perioada de garantie

Ani
Garantie

Sunt disponibile kituri de reparat;ii si
Tntretinere VELUX.
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Flashings and installation products

—_—

Rame de etansare

Montati fereastra de mansarda VELUX pe orice tip de
Tnvelitoare, utilizand solutiile VELUX originale pentru rame
de etansare . Ramele noastre de etansare sunt proiectate
special pentru dimensiunea si forma exacta a ferestrelor
de mansarda pentru a crea o potrivire perfecta si pentru

a asigura etanseitate la apa. Ramele de etansare pot fi, de
asemenea, utilizate pentru a combina mai multe ferestre de
mansarda.

Produse de montaj

Asigurati oizolare adecvata Tntre fereastra si acoperis cu
produsele de montaj VELUX. Toate produsele de montaj sunt
proiectate pentru a se potrivi perfect ferestrei de mansarda,
pentru un rezultat fiabil si durabil.

Rulouri, copertine si rolete exterioare

Adauga la fereastra de mansarda VELUX cu actionare electrica rolete exterioare si rulouri exterioare parasolare
pentru protectie Tmpotriva caldurii si rulouri interioare pentru diminuarea luminii, efect de Tntunecare si protectie

Tmpotriva insectelor. Alege dintr-o gama larga de produse actionate manual sau controlate de la distant, care sunt
proiectate pentru a se potrivi tipului si dimensiunii specifice a ferestrei. Te rugdm sa ne contactezi pentru mai multe

detalii despre compatibilitatea produselor.

Informatii suplimentare

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice.

Pentru mai multe informatii despre produsele noastre, te rugam sa vizitezi https://wwwwvelux.ro
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Informatii tehnice

Fereastra de mansarda cu

actionare electrica GLL

Intrerupstor de perete
presetat

Senzor de ploaie integrat

Motor electric, electric

Montaj si utilizare

Deschiderea ferestrei

Compatibilitate

Conectare

Materials

Descrierea dimensiunii si
greutatii

Montaj si utilizare

Power consumption

Materials

Descrierea dimensiunii si
greutatii

Power consumption

Materials
Descrierea dimensiunii si
greutatii

Power consumption

Capacitatea motorului

Fereastra face parte din clasa de protectie IP44. Motorul electric este ascuns
Tn aparatoarea superioara si functioneaza la temperaturi cuprinse intre -10
°C si +60 °C.

Montarea in camere cu un grad ridicat de umiditate trebuie sa respecte
normele relevante (contacteaza un electrician calificat, dac este cazul).

Motorul electric permite o deschidere maxima de 200 mm 1n 35 de secunde.
Din cauza lantului mai scurt, ferestrele cu dimensiuni mici/speciale au o
deschidere diferita.

Deschiderea ferestrei pentru dimensiunile --K01 si --K02 = 135 mm.
Deschiderea ferestrei pentru dimensiunile --K25 si --K27 = 38 mm. Lantul se
cupleaza si se decupleazd automat atunci cand fereastra este Tnchisa.

Fereastra de mansarda se bazeaza pe tehnologia cu frecvente radio (RF), cu
uninterval de 868 MHz, si este compatibila cu alte produse VELUX cu sigla
io-homecontrol®.

Fereastra de mansarda este pregatita pentru instalarea ulterioara a
rulourilor decorative si de protectie solara cu alimentare electrica VELUX
INTEGRA®. Este compatibila cu toate rulourile decorative si de protectie
solard VELUX INTEGRA®, dar iti recomandam sa le folosesti pe cele cu
alimentare electrica.

Conectarea la alte produse necompatibile poate provoca deteriorarea sau
defectarea produsului.

Fereastra este echipat4 cu un cablu cu 2 conductori de 4 m (HO5VV-F), cu un
stecher standard pentru conectarea la sursa de alimentare de la retea (2,5 m
pentru Regatul Unit).

Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
82cmx82cmx1,7cm, 0125 kg.

Tntr‘er‘upétorul de perete este destinat exclusiv utilizarii in interior, 1a o
temperatura ambientald de minim 5 °C si maxim 45 °C.

Poatie fi utilizat fntr-un mediu uscat sau umed (cum ar fi 0 camera de zi sau o
baie).

Raza de emitere a frecventei este de 300 m in cdmp deschis. In functie de
constructia cladirii, raza interioara este de aproximativ 30 m.

2 x baterii alcaline AAA (1,5 V)
Durata de viata estimata a bateriei: pana la 1 an.

Gold-coated senzor, Gri (RAL 7022)
N/A

N/A

Caseta motorului este din polibutilend (PBT) cu fibra de sticl&, neagra (NCS S
9000-N). Lant din otel inoxidabil.

362 x50x 110 mm (LxIx A),0,987 kg

230/240V c.a.— 50 Hz / 40 VA.

Consum de energie in stand-by (inclusiv senzor de ploaie): max 0,5 W.
Consum suplimentar de energie Tn stand-by pentru MML, SML sau DML: 0,6
W. Functionarea ferestrei si produsului de ruloului (3 cicluri pe zi) va creste
consumul de energie cu aproximativ 2 kWh/an.

Capacitate de tractiune: Min 225 N
Capacitate de presiune: Min 150 N
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