VELUX MSLS kilsé hdvedo
halo, napelemes

O

Ev
Garancia

A VELUX MSLS napelemes muakodtetés kilsd hdvédd hdldk tavirdnyithatdk, és csdkkentik a tulmelegedést, hogy
mindig htivos, kényelmes hdémérséklet legyen a szobaban. Attetszéek, igy mindig élvezheted mogiiliik a kilatast és a
nappali természetes fényt. A kézi vagy elektromos mikaddtetésti VELUX 2 az 1-ben és 3 az 1-ben tetétéri ablakokhoz
kapcsolddnak, igy teljes mértékben kézben tarthatod a beltéri kényelmet.

A hévédelem segit hlivosen tartani a szobajat és javitja a beltéri komfortot.

A napelemes VELUX belsd arnyékoldk, hévédd roldk és reddnydk a taviranyitas kényelmét nyujtjak kulon
vezetékelés nélkdl.

Orizd meg a kiilvildgra nyflo kilatést, elézd meg a nem kivant kdprazé fényt és 14gyitsd a bejové napfényt
Atermék egész élettartama alatt nem kell karbantartds miatt aggddnia.

Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, s jobb beltéri klimat biztosit automata hévédelemmel.
Tavirdnyithatd okostelefonnal vagy hangvezérléssel.

Aléptetés nélklli poziciondlds lehetévé teszi, hogy az drnyékoldt pontosan addig engedd le, ameddig szlkséges.
A hosszu élettartamra tervezett, szé1a116 hévédd roldt komoly tartdssagi teszteknek vetettik ald az erre szolgdld
létesitményeinkben.
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VELUX-

Szinek és mintdk

A VELUX h&védd rold attetszd haldszovetbdl készilt. Adja hozza a szévet szinkddjat a kilsd héveédd rold tipusahoz,
amikor megrendeli termékeit.
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Uzemeltetési Utmutatd

A napelemes kiilsé héveédd roldk az elére parositott fali kapcsoldkkal mikodtethetdk, amelyeket a csomagok
tartalmaznak.

Kompatibilitas

Kompatibilitds a VELUX tetdtéri ablakokkal:
A 2 az 1-ben MSLS napelemes hévédd rold felszerelhetd a VELUX 2 az 1-ben GGLS és GPLS tet8ablakokra. A
meéretekkel kapcsolatban, kérjik, olvassa el az arlistat.

Ha a hévédd roldkat napelemes GGLS FK--, FM-- vagy FP-- tetétéri ablakokkal kombinalja, akkor a VELUX ZOZ 246
dupla napelem elosztd készletet kell rendelni mellé.

Tovabbi informaciok

A miszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk.

Tovabbi informacidért termékeinkrdl, kérjik 1dtogasson el a http//wwwyveluxhu weboldalra.
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Technikai informaciok

VELUX MSLS kiils6 h6védé
halé, napelemes

Elére 6sszeparositott fali
kapcsolé

Akkumulator
Csatlakoztatds

Beépités és haszndlat

Anyag és szin

Aramfogyasztas

Napelem

Beépités és haszndlat

Anyag és szin

Aramfogyasztas
attekintése

Méret és suly leirasa

Nagy teljesitményl akkumuldtor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
N/A

AVELUX 2 az 1-ben MSLS napelemes hévédd rold a VELUX 2 az 1-ben
GGLS vagy GPLS tet&ablakok kiilsd részére van beépitve. Minden hévédd
rolé 6nallé termék, amely az io-homecontrol® platformon alapul. Nem
igényel vezetékelést, sem hdldézati tapelldtast, és szdmos mas napelemes
mUkodtetést termeékkel kompatibilis. A hévédd roldk beszerelése GGLS és
GPLS kézi mUikodtetésl vagy napelemes tetdtéri ablakokhoz ajénlott.

Rolddoboz, oldalsinek és alsd takardlemez: lakkozott aluminium, sziirke (NCS
S 7500-N)

A rolédoboz zaréelemei, az oldalsin alsé elemei és az alsé takardlemez
zérdelemei: szinezett mlanyag, sziirke (NCS S 7500-N).

Nagy teljesitményt akkumuldtor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.

Az akkumulator energiapufferként funkciondl a miikddtetéshez az
olyan id&szakokban, amikor nem megfeleld a toltés. A teljesen feltoltott
akkumuldtor akar 100 mUveletet is lehetdveé tesz. A hévéds roléhoz
akkumuladtor tartozik, amelyet mikddés elétt be kell kapcsolni.

Az akkumulator vérhatd élettartama: 10 év.

A fotovoltaikus napelem a rolédobozba beépitve taldlhatd.

Elére bedllftott egyirdnyu radidfrekvencids (KLI 313) fali kapcsoldt tartalmaz.
A radidéfrekvencia hatétdvolsaga: 300 m nyflt terepen. Az épllet
konstrukcidjatdl figgden a beltéri hatdtdvolsdg kb. 30 m.

ABS mUianyag, fehér (NCS S 1000-N)

2 db AAA (1,5 V) méretl szdrazelem
Az akkumulator varhatd élettartama: legfeljebb 1 év.

82x82x1,7cm, 0,125 kg.
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