VELUX prozor za ravni
krov s kupolom CFP Q

Ostakljenje 73FQV
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Fiksna osnovna jedinica CFP Q pretvara svaki prostor od tamnog i dosadnog u svijetlo i lijepo. Protuprovalna
konstrukcija pruza maksimalnu sigurnost, dok izolirana ThermoTechnology™ konstrukcija i niskoenergetsko staklo s
energetskim premazima pomaZzu u oCuvanju topline vaSeg doma i smanjenju troSkova energije. Kompatibilno sa svim

nasim VELUX jedinicama za ravni krov.

UZivajte u bezbriZnosti koju pruZa nas protuprovalni prozor za ravni krov s kupolom sa sigurnosnim staklima

otpornim na rasprsnuce.

Kroz ravni krov izravno uvedite dnevno svjetlo u prostorije koje imaju nisku razinu prirodnog svjetla.

Prakti&no upravljajte sjenilima i priborom (dodatcima) pritiskom na gumb.

Poboljsajte ukupnu udobnost niskoenergetskim staklom s dvostrukim staklom s dva energetska premaza.
UZivajte u sigurnosti naSeg vrhunskog sigurnosnog ostakljenja koje pruza otpornost na provalu klase 2.
Nagnuti dizajn unutarnjeg okvira povecéava koli¢inu dnevnog svjetla koje ulazi u vasu prostoriju.

Sirok raspon standardnih dimenzija olak&ava pronalaZenje prozora koji najbolje odgovara va3oj prostoriji.
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Upute za upravljanje

Donji element CFP moZe se ugraditi sa svim pokrovnim elementima ISD i s pokrovnim elementom s ravnim staklom
ISG 2093 na krovovima nagiba do 15°.

VELUX fiksni prozor za ravni krov CFP unosi dnevnu svjetlost u prostorije s vrlo malo
prirodnog svjetla. Okvir prozora je fiksiran, pa ventilacija nije mogudéa. Kombinirajte

J—1 ga s klasi¢nim pokrovnim elementom ISD za nagibe krova od 0° do 15°ili modernim,
standardnim pokrovnim elementom s ravnim staklom ISG 2093 za besprijekornu
integraciju s krovom od 2° do 15°.

Dostupne dimenzije i podrudje dnevnog osvijetljenja

Dimenzije na dijagramu veli¢ina oznacavaju krovni otvor. Za elektri¢no upravljane prozore, na strani predvidenoj

za ugradnju kabela mora se osigurati dodatni razmak (obigno 1 cm), kako je navedeno u vaZedim smjernicama za
ugradnju.

1000 mm 1200 mm 1500 mm

Sve dimenzije izrazene suu mm. () = Stvarno podrucje dnevnog osvjetljenja, m? [ ] = Geometrijska slobodna povrsina, m?
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VELUX-

Neto masa

Imajte na umu da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od pokrovnog elementa i donjeg elementa koji se
isporucuju zasebno. Ukupna teZina cijelog rjeSenja stoga se mora izraCunati zbrajanjem jedini¢ne teZine pokrovnog
elementa i jedini¢ne teZine donjeg elementa, kako je navedeno u njihovim odgovarajué¢im podatkovnim listovima.

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

Neto masa (kg) 23,845 30,982 34,886 40931 50,121 46,743 64,617 56,964 89,238
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Dimenzije poprecnog presjeka

Napomena: Poprecni presjek je prikazan okomito, od donjeg do gornjeg ruba krovnog prozora.
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Width 060 080 090 100 120 150
Vw  Visible glazing width

Lw  Sirina unutarnje obloge prozora 559 759 859 959 1159 1459
Rw  Sirina svjetlog otvora u krovu 600 800 900 1000 1200 1500
Iw  Sirinakrila prozora

Ew  Sirina vanjskog okvira 780 980 1080 1180 1380 1680
Height 060 080 090 100 120 150
Vh  Visible glazing height

Lh  Visina unutarnje obloge prozora 559 759 859 959 1159 1459
Rh  Visina svjetlog otvora u krovu 600 800 900 1000 1200 1500
Ih  Visina krila prozora

Eh  Visina vanjskog okvira 780 980 1080 1180 1380 1680
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Tehnicke vrijednosti

VELUX-

Pregled tehni¢kih vrijednosti proizvoda ukljucujudi,izmedu ostalog, CE oznaku sukladnu standardu EN 1873-200062

ili EAD 200062-00-0401.
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Zrakopropusnost (klasa) A3 A3 A3 A3 4 3 4
Toplinska provodljivost Urc, ref300 (oznaka CE) (vrijednost 050 050 080 080 o7 o7 -
U)
Arc, ref 300 34 34 34 34 38 34 37
Propusnost za svietlo (t,v) (t) 072 070 025 026 072 072 073
Zvugna izolacija (Rw) R dB [dB] 36 36 36 36 36 36 36
Ukupno propustanje sun&eve energije (vrijednost g) (g) 053 050 020 023 051 052 053
Prolazak UV zradenja (T, uv) (tuv) 005 | o005 005 | 005 | 005 | 005 005
Protuprovalna otpornost (klasa) RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2
Faktor okvira N/A N/A N/A N/A 026 026 026
Zrakopropusnost (klasa) A3 A3 A3 A3 4 3 4
Reakcija na vatru (k]asa) B-s1,d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1,d0 | B-s1d0 | B-s1d0
Ljepljenje pokrovnog stakla ( staklo na pokrovnom A A A wa | meors | meors | aors
elementu) (klasa)
Svojstva pri vanjskoj vatri - Europska (Klasa) npd npd npd npd npd npd
Svojstva pri vanjskoj vatri - Britanska (klasa) npd AA npd AA npd npd NPD
Otpornost na udar N/A N/A N/A N/A 3 3 3
Otpornost na udar - veliko meko tijelo (klasa) SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200 | N/A N/A | SB1200
Otpornost na udar - malo tvrdo tijelo (klasa) v v v v N/A N/A N/A
Buka od ki3e (Lia) 53d8 | 56dB | 53d8 | 5608 | 49dB npd | <50dB
Otpornost na opteredenje prema dolje DL 2500 | DL2500 | DL2500 | DL 2500 N/A N/A N/A
Otpornost na vatru (klasa) npd npd npd npd npd npd NPD
Otpornost na opteredenje snijegom N/A N/A N/A N/A * * *
Otpornost na opteredenje prema gore UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500 N/A N/A N/A
Otpornost na udare vjetra N/A N/A N/A N/A C3 C3 C3
Vodonepropusnost v v v v 9A 9A 9A

NPD: No Performance Determined
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Struktura ostakljenja

Ostakljeni element Sastav varijante

Dvostruko staklo 7.5 mm laminirano lijevano staklo — 14,5 mm Argon - 4 mm lijevano staklo

Sjenilaitende

Upotpunite svoj VELUX prozor za ravni krov sjenilom za potpunu udobnost. Odaberite iz $irokog asortimana sjenila,
uklju€ujudi prozirno plisirano sjenilo za ublaZavanje svjetlosti, sjenilo za zaStitu od topline i energetsko plisirano
sjenilo za zamracenje prostorije. S pomodu aplikacija VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO za pametni
telefon moZete upravljati svojim prozorom za ravni krov i sjenilima.

Kompatibilnost

Donji element CFP kompatibilan je s akrilnom ili polikarbonatnom kupolom ISD, u prozirnoj ili neprozirnoj izvedbi.
Pribor za ugradnju: produZetak okvira ZCE 0015/1015, set za osiguravanje pokrivnog materijala ZZZ 210 i unutarnja
obloga LSF 2000. Kompatibilnost sa sjenilima: sjenilo za zaStitu od vrudine MSG, providno plisirano sjenilo FMG,
energetsko plisirano sjenilo FMK i energetsko plisirano sjenilo na solarno napajanje FSK.

Dodatne informacije

ZadrZavamo pravo promjene tehnickih podataka. Za vie informacija posjetite https//wwwveluxhr
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