/atemnujuca roleta VELUX VELUX-
DSL so solarnym pohonom

Rokov
Zaruka

Soldrne zatemnujuce rolety VELUX mozno ovlddat pomocou diaTkového ovlddaca a umoZziiuju vychutnavat si pokojny
noc¢ny spanok vdaka tomu, Ze prind3aju najlepsi zatemnujlci efekt na trhu. Namontovat ich moZno za niekolko minut
bez zapojenia a mozno ich pouZivat s manudlne ovlddanymi streSnymi oknami aj soldrnymi streSnymi oknami VELUX.
K dispozicii su v Sirokej ponuke farieb a vzorov.

The best blackout on the market gives you complete darkness for a better night's sleep or an afternoon nap.
Soldrne vnutorné rolety, markizy a vonkajSie rolety VELUX prindSaju pohodiné diaTkové ovlddanie bez akejkolvek
elektroinstalécie.

In8taldcia za par minut - stacf zacvaknut roletu na vopred namontované konzoly.

Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.

Certifikdcia OEKO-TEX® garantuje, Ze vyrobok je vyrobeny bez obsahu Skodlivych 1atok.

Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO - ovlddajte svoje produkty z Tubovolného miesta pomocou
smartfénu alebo hlasového ovladania.

Najtensf dizajn profilu na trhu privddza do interiéru viac prirodzeného svetla.

Integrované bo¢né profily zarucuju plynulé ovladdanie.

OEKO
TEX®

Approved

DSP Interior blinds INTEGRA sk-SK
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VELUX-

Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX su k dispozicii v Sirokej ponuke farieb a dizajnov. Niekolko variantov roliet je v8ak k

dispozicii len v obmedzenej 8kéle farieb. KaZda farba a dizajn ma jedinecny kdd. Pri objedndvani vyrobkov pridajte k
prislusnému typu rolety kéd podla svojho vyberu.
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Prirucka k ovladaniu

Zatemfiujuca roleta VELUX na soldrny pohon sa doddva s vopred sparovanym nastennym vypinatom na diaTkové
ovladanie a posuvnym ovlddadom na manudlne ovlddanie. Roletu mozno vytiahnut a spustit do Tubovolnej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita s elektrickymi streSnymi oknami VELUX:

Zatemnujucu roletu DSL moZno namontovat na vyrobky GGL, VELUX GGL na elektricky pohon, VELUX GGL na soldrny
pohon, GGU, VELUX GGU na elektricky pohon, VELUX GGU na solarny pohon, GPL, GPU, VELUX GPU na elektricky pohon,
GTL, GTU (okrem SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA a VIU.

Informdcie o velkosti ndjdete v cenniku, pretoZe vyrobny program sa neustdle ment. Roletu moZno tieZ vyrobit na
mieru.

Kompatibilita s inymi tieniacimi vyrobkami VELUX, vyrobkami VELUX s elektrickym a soldrnym pohonom a
vyrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemoZno kombinovat s inymi vnitornymi tieniacimi vyrobkami. Roletu sa neodporti¢a kombinovat s
vonkaj$imi tieniacimi vyrobkami

Vyrobky VELUX ACTIVE st kompatibilné s roletou. Upozoriiujeme, Ze v zime nemust byt mozZné roletu pouZzivat tak
Casto ako v lete. Roletu moZno vybavit sietkou proti hmyzu ZIL.
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DalSie informacie

Vyhradzujeme si prédvo vykonat technické zmeny.

Dalsie informécie o nadich vyrobkoch najdete na adrese https//wwwvelux.sk/
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Technické informacie

Zatemiiujuca roleta VELUX Batéria
DSL so soldarnym pohonom

Pripojenie

MontaZ a pouZivanie

Materidl a farba

Spotreba energie

Solarny &lanok

Vopred sparovany ovladact MontaZ a pouZivanie
spinad

Materidl a farba

Prehlad spotreby energie

Opis velkosti a hmotnosti

Vysokovykonnd batéria, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne

Batéria predstavuje zaloZny zdroj energie na zaistenie prevadzky v obdobiach
s nedostatocnym nabijanim. Uplne nabitd batéria umoZziuje aZz do 200 pouZitf.
Roleta sa dodava s batériou, ktord sa musf pred prevadzkou zapnut.
Predpokladana Zivotnost batérie: 10 rokov.

Zatemfiujuca roleta sa jednoducho zacvakne na horné konzoly vopred
namontované v okne, pricom pocas zostavajucej Casti montaze ponechaju obe
ruky volné. Pri montdZi na elektrické stresné oknd VELUX tdto zatemniujuca
roleta nevyzaduje Ziadne zapojenie ani pripojenie k napdjaniu zo siete.

Viacnasobné ovlddanie podla vasho vyberu

Ovlédaijte rolety Tubovolnym spdsobom - manudlne, na dialku, pripadne
automaticky. A ovladajte rolety odkialkolvek

- alebo z lubovolného miesta v miestnosti pomocou aplikdcie VELUX App
Control.

Ovladacia rukovat s jednotkou motora, hornymi a bocnymi profilmi: eloxovany
hlinfk. Spodné konzoly: plastové, sivé.

Produkt je certifikovany podla normy STANDARD 100 spolo¢nostou OEKO-
TEX®.

Vysokovykonnd batéria, NiMH. 4,8 V jednosmerne, 1100 mAh.

Batéria predstavuje zaloZny zdroj energie na zaistenie prevadzky v obdobiach
s nedostatocnym nabijanim. Uplne nabitd batéria umoZiiuje aZ do 200 pouZitf.
Roleta sa dodava s batériou, ktord sa musi pred prevadzkou zapnut.
Predpokladand Zivotnost batérie: 10 rokov

Fotovoltaickd jednotka soldrnych ¢lankov integrovana v ovladacej rukovati
na strane smerujucej k zaskleniu.

Zahrnuty je vopred nakonfigurovany jednosmerny ovladaci spina¢ rédiovej
frekvencie (KLI 312).

Dosah rddiovej frekvencie: 300 m na volnom priestranstve. V zgvislosti od
kon&trukcie budovy je dosah vnutri budovy priblizne 30 m.

ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)

2 x alkalické batérie AAA (1,5 V)
Predpokladana Zivotnost batérii: max. 1 rok.

82cmx82cmx1,7cm,0,125 kg.
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