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VELUX Jalousie PAL
 

Statten Sie Ihre VELUX Dachfenster mit dem zeitlosen Design von Jalousien aus. Die VELUX Jalousien eignen sich mit ihrer 
zeitlosen Optik und einer wartungsarmen, feuchtigkeitsbeständigen Oberfläche perfekt für Badezimmer und Küchen, wo 
eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Dank einzigartigem Design ohne Bedienschnüre setzen Sie klassische Dekoakzente. Zur 
Lichtregulierung oder für mehr Privatsphäre stellen Sie einfach die Lamellen in die gewünschte Richtung.

•	 Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach 
Wunsch.

•	 Montage in wenigen Minuten: Drücken Sie das Rollo einfach in die vormontierten Halterungen.
•	 Dank des schmalsten Profildesigns am Markt erhalten Sie noch mehr Tageslicht.
•	 Dank stufenloser Positionierung können Sie das Rollo exakt auf die gewünschte Position herunterlassen. 
•	 Mit der integrierten Griffleiste ziehen Sie das Rollo einfach in jede gewünschte Position.
•	 Seitliche Führungsschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
•	 Rollos mit manueller Bedienung eignen sich ideal für Fenster, die leicht erreichbar sind.
•	 Mit ihren leicht zu reinigenden, feuchtigkeitsbeständigen Aluminiumlamellen eignet sich das Rollo perfekt für feuchte 

Räume.
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Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten 
Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte 
den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.

7001 7057 7062 7063 7064 7065

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.at

Bedienungsanleitung

Das Rollo kann mit einer in jeder Position einstellbaren Griffleiste angehoben und abgesenkt werden. Ein Schiebegriff in der 
rechten Führungsschiene ermöglicht es, die Position der Lamellen anzupassen. Der Schiebegriff kann an einer beliebigen Stelle 
entlang der Führungsschiene positioniert werden. 


