Manualnie otwierane
okno do dachow ptaskich
VELUX CVP 0073U

Szyba 73UT
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WprowadZ do domu wiecej naturalnego swiatta i Swiezego powietrza w cenie dopasowanej do wiekszosci budzetdw,
montujac recznie obstugiwane okno dachowe CVP. Otwieranie i zamykanie okna do dachdw ptaskich jest proste —
stuzy do tego teleskopowy drazek. Zapewnia wszystkie podstawowe korzysci wynikajgce ze stosowania tego typu
okien w atrakcyjnej cenie. Pasuje do naszych akrylowych i poliweglanowych koput.

Wietrzenie przez otwdr wentylacyjny dla lepszego mikroklimatu.

Izolacja ThermoTechnology™ i podwdjna szyba zwiekszajg ogdlng oszczednosé energii.

Skorzystaj na lepszej charakterystyce termicznej dzieki zastosowaniu podwdjnej szyby.

Szeroka oferta standardowych rozmiardw utatwia znalezienie okna pasujgcego do danego pomieszczenia.
Ochrona termiczna sprawia, ze w pokoju jest chtodniej i przyjemniej.

Niewymagajgca konserwacji podstawa okienna z biatego PCW odbija wiecej swiatta naturalnego i rozswietla
POkdj.

Zastosowanie szyby laminowanej podnosi poziom bezpieczenstwa, gdyz w razie rozbicia nie rozprysnie sie ona
na ostre fragmenty.
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Instrukcja korzystania z aplikacji

Okno mozna montowac ze wszystkimi koputami przy kacie nachylenia dachu od 0° do 15°. Okno nie jest
kompatybilne z ptaskim i sferycznym modutem szklanym.

Easy, manual operation through a telescopic rod allows the VELUX manually-vented CVP
base unit to open and ventilate, letting fresh air in whenever needed for a healthier indoor
climate. Compatible only with the classic ISD Dome tops within the roof pitch range of 0°
to 15°.
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Dostepne rozmiary i powierzchnie szyb

Wymiary na diagramie rozmiaréw pokazujg otwdr w dachu. W przypadku okien sterowanych elektrycznie,
powinienes zostawi¢ dodatkowy luz (zwykle 1 cm) po stronie przeznaczonej do instalacji przewodu, zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi montazu.

1000 mm 1200 mm

£
=
g
-
£
£
g
-

o~

o

Q

N

<

~—

«©

8 I

o

] R

I >~

o

©

o

3

Wszystkie wymiary sgw mm. () = Efektywna powierzchnia szyb, m? [ 1= Powierzchnia geometryczna, m* S
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VELUX-

Waga netto

Pamietaj, ze kompletne okno do dachdw ptaskich sktada sie z zestawu gdrnego i podstawy, ktdre sg dostarczane
osobno. Musisz obliczy¢ catkowitg mase kompletnego rozwigzania, dodajgc mase jednostkowg zestawu gérnego oraz
mase jednostkowg podstawy, zgodnie z danymi zawartymi w odpowiednich arkuszach danych.

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Waga netto (kg) 24,652 38,264 39,788 46,374 57,501 51,220 73103 66,377
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Wymiary przekroju poprzecznego

Zauwaz, ze widok przekroju jest z dotu do gdry.
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Szerokosé

Vw  Szerokos¢ widocznej szyby
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Lw  Szeroko$¢ pomiedzy wewnetrznymi krawedziami wrebdw
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Rw  Wewnetrzna szeroko$¢ ramy na poziomie skrzydta okna

Iw  Wewnetrzna szerokosc¢ skrzydta okna
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Ew  Zewnetrzna szeroko$c¢ oscieznicy
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Wysokos¢ pomiedzy wewnetrznymi krawedziami wrebdw
Wewnetrzna wysokosé skrzydta okna

Zewnetrzna wysoko$¢ oscieznicy
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Parametry techniczne

VELUX-

Przeglagd wartosci technicznych produktu obejmujgcy oznakowanie CE zgodnie z normg EN 1873 lub EAD 200062-

00-0401.
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Przepuszczalno$é powietrza [klasal 4 4 4 4
Przenikalno$é cieplna Urc, ref300 (oznaczenie CE) (wspdtczynnik przenikalnosci 087 087 087 087
cieplnej U) ' ' ' ‘
Arc, ref300 34 34 34 34
Przepuszczalnoéd $wiatta (tv) (t) 072 070 023 021
Izolacja akustyczna (Rw) R dB [dB] 30 30 30 30
Catkowita przepuszczalnodé energii stonecznej (g) 054 052 019 020
Przepuszczalnoédé promieniowania UV (tuv) (tuv) 005 | oos | o005 005
Okno odporne na wtamanie npd npd npd npd
Wspdtczynnik odcieznicy N/A N/A N/A N/A
Przepuszczalnoddé powietrza [klasal 4 4 4 4
Reakcja na ogien [klasal B-s1d0 | B-s1d0 | B-s1d0 | B-sid0
Klejenie szkta gdérnej czedci [klasal N/A N/A N/A N/A
Odpornos$é na dziatanie ognia zewnetrznego — standard europejski [klasa] npd npd npd npd
Odpornogé na dziatanie ognia zewnetrznego — norma brytyjska [klasal npd AA npd AA
Odpornosé na uderzenie [klasal N/A N/A N/A N/A
Odpornosé na uderzenie duzym miekkim przedmiotem [klasa] SB1200 | SB1200 | SB1200 | SB1200
Odpornoéé na uderzenie matym twardym przedmiotem [klasal v v v v
Hatas deszczu (Lia) 46 50 46 50
Odpornos¢ na obcigzenia skierowane w dot DL2500 | DL2500 | DL2500 | DL 2500
Odpornoéé na ogier [klasal npd npd npd npd
Odpornosé na obcigzenie $niegiem N/A N/A N/A N/A
Odpornosé na obcigzenie skierowane w gore UL1500 | UL1500 | UL1500 | UL1500
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem [klasal N/A N/A N/A N/A
Wodoszczelnoéé [klasal v v v v

NPD: No Performance Determined - wtasciwosci uzytkowe nieustalone
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Struktura szyby

Szyba

Konstrukcja (od wewnatrz do zewnatrz)

Szyba podwdjna

Szkto laminowane ,float” 6,8 mm - wypetnienie argonowe 14,5 mm - szkto ,float” 4 mm

Rolety i markizy

Uzupetnij swoje okno VELUX do dachéw ptaskich o rolete, aby mied peten komfort. Wybierz jedng z wielu rolet, w tym
rozpraszajgcg swiatto pdtprzezroczystg rolete plisowang, markize chronigcg przed nagrzewaniem i zaciemniajgcg
rolete energooszczedng dajgca efekt przyciemnienia w pokoju.

/godnosc

Pasuje do rolet: MSG

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wiecej informacji na temat naszych produktéw mozna znalezé na stronie https//wwwyveluxpl/
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