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Syftet med handboken är att vägleda hantverkare som ska 
montera VELUX takfönster och tillhörande produkter.

Handboken beskriver framförallt de olika förutsättningarna för 
montering av VELUX produkter i sluttande tak och tillhandahål-
ler råd samt information hur man utför ett optimalt montage.

Här finns exempel på oräkneliga sätt VELUX produkterna 
kan användas på, samt en kort presentation och översikt av 
monteringsmöjligheter och det urval av produkter som VELUX 
Svenska AB kan erbjuda.

(5:e utgåvan, december 2024)
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För att välja rätt VELUX takfönster för en given situation utgår 
man från byggnadens konstruktion, användarkrav och gällande 
byggregler.

Som regel kan ett standard VELUX takfönster uppfylla de 
grundläggande kraven, men ofta kan valet av en annan tak-
fönstertyp eller -variant och/eller tillval av extrautrustning 
optimera funktionen och på så vis få ett takfönster som är ännu 
mer användarvänligt.

Gör klart följande i planeringsstadiet:

Avståndet mellan takstolarna har 
betydelse för hur stora takfönstren kan 
vara utan att takstolarna ska behöva 
avväxlas. Kontrollera därför först om 
placeringen och storleken på takfönstret 
passar in i befintligt takstolsfack eller 
om takstolar behöver kapas (se även  
sid. 44, 110).

Taklutningen kan ha stor betydelse för 
val av takfönster och intäckningsplåtar. 
Oftast kan VELUX takfönster monteras 
i taklutningar mellan 15° och 90°. Det 
finns dock undantag så undersök alltid 
om valda produkter passar in i den aktu-
ella taklutningen (se kapitel 9).

Takmaterialet är avgörande för vilken 
typ av intäckningsplåt som ska användas 
runt takfönstret för att säkerställa ett 
korrekt montage. Olika typer av intäck-
ningsplåtar finns beskrivna i kapitel 5.

I en takkonstruktion med undertak ska 
man säkerställa att det blir en tät anslut-
ning mellan undertaket och takfönstret 
för att hålla kondens och yrsnö borta. 
Den enklaste lösningen är att använda 
VELUX fönsterkrage BFX (se sid. 49, 61).

Byggnadens konstruktion

När takfönstret monteras måste isolering 
tillhandahållas runt karmen så att takets 
isoleringsnivå bibehålls. Den enklaste 
och mest effektiva lösningen är VELUX 
isoleringsram BDX (se sid. 47, 60).

Det är viktigt att diffusionsspärren i tak-
konstruktionen ansluts till takfönstret. 
Enklast och effektivast är att använda 
VELUX diffusionskrage BBX. Den ger även 
en lufttät anslutning mellan takfönstret 
och takkonstruktionen (se sid. 54, 64).

En anslutning måste göras mellan 
fönsterkarmen och innertaket. Den kan 
tillverkas i samma material som inner-
taket eller så kan man använda VELUX 
smyginklädnad (se sid. 70–75).

I vissa miljöer, exempelvis rum med hög 
luftfuktighet, finns speciella krav på 
takfönstret. VELUX takfönster i polyure-
tan bör vara ett naturligt val i dessa rum 
(se kapitel 9).

VELUX Svenska AB erbjuder ett stort 
utbud av VELUX isolerande glaskasset-
ter för att möta de olika krav som ställs 
såsom U-värde, ljustransmittans och 
ljudisolering (se sid. 194–197).

Om extra skydd mot solvärme behövs 
finns VELUX produkter med särskilt goda 
värmereducerande egenskaper tillgäng-
liga. Till exempel har VELUX isolerande 
glaskassetter och VELUX  invändiga och 
utvändiga solskyddsprodukter dessa 
egenskaper (se sid. 191–193).

Byggnadens konstruktion
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TAKFÖNSTRETS HÖJD

Om takfönster ska placeras inom räckhåll, bör det ha fri utsikt 
både från stående och sittande position.

Var uppmärksam på att den optimala fönsterhöjden beror på 
taklutningen. För enkel betjäning av pivåhängda takfönster 
rekommenderas det att den övre karmdelen ska vara minst  
200 cm över golvnivån.

Obs! Tänk på att valet av intäckningsplåt 
avgör den slutliga placeringen av tak-
fönstret, om du vill placera takfönstret 
på en specifik höjd. 

FÖNSTERBREDD

Fönsterbredden är inte nödvändigtvis beroende av avståndet 
mellan takstolarna. I de flesta fall är det relativt enkelt att an-
passa taköppningen till önskad storlek och på så sätt säkerstäl-
la bättre ljus- och utsiktförhållanden.

Av samma skäl kan man överväga kombinationen av flera tak-
fönster sida vid sida, se även sid. 110 om stödreglar.

Val av takfönstertyp

TAKFÖNSTERMANÖVRERING

Pivåhängda takfönster ger möjligheten 
att placera möbler precis under takfönst-
ret, utan att de står i vägen när takfönst-
ret ska användas.

Bottenmanövrerade, topphängda 
takfönster gör det möjligt att stå rak 
under det öppna takfönstret och titta 
ut åt sidorna och ger extra takhöjd och 
maximerar känslan av extra utrymme. 
Dessa takfönster är även lämpliga som 
nödutrymning. Om takfönstret är avsett 
att användas som nödutrymningsfönster, 
se sid. 10.

För att utöka utsikten kan man göra ett 
kombinationsmontage med ett fast nedre 
takfönster.

Överväg fjärrstyrning för ytterligare 
komfort och bekvämlighet med VELUX 
fjärrstyrda produkter.

Fjärrstyrning gör det betydligt lättare 
att manövrera takfönstret och dess sol-
skyddsprodukter, särskilt när takfönstret 
är placerat utom räckhåll.

Dessutom är både våra el- och solcells-
drivna takfönster förberedda för vårt 
sensorstyrda system VELUX ACTIVE.

Val av takfönstertyp
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UTRYMNING/ÅTKOMST

Om takfönstret är avsett för utrymning/åtkomst måste det ha 
en fri öppning på minst 0,5 m i bredd och 0,6 m i höjd. Sum-
man av bredden och höjden bör vara minst 1,5 m. Öppningens 
underkant bör ligga högst 1,2 m över golvet. Om avståndet 
mellan takfönstrets underkant och golvet överstiger 1,2 m ska 
en plattform eller liknande monteras på insidan.

Skissen nedan visar takfönstrets placering i taklutningen.

Takfönster som per 30.06.2023 uppfyller BBR:s krav för utrym-
ning genom fönster.

Fri öppning

Max. 1,2 m
(gäller alltid)

Hylla/
plattform

Typ Stl. BxH (cm)

GXL FK06 66x118

GPL/GPU FK08 66x140

GPL/GPU MK08 78x140

GPL/GPU MK10 78x160

GGL MK12 78x180

GPL/GPU PK06 94x118

GPL/GPU PK08 94x140

GPL/GPU/GGL/GGU PK10 94x160

GPL/GPU SK06 114x118

GPL/GPU/GGL/GGU SK08 114x140

GPL/GPU/GGL/GGU SK10 114x160

Byggregler

Typ Stl. BxH (cm)

GDL MK19 78x252

GDL PK19 94x252

GDL SK19 114x252

VFA/VFB MK36 78x115

VFA/VFB MK38 78x137

VFA/VFB PK35 94x95

VFA/VFB PK36 94x115

VFA/VFB PK38 94x137

VFA/VFB SK35 114x95

VFA/VFB SK36 114x115

VFA/VFB SK38 114x137

MINIMIKRAV FÖR KARMUNDERSTYCKETS HÖJD  
FRÅN GOLV

Den undre karmen på ett öppningsbart takfönster måste place-
ras minst 0,6 m över golvnivå.

Fönsterspärr kan användas för pivåhängda takfönster med en 
undre karm under denna nivå.

Om takfönstret fungerar för utrymning/åtkomst måste nedre 
karmen placeras enligt bilden på sid. 10.

VENTILATION

Nationella krav för mekanisk ventilation och öppning ska alltid 
följas. Naturlig ventilation ger dock många fördelar, en av de 
största är att naturlig ventilation kan ta bort mer luft än vanli-
ga mekaniska ventilationssystem. Det här möjliggör snabbare 
och mer effektivt avlägsnande av stora mängder föroreningar 
i luften.

Byggregler
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Typ Storlek Glassrea
m2

Golvarea i m2 när fönster-
området ska vara 

10 % 15 % 20 %

GGL

GGU

GPL

GPU

BK04 0,2 2,3 1,5 1,1

CK01 0,2 1,9 1,2 0,9

CK02 0,2 2,2 1,4 1,1

CK04 0,3 2,9 1,9 1,5

CK06 0,4 3,7 2,4 1,8

FK04 0,4 3,8 2,5 1,9

FK06 0,5 4,7 3,2 2,4

FK08 0,6 5,8 3,9 2,9

MK27 0,3 2,6 1,7 1,3

MK04 0,5 4,7 3,1 2,4

MK06 0,6 5,9 3,9 3,0

MK08 0,7 7,2 4,8 3,6

MK10 0,8 8,5 5,6 4,2

MK12 1,0 9,7 6,4 4,8

PK25 0,3 2,7 1,8 1,4

PK04 0,6 6,0 4,0 3,0

PK06 0,8 7,5 5,0 3,8

PK08 0,9 9,2 6,1 4,6

PK10 1,1 10,7 7,2 5,4

SK01 0,5 4,8 3,2 2,4

SK06 0,9 9,5 6,3 4,7

SK08 1,2 11,6 7,7 5,8

SK10 1,4 13,5 9,0 6,8

UK04 0,9 9,1 6,1 4,6

UK08 1,4 14,0 9,3 7,0

UK10 1,6 16,3 10,9 8,2

GDL MK19 1,3 12,8 8,6 6,4

PK19 1,6 16,3 10,9 8,1

SK19 2,1 20,5 13,7 10,3

GEL +  
VEA/VEB/VEC

M08 + 
M35

1,08 10,8 8,1 5,4

GGLS FFKF06 1,42 14,2 9,5 7,1

FFKF08 1,74 17,4 11,6 8,7

FFK06 0,95 9,5 6,3 4,7

FFK08 1,16 11,6 7,7 5,8

FMK06 1,06 10,6 7,1 5,3

FMK08 1,30 13,0 8,7 6,5

FPK06 1,22 12,2 8,2 6,1

FPK08 1,50 15,0 10,0 7,5

MMK06 1,18 11,8 7,9 5,9

MMK08 1,45 14,5 9,6 7,2

KRAV PÅ DAGSLJUS

För att ge tillräckliga nivåer av naturligt ljus rekommenderar vi 
att takfönstrets dagsljusyta är minst 10–20 % av golvytan.

Beroende på rummets storlek och layout kan det vara bra 
att installera flera takfönster i stället för bara ett. Överväg 
hur ni fördelar takfönstren i rummet för att få bästa möjliga 
fördelning av dagsljuset.

EXEMPEL PÅ DE VANLIGASTE TAKFÖNSTERSTORLEKARNA

Tabellen på nästa sida visar hur många kvadratmeter en 
specifik takfönsterstorlek uppfyller för att täcka 10 %, 15 % 
respektive 20 % av golvytan samt glasarea för respektive stor-
lek. Använd tabellen på nästa sida för att räkna ut hur många 
takfönster som behövs.

Myndighetskrav Myndighetskrav
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SÄKERHETSGLAS

Byggnormerna anger att om glas är närmare än 600 mm från 
golvet ska isolerande glasruta med säkerhetsglas användas. Vi 
rekommenderar även att där takfönster monteras på hög nivå 
ska innerglaset specificeras som laminerat glas. Det innebär att 
om glaset går sönder kommer lamineringen att hålla glaset på 
plats och förhindra att det faller ner. Det är särskilt viktigt på 
offentliga platser som skolor, idrottsanläggningar, konferenscen-
ter osv.

VELUX Svenska AB säljer som standard alltid takfönster med 
laminerat glas på insidan och härdat glas utvändigt.

LJUDISOLERING

För att erhålla tillräcklig ljudisolering kan särskilda krav vara 
nödvändiga både i samband med val av takfönstertyp och vid 
montering (se även sid. 35).

KRAV PÅ MAXIMAL ENERGI- OCH VÄRMEFÖRLUST

Enligt byggreglerna gäller olika krav på byggnaden och bygg-
nadskomponenter när det gäller termisk verkningsgrad.

Eftersom beräkningsmetoder och energikrav varierar, men  
ofta baseras på den enskilda byggnadskomponentens U-värde 
(se sid. 29), har en VELUX U-värdeskalkylator tagits fram och 
finns på www.velux.se.

VELUX Svenska AB tillhandahåller takfönster och isolerande 
glaskassetter med olika nivåer av värmeisolering (U-värde) 
vilket gör att rätt produkt kan specificeras och installeras i rätt 
situation. 

Byggnormer
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KRAV PÅ ARBETSMILJÖ VID MONTERING AV TAK-
FÖNSTER OCH ARBETE PÅ HÖG HÖJD

Din personliga säkerhet
Innan du påbörjar arbetet måste du noggrant överväga hur du 
utför arbetet säkert och utan risk för din hälsa. Det här gäller 
både vid hantering av produkten, med och utan förpackning, 
och vid installation av produkten. Rätt planering av arbetet och 
rätt val av tekniska hjälpmedel och skyddsutrustning är viktigt 
för att säkerställa din personliga säkerhet.

Montage inifrån eller utifrån
I många fall kan VELUX takfönster monteras från insidan så att 
arbete ute på taket kan undvikas.

I vissa situationer är det dock nödvändigt att utföra en del av 
montaget utifrån, se även nedan. Ställningar eller ett räcke vid 
takfoten kan vara en lösning. Om arbetet på taket är kortvarigt 
bör fallskydd i form av säkerhetssele med lina/vajer användas.

Säkerhet för omgivningen
Utöver din personliga säkerhet måste du alltid se till att andra 
inte utsätts för risker. Därför kan det bli nödvändigt att stänga 
av arbetsområdet. I dessa situationer är det viktigt att vidta 
alla nödvändiga skyddsåtgärder mot risken att falla och tappa 
föremål i enlighet med bestämmelserna från lokala arbetsmiljö/
säkerhets-myndigheter.

Användning av hjälpmedel
Instruktioner som visar korrekt installation av produkten med-
följer alla VELUX-produkter. Hanteringen av produkten – från le-
verans till färdig installation i taket – beror dock på produkttyp 
och storlek samt de installationsförhållanden som finns.

Dessutom bör tunga och lyft där man vrider kroppen vid 
montering av VELUX takfönster undvikas. Nu finns lämplig ut-
rustning för att montera takfönster för att minska eller undvika 
tunga lyft, se nästkommande sidor.

Vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas beror på förhållandena 
på byggarbetsplatsen och hela ansvaret ligger hos de personer 
som är involverade i det arbete som utförs. Säkerhetsåtgärder-
na finns på www.velux.se.

I samtliga fall måste lokala planerings- och byggregler iakttas.

Arbetsmiljö/Hantering av produkterna

HJÄLPMEDEL

För horisontell transport på byggarbetsplatsen bör en magas-
inkärra eller liknande användas. En trappkärra kan också vara 
praktisk att använda.

Bärremmar hjälper till att överföra vikten till de större 
muskelgrupperna och kan vara nödvändiga när förhållandena 
förhindrar användning av bättre utrustning.

VELUX bärremmar ZZZ 244

För hantering och transport av takfönster på plats på svåråt-
komliga ställen och för korta avstånd. Bärremmarna hjälper dig 
att få ett bra grepp om produktens förpackning eller direkt på 
produkten.

Arbetsmiljö/Hantering av produkterna
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VELUX lyftverktyg för kranbil ZZZ 237

Lyftverktyget kommer i par om två och är gjorda för byggar-
betsplatser där en kran finns tillgänglig. Verktyget griper tag i 
sidokarmen och gör det möjligt att lyfta hela takfönstret till en 
förberedd öppning i taket (maxkapacitet per par är 120 kg).

Obs! Inte alla generationer av VELUX takfönster kan hanteras. 
Sidokarmen måste se ut så här (a).

VELUX karmskydd ZZZ 258

När bågen ska hängas i karmen är det stor risk att man repar 
karmen. För att undvika detta ska verktyget placeras på nedre 
delen av karmen och nedre sidorna på karmen för att skydda 
dem från repor.

Dessutom ger verktyget korrekt positionering av bågen. Detta 
gör att det blir enklare att få i gångjärnen från bågen i gångjär-
nen på karmen.

Arbetsmiljö/Hantering av produkterna
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Produktinformation Produktinformation 799
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VELUX takfönster

Gemensamt för alla VELUX takfönster är att de kan monteras 
individuellt och i kombinationer bredvid varandra och/eller 
över/under varandra (se kapitel 5).

Takbalkong Takterrass Hantverkarutgång

TYPSKYLT

Alla VELUX takfönster är försedda med en typskylt med exakt 
information om takfönstret. På takfönster med ventilationsklaff 
sitter typskylten på fönsterbågens övre del och blir synlig när 
man öppnar takfönstret. 

Vid beställning av exempelvis isolerande glaskassett, reservde-
lar eller tillbehör ska all information på typskylten anges. Det 
säkerställer att man får rätt produkt vid beställning.

1   Typbeteckning		  3   Variantkod	

2   Storlekskod		  4   Produktionskod

VELUX takfönster finns som toppmanövrerade, pivåhängda tak-
fönster eller som bottenmanövrerade, topphängda takfönster.

Takfönster med en typbeteckning som slutar på --L, t.ex. GGL, 
är ett traditionellt träfönster i furu. Takfönster med typbeteck-
ning som slutar på --U, t.ex. GGU, är ett polyuretanfönster med 
träkärna i furu. Polyuretanfönster är speciellt lämpade för rum 
med hög luftfuktighet. 

Till VELUX takfönster hör även takbalkong GDL, takterrass 
GEL+VEA/VEB/VEC, hantverkarutgång GXL/GXU och takföns-
ter med speciella egenskaper och användningsområden, t.ex. 
takfönster för brand- och rökgasventilation och nödutrym-
ningsfönster.

VELUX produkt- och beställningskoder
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15°–90°

15°–90° 15°–90°

15°–90°

GGL – takfönster (trä)
GGU – takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	�Kan monteras i taklutningar från 15° till 90°

•	�Öppnas och stängs med ventilationsklaffen i ovankanten

•	Har ventilationsklaff och luftfilter

GGL ----21 – eldrivet takfönster (trä)
GGU ----21 – eldrivet takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	�Eldrivna varianter av takfönster GGL/GGU levereras med 
integrerad motor och fjärrkontroll

•	�Trådlös fjärrstyrning baserad på io-homecontrol®-teknologin 
(se sid. 188). Går även att manövrera manuellt

•	�Integrerad regnsensor
•	�Är förberett för eftermontering av eldrivna solskyddsproduk-

ter

Takfönstren har i övrigt samma egenskaper som takfönster  
GGL/GGU.

GGL --70Q – inbrottssäkert takfönster (trä)
GGU --70Q – inbrottssäkert takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	Kan monteras i taklutningar från 15° till 90°

•	Öppnas och stängs med ventilationsklaffen i ovankanten

•	Har ventilationsklaff och luftfilter

•	Starka, integrerade lås i båda sidor

•	Isolerglaskassetten är limmad på fönsterbågen

GGL ----30 – solcellsdrivet takfönster (trä)
GGU ----30 – solcellsdrivet takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	Solcellsdrivna varianter av takfönster GGL/GGU levereras 
med integrerad motor och fjärrkontroll. Kräver ingen kabel- 
dragning

•	Trådlös fjärrstyrning baserad på io-homecontrol®-teknologin 
(se sid. 188). Går även att manövrera manuellt

•	Integrerad regnsensor
•	�Kan kombineras med ett brett utbud av solskyddsprodukter

Takfönstren har i övrigt samma egenskaper som takfönster  
GGL/GGU.

Pivåhängda takfönster El- och solcellsdrivna pivåhängda takfönster
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Produktinformation Produktinformation 799

15°–90°

15°–90° 15°–55°

15°–65°

GGLS – 2i1/3i1 takfönster (trä) 

Egenskaper:

•	Två eller tre fönsterbågar i en och samma karm

•	�En fönsterbåge är alltid fast

•	�Kan monteras i taklutningar från 15° till 90°

•	�Öppnas och stängs med ventilationsklaffen i ovankanten

•	Har ventilationsklaff och luftfilter

Takfönster med flera fönsterbågar

GGLS ----30 – solcellsdrivet 2i1/3i1 takfönster 
(trä) 

Egenskaper:

•	Solcellsdrivna varianter av GGLS levereras med integrerad 
motor och fjärrkontroll. Kräver ingen kabeldragning

•	�Trådlös fjärrstyrning baserad på io-homecontrol®-teknologin 
(se sid. 188). Går även att manövrera manuellt

•	�Integrerad regnsensor
•	�Kan kombineras med ett brett utbud av solskyddsprodukter

Takfönstren har i övrigt samma egenskaper som takfönster 
GGLS.

Topphängda takfönster

GPU ----21 – eldrivet takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	Eldrivna varianter av GPU levereras med integrerad motor 
och fjärrkontroll

•	�Trådlös fjärrstyrning baserad på io-homecontrol®-teknologin 
(se sid. 188). Går även att manövrera manuellt

•	�Integrerad regnsensor
•	�Är förberett för eftermontering av eldrivna solskyddsproduk-

ter

Takfönstren har i övrigt samma egenskaper som takfönster 
GPU.

GPL – takfönster (trä)
GPU – takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	Kan monteras i taklutningar från 15° till 55°  
(med specialfjädrar upp till 75°)

•	Öppnas och stängs med ett handtag i underkanten

•	Har ventilationsklaff och luftfilter

•	Kan stå öppet i alla lägen upp till 45°
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35°–53° 35°–53°

GEL – �övre fönstersektion: topphängt takfönster

VEA – �undre fönstersektion: utåtgående båge, vänster-
hängd (sett utifrån) 

VEB – �undre fönstersektion: utåtgående båge, högerhängd 
(sett utifrån) 

VEC – �undre sektion: fast fönsterbåge (ej öppningsbar)

VELUX takterrass är en kombination av en övre och en undre 
fönstersektion som blir en utgång till takterrassen. Med hänsyn 
till stabiliteten i konstruktionen av takterrassen kan endast en 
öppningsbar nedre fönstersektion tillåtas.

Själva golvet och räcket till terrassen är inte VELUX produkter.

Egenskaper:

•	Kan monteras i taklutningar från 35° till 53°

•	�Den övre fönstersektionen 
	 - öppnas och stängs med ett handtag i underkanten 
	 - öppnas steglöst upp till 45°
	 - har ventilationsklaff och luftfilter

•	�De undre fönstersektionerna VEA/VEB öppnas och stängs 
med hjälp av handtaget i sidan på fönsterbågen

•	�Då både övre och undre fönstersektionen är öppna, är det fritt 
tillträde från takterrassen

•	�Kan monteras med justerbar stödregel EBY W10 

•	�Går endast att få som träfönster

För vägledning vid montering i kombination med andra takföns-
ter, kontakta VELUX Svenska AB.

Takterrass

GDL – takbalkong (trä)

Egenskaper:

•	�Kan monteras i taklutningar från 35° till 53°

•	Den topphängda övre fönstersektionen 
	 -  öppnas och stängs med ett handtag i underkanten
	 -  öppnas steglöst upp till 45°
	 -  har ventilationsklaff och luftfilter

•	Den undre fönstersektionen
	 -  �öppnas och stängs med hjälp av två handtag i bågens över-

kant
	 -  �har ett integrerat räcke som automatiskt glider på plats när 

fönstersektionen öppnas

För vägledning vid montering i kombination med andra takföns-
ter, kontakta VELUX Svenska AB.

Takbalkong
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15°–60°

15°–85° 15°–55°

15°–90°

GXL – sidohängt takfönster (trä)
GXU – sidohängt takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	Kan monteras i taklutningar från 15° till 85°

•	�Öppnas och stängs med hjälp av handtaget i sidan på bågen

•	�Öppnas till 90° (storlek MK04 endast till 85°)

•	�Gångjärn på vänster sida (kan flyttas till motsatt sida)

GTL – takfönster (trä)
GTU – takfönster (polyuretan)

Egenskaper:

•	Kan monteras i taklutningar från 15° till 55°, med specialfjäd-
rar upp till 65° (endast storlek SK10 från 15° till 40°)

•	�Öppnas och stängs med ett handtag i underkanten 

•	�Kan öppnas steglöst upp till 45°. Genom att skjuta bågen läng-
re upp kan takfönstret öppnas i en vinkel på 67° och användas 
som nödutrymningsfönster

•	�Har ventilationsklaff och luftfilter

GGL ----40D – takfönster för brand- och rökgas- 
ventilation (trä)
GGU ----40D – takfönster för brand- och rökgas- 
ventilation (polyuretan)

Egenskaper:

•	�Kan monteras i taklutningar mellan 15° och 60° och användas 
för brand- &  rökgasventilation

•	�Optimerad geometrisk och aerodynamisk utluftningsareal

•	�Ska anslutas till VELUX styrsystem KFX/KFC (KFX/KFC 210 
kan styra upp till fyra takfönster och KFX/KFC 220 kan styra 
upp till åtta takfönster) för brand- & rökgasventilation

•	�Takfönstret kan användas för komfortventilation men är ej 
kompatibelt med io-homecontrol®

•	�Alla storlekar kompletteras inte med gasfjädrar om föns-
teröppnaren är tillräckligt stark av sig själv

•	�Uppfyller krav på motstånd av snölast 1000 kN/m2

GGL --62 – ljudreducerande takfönster (trä)
GGU --62 – ljudreducerande takfönster (poly- 
uretan)

Egenskaper:

•	Kan monteras i taklutningar från 15° till 90°

•	Ger ljudreduktion på 42 dB

�Takfönstren har i övrigt samma egenskaper som takfönster  
GGL/GGU.

Det ljuddämpande takfönstret finns även som bottenmanövre-
rat polyuretanfönster GPU --62 som förutom ljuddämpning har 
samma egenskaper som GPU.

Hantverkarutgångar och takfönster för brand- och rökgasvent. Nödutrymningsfönster och ljudreducerande takfönster
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15°–90° 15°–55°

15°–55°

GIL – träfönster
GIU – polyuretanfönster

Egenskaper:

•	Rektangulärt fast nedre takfönster (ej öppningsbart)

•	�Kan monteras i taklutningar från 15° till 90°

•	�Kan endast monteras under ett VELUX takfönster

•	�Monteras karm i karm med takfönstret överst

VFE – träfönster

Egenskaper:

•	�Bottenhängd, inåtgående båge

•	Öppnas och stängs med ett handtag i bågens ovankant

•	�Monteras vertikalt under ett VELUX takfönster monterat i 
taklutningar mellan 15° och 55°

VIU – polyuretanfönster

Egenskaper:

•	�Fast båge (ej öppningsbart)

•	�Monteras vertikalt under ett VELUX takfönster monterat i 
taklutningar mellan 15° och 55°

Kombinationsfönster tak Kombinationsfönster fasad
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15°–55°

15°–55°

Fasadfönster

VFA – träfönster

Egenskaper

•	�Tilta eller vrid, inåtgående båge – vänsterhängd (sett inifrån)

•	�Öppnas och stängs med hjälp av handtaget i sidan på bågen

•	�Öppningsbegränsare för att förhindra att fönstret oavsiktligt 
öppnas helt

•	�Monteras vertikalt under ett VELUX takfönster monterat i 
taklutningar mellan 15° och 55°

VFB – träfönster

Egenskaper

•	Tilta eller vrid, inåtgående båge – högerhängd (sett inifrån)

•	�Öppnas och stängs med hjälp av handtaget i sidan på bågen

•	�Öppningsbegränsare för att förhindra att fönstret oavsiktligt 
öppnas helt

•	�Monteras vertikalt under ett VELUX takfönster monterat i 
taklutningar mellan 15° och 55°
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io-homecontrol® erbjuder avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att 
installera. Produkter märkta med io-homecontrol® kommunicerar med varandra, vilket 
ger ökad komfort, säkerhet och energibesparingar.

www.io-homecontrol.com

 

 
KSX 100K 

KMG 100K 

KUX 110

MONTERING AV TAKFÖNSTER

VELUX el- och solcellsdrivna takfönster (se sid. 177–179) mon-
teras på samma sätt som ett manuellt manövrerat takfönster 
och behöver bara anslutas till elnätet eller ett vanligt eluttag 
(gäller de eldrivna varianterna, solcellsdrivna kräver ingen 
kabeldragning). 

Om kabeldragningen från takfönstret till elnätet är komplice-
rad kan solcellsdrivna takfönster vara ett bättre alternativ. De 
kräver ingen kabeldragning och får ström genom en integrerad 
solcell.

VELUX fjärrstyrda produkter erbjuder enkel betjäning av dina 
takfönster, när du önskar maximal komfort, bekvämlighet och 
ett bättre inomhusklimat.

Alla produkter använder en trådlös fjärrkontroll 
(io-homecontrol® teknik) och kan därför betjänas från valfri 
plats i huset. 

UPPGRADERING AV BEFINTLIGA TAKFÖNSTER 

Ett manuellt manövrerat takfönster GGL/GGU, tillverkat från 
april 2012 och senare, kan eftermonteras med eldriven motor 
KMG 100K och styrenhet KUX 110.

Om man helt vill undvika kabeldragning kan man välja solcells-
drivet uppgraderingskit KSX 100K som drivs av den integrera-
de solcellen. 

Liknande uppgraderingslösningar finns tillgängliga för manu-
ellt manövrerade takfönster GGL/GGU tillverkade före april 
2012. Vänligen kontrollera fönsterstorlekskoden på typskylten, 
se sid. 174, och kontakta VELUX Svenska AB eller besök  
www.velux.se för ytterligare information.

För takfönster tillverkade från april 2012:

SMARTA HEM
VELUX App Control och VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX App Control samlar dina fjärrstyrda produkter från 
VELUX, vilket ger dig möjlighet att styra takfönster samt in-
vändiga och utvändiga solskydd från valfri plats med ett enkelt 
tryck på din smartphone. Du kan också styra dem med din röst.

Om du väljer VELUX ACTIVE with NETATMO eller uppgraderar 
din VELUX App Control med inomhussensor och homecontrol, 
kan du förbättra ditt inomhusklimat för att hålla dig fräsch och 
frisk med automatiserad sensorstyrning. 

VELUX ACTIVE övervakar automatiskt inomhusluftens kvalitet 
och temperatur. Genom att kombinera dessa data med extern 
väderdata beräknar den när ventilation och/eller solskydd är 
lämpligt.

VELUX fjärrstyrda produkter kan integreras med andra  
Smarta hem installationer som t.ex. IHC-system. Kontakta 
VELUX Svenska AB för mer information.

VELUX fjärrstyrda produkter VELUX fjärrstyrda produkter
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MARKISER

Håll rummet svalt genom att förhindra 
direkt solljus att nå glaset samtidigt som 
du har bibehållen utsikt.

 MHL    MML    MSL    MSLS

MÖRKLÄGGANDE MARKISER

Få mörkläggning samt värme- och ljudre-
ducering utifrån.

 SSS    SSSS

JALUSIER

Få extra säkerhet, effektiv mörkläggning 
samt värme- och ljudreducering utifrån.

 SML	    SSL	  SSLS

 SMH	    SST

 SMG   

VELUX takfönster är förberedda för montering av VELUX ut-
vändiga solskyddsprodukter som kan monteras av en person, 
inifrån eller utifrån. 

När du monterar fjärrstyrda markiser eller jalusier på eldrivna 
eller solcellsdrivna takfönster är det enkelt att koppla ihop 
solskyddsproduktens kabeldragning med takfönstrets. Vid 
montering av jalusier eller markiser på tidigare generationer 
av VELUX takfönster kan ett tilläggspaket behövas. 

De utvändiga solskyddsprodukterna finns tillgängliga i manu-
ella ( ), eldrivna ( ) eller solcellsdrivna ( ) varianter.

Besök www.velux.se för mer information. Där kan du även 
hämta eller beställa VELUX solskyddsbroschyr.
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VELUX takfönster är förberedda för montering av VELUX 
invändiga solskyddsprodukter som t.ex. mörkläggande eller 
ljusdämpande solskydd. Produkterna är utformade så att de 
enkelt kan monteras i efterhand.

Vid montering av eldrivna solskydd på eldrivna takfönster, 
klickas solskyddet enkelt på takfönstrets fästen i ovankant på 
fönsterbågen för att få ström från takfönstret. Alla solskydd är 
bakåtkompatibla och kan monteras på tidigare generationer av 
VELUX takfönster. 

De invändiga solskyddsprodukterna finns tillgängliga i ma-
nuella ( ), eldrivna ( ) och solcellsdrivna ( ) varianter. 
Persienner, duogardiner och insektsnät finns endast i manuella 
varianter.

Besök www.velux.se för mer information. Där kan du även häm-
ta eller beställa VELUX solskyddsbroschyr.

PLISSÉGARDINER, FLYGANDE 
DESIGN

Dämpar solljuset och skyddar mot insyn.

 FHL	  FML	  FSL

PERSIENNER

Kontrollerar mängden ljus som kommer 
in i rummet och skyddar mot värme. 
Endast manuell manövrering.

 PAL/PAU 

RULLGARDINER

Ger avskildhet och ett mjukt ljus i 
rummet.

 RHL/RHU     RML     RSL

 RFL

MÖRKLÄGGNINGSGARDINER

Är helt mörkläggande och ger effektiv 
isolering.

 DKL/DKU     DML     DSL

ISOLERANDE DUBBELPLISSÉ- 
GARDINER, FLYGANDE DESIGN

Ger förbättrad mörkläggande effekt 
och minskar både in- och utstrålning av 
värme.

 FHC     FMC     FSC

DUOGARDINER

Två solskydd i en produkt (mörklägg-
nings- och plisségardin) – mörklägg helt 
eller dämpa det inkommande dagsljuset.
Endast manuell manövrering.

 DFD

INSEKTSNÄT
Håll ute insekter även om takfönstret är 
öppet.
Endast manuell manövrering.

 ZIL
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2070

--70

--66

--68

--69

--67

--73G

VÄRMESKYDDSRUTA (--69)

Den här 38 mm gasfyllda isolerande 
lågenergiglaskassetten filtrerar bort 
värmen från solens strålar för att hålla 
hemmet mer komfortabelt. Samtidigt för-
hindrar hög termisk effektivitet kalldrag 
från takfönstret vintertid.

LÅGENERGIRUTA (--68)

38 mm gasfylld, isolerande lågenergi- 
glaskassett med 3-glas och en isolerande 
beläggning. Förutom den extra värmeiso-
leringen har den isolerande glaskassetten 
ett laminerat innerglas för ökad personlig 
säkerhet, UV-skydd mot för tidig blekning 
av möbler och textilier samt ett härdat 
yttre glas som gör glaset mer motstånds-
kraftigt mot hagel, vind och snö.

LÅGENERGIRUTA (--66)

38 mm gasfylld, isolerande lågenergi- 
glaskassett med 3-glas och en isolerande 
beläggning. Utöver extra värmeisolering 
har den isolerande glaskassetten även 
extra ljudisolering och en "anti dagg"- 
beläggning som gör det enklare att hålla 
rutan ren och minskar risken för utvändig 
dagg. Takfönster med glasvariant --66 
har dessutom regnljudsreduktion.

3-GLASRUTA (--67)

38 mm kryptongasfylld, isolerande låg-  
energiglaskassett med 3-glas och en 
isolerande beläggning för maximal  
energieffektivitet. Den isolerande 
glaskassetten har extra ljudisolering och 
en "anti dagg"-beläggning som gör det 
enklare att hålla rutan ren och minskar 
risken för utvändig dagg. Takfönster med 
glasvariant --67 har dessutom regnljuds-
reduktion.

De två sista siffrorna i variantkoden för 
ett VELUX takfönster anger vilken typ av 
isolerande glaskassett som är monterad i 
takfönstret (t.ex. GGL MK08 2070).

VELUX Gruppen kan leverera flera olika 
typer av isolerande glaskassetter för olika 
ändamål. De vanligaste isolerande glaskas-
setterna beskrivs nedan. 

Kontakta VELUX Svenska AB om det finns 
behov för andra typer än de listade nedan.

24 MM ERSÄTTNINGSRUTA  
(--73G)

24 mm gasfylld, isolerande lågenergiglas-
kassett med 2-glas och en isolerande be-
läggning. Den isolerande glaskassetten har 
ett härdat yttre glas som gör glaset mer 
motståndskraftigt mot hagel, vind och snö. 
Den levereras med laminerat innerglas för 
ökad personlig säkerhet, UV-skydd mot för 
tidig blekning av möbler och textilier samt 
förbättrad ljudreduktion. Dessutom har 
glaset en yttre beläggning som hjälper det 
yttre glaset att hålla sig rent längre.

2-GLASRUTA (--70)

26 mm isolerande lågenergiglaskassett 
som har en värmeisolerande beläggning 
och är gasfylld för att ta till vara på solens 
energi. Den isolerande glaskassetten har 
ett härdat yttre glas som gör glaset mer 
motståndskraftigt mot hagel, vind och snö. 
Den levereras dessutom med laminerat 
innerglas för ökad personlig säkerhet, UV-
skydd mot för tidig blekning av möbler och 
textilier samt förbättrad ljudreduktion.

Isolerande glaskassetterIsolerande glaskassetter
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--70Q

--62

EXTRA LJUDISOLERANDE LÅG- 
ENERGIRUTA (--62)

Den här isolerande glaskassetten an-
vänds vid behov av extra ljudisolering. 
Den här isolerande lågenergiglaskas-
setten har 3-glas med värmeisolerande 
beläggning samt ljudisolerande folie 
vilket ger en bättre energieffektivitet 
och stor ljudreduktion. Dessutom har den 
isolerande glaskassetten en beläggning 
som minskar risken för utvändig dagg på 
ytterglaset.  
Takfönster med glasvariant --62 har 
dessutom regnljudsreduktion.

SÄKERHETSRUTA (--70Q)

Utöver egenskaperna beskrivna för 
2-glasrutan ovan (variantkod --70), har 
den här isolerande glaskassetten en 
högre klass på den laminerade inre glaset 
som skydd mot inbrott (skyddsklass P4A 
enligt standard EN 356). Takfönster med 
glasvariant --70Q ger inbrottsskydd  
klass 2 enligt EN 1627:2011 och  
NEN 5096. 

LAMINERAT GLAS

Isolerande glaskassetter med laminerat glas på insidan 
rekommenderas för takfönster installerade på hög nivå över 
områden där människor sover, leker eller arbetar. Laminerade 
rutor består utav två eller fler lager glas med en plastfolie (PVB) 
"limmad" mellan dem. Om glaset spricker hålls glaset samman 
av folien. 

Som standard säljs endast glaskassetter med laminerad inre 
glas av VELUX Svenska AB.

SMUTSAVVISANDE BELÄGGNING

En ej synlig beläggning på det yttre glaset, aktiverad av solens 
UV-strålar, bryter ner och lossar organisk smuts som sedan 
sköljs bort av regn. På så vis minskas rengöringsbehovet. 

Rutor med smutsavvisande beläggning rekommenderas för 
takfönster placerade utom räckvidd. Den faktiska placeringen 
av takfönstret i kombination med vädret kan påverka effekten.

Isolerande glaskassetter --66, --66SG, --66L och --67 har smuts-
avvisande beläggning.

ANTIDAGG-BELÄGGNING 

Isolerande lågenergiglaskassetter har en kall yttre glasyta till 
följd av deras extra värmeisolerande egenskaper. Detta kan 
leda till daggbildning utvändigt – speciellt under vår och höst. 
Anti dagg-beläggningen på den yttre glasytan säkerställer att 
daggbildning minskar och att dagg försvinner snabbare.

Isolerande glaskassetter --62, --66, --66SG, --66L och --67 har 
anti dagg-beläggning.

ANTI DAGG PLUS SMUTSAVVISANDE BELÄGGNING

En beläggning på det utvändiga glaset som kombinerar egenska-
perna av den smutsavvisande beläggningen och anti dagg-be-
läggningen.

Isolerande glaskassetter --66, --66L och --67 har denna belägg-
ning.

Isolerande glaskassetter Isolerande glaskassetter

HANTERING OCH RENGÖRING AV GLASET

För att skydda beläggningen på det yttre glaset får glasrutan 
inte komma i kontakt med silikon och vassa eller slipande 
föremål. Försök inte tvätta bort smuts från glasrutan utan att 
först tillsätta vatten. Om några arbeten äger rum i närheten av 
glasrutan, bör den skyddas med ett plastskynke för att förhin-
dra stänk eller fläckar från aggressiva och slipande ämnen som 
t.ex. spån från plywood eller gnistor/heta partiklar. 

Rent vatten räcker normalt för rengöring av glasrutan. Vanliga, 
icke-slipande hushållsrengöringsmedel kan också användas. 
Använd inte hushållsrengöringsmedel som innehåller höga 
halter av syra eller alkaliska ämnen.
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Övriga produkter Övriga produkter 1010 Takfönster med integrerad intäckningsplåt Takfönster med integrerad intäckningsplåt

Takfönster med integrerad intäckningsplåt är mindre takföns-
ter för speciella ändamål.

Karmen och den integrerade intäckningsplåten är tillverkade 
i polyuretan.

Följande takfönstertyper levereras och monteras som en 
enhet. Dessa takfönsterna kan inte kombineras med andra 
takfönster.

VLT – topphängda takfönster 

Egenskaper:

•	För oisolerade utrymmen

•	�Kan monteras i taklutningar från  
15° till 60°

•	�Isolerande glaskassett

GVT – sidohängd 
hantverkarutgång

Egenskaper:

•	För oisolerade utrymmen

•	�Kan monteras i taklutningar från  
20° till 60°

•	�Isolerande glaskassett

•	�Enkel åtkomst till taket från vinden

GVK – sidohängd hantverkarutgång 

Egenskaper:

•	�För oisolerade utrymmen

•	�Kan monteras i taklutningar från  
20° till 60°

•	�Isolerande glaskassett

GVO – topphängt, kulturtakfönster

Egenskaper:

•	�För oisolerade utrymmen

•	�Kan monteras i taklutningar från  
20° till 60°

•	�Underhållsfri polyuretankarm

•	�Integrerad intäckningsplåt

•	�Isolerande glaskassett

•	�Insektsnät ingår

6
1

0
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VLT
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Övriga produkter Övriga produkter 1010 Takfönster med integrerad intäckningsplåt Kulturtakfönster

VLT 1000 – sido- och/eller 
topphängt takfönster

Egenskaper:

•	För oisolerade utrymmen
•	Träkarm och integrerad intäcknings-

plåt i metall
•	Isolerande glaskassett

Egenskaper för de enskilda takfönster-
storlekarna/varianterna:

024:	
- Endast topphängt 
- �Kan monteras i taklutningar från 

20°till 45°

025/029/033:
- �Sidohängd på höger sida med öpp-

ningsbegränsare. Bågen kan flyttas 
till motsatt sida

- �025/029 kan monteras i taklutningar 
från 20° till 60°

- �033 kan monteras i taklutningar från 
20° till 45°

034:
- �Sidohängd på höger sida. Gångjärn 

kan ändras till topphängd
- �Kan monteras i taklutningar från  

20° till 60°

GVR – topphängt, kultur- 
takfönster 

För användning i byggnader som anses 
vara av särskilt bevarandeintresse.

Egenskaper:

•	�Kan monteras i taklutningar från  
30° till 55°

•	Träkarm, vitmålad eller klarlackad
•	Båge av zink eller koppar
•	Isolerande glaskassett

•	2 storlekar (GVR 3K2 eller GVR 3K3)
•	�3 intäckningsplåtar finns tillgängliga, 

i zink eller koppar
	 - �EDW 3K-: Speciell fast intäcknings-

plåt för klassiska danska takpannor
	 - �EDW 3K- --W: Universalintäck-

ningsplåt, för alla platta och profile-
rade takpannor

	 - EDL 3K-: För skiffer

EDW 3K-
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Övriga produkter Övriga produkter 1010 Ljustunnlar Ljustunnlar

VELUX ljustunnlar för sluttande tak är 
kompletta installationssatser som leve-
reras med alla nödvändiga komponen-
ter bestående av:
•	Takmodul (utvändigt)
•	�Tunnelrör (flexibelt eller fast)
•	�Ljusdiffusor (invändig enhet)

Ljustunneln ger dagsljus till delar av hu-
set där ett VELUX takfönster antingen 
inte är möjligt eller lämpligt. De rekom-
menderas för rum där inte naturligt ljus 
finns som t.ex. i en klädkammare, ett 
badrum eller en hall m.m.

Monteringen av en ljustunnel kräver 
att det finns tillträde både till vinden 
och taket. 

För att välja rätt ljustunnelsats, 
fastställ först typ av takmaterial som 
bestämmer vilken takmodul du ska ha 
och välj sedan ljustunneltyp.

TAKMODUL 

Välj mellan två olika typer av yt-
tertaks-moduler beroende av ditt 
takmaterial:
•	�TL- tillverkad av lackerad aluminium 

för montering i slätt takmaterial (0-
15° taklutning) såsom skiffer, takpapp 
osv 

•	�TW- tillverkad av polyuretan för mon-
tering i profilerade takmaterial

Båda takmodulerna har integrerad in-
täckningsplåt, en 4 mm härdad glasruta 
och kan  monteras i taklutningar från 
15° till 60°.  

TUNNEL

Tunnelrören finns i två olika varianter:
•	Flexibel glasfibertunnel (2 m) med en 

superreflekterande beläggning (TLF 
och TWF).
Tillgänglig i storlek:

	 -  �0K14 (Ø 350 mm/14")

•	En fast aluminiumtunnel med en 
superreflekterande beläggning (TLR 
och TWR). Den fasta ljustunneln kan 
förlängas med förlängningsdel ZTR i 
längder på 600 mm eller 1 200 mm 
upp till maximalt 6,0 m. 
Tillgänglig i storlek:

	 -  �0K14 (Ø 350 mm/14") 

LJUSDIFFUSOR 

Invändigt avslutas ljustunneln med en 
frostad ljusdiffusor, diskret inramad av 
en vit dekorring. 

TILLBEHÖR

•	�Lågt U-värde kit ZTB (endast för 
storlek 0K14)

•	Belysningskit ZTL (kräver kabeldrag-
ning)

•	�Ventilation ZTV för ljustunnlar TWF/
TWR, endast för storlek 0K14. Fläkt 
och ventilationskanal köps från ett 
externt företag

•	�Undertaksanslutning BFX

Obs! För att undvika kondens är det 
viktigt att en diffusionsspärr (a) mon-
teras mot ljusdiffusorn vid takanslut-
ning, oavsett konstruktion. 

Obs! När ljustunneln monteras genom 
tak med brandsäkert material, är det 
viktigt att även ljustunneln isole-
ras med motsvarande eller annat 
brandsäkert material. Detta kan göras 
genom att tunneln isoleras med ett icke 
brännbart isoleringsmaterial (b). Flexi-
bla tunnlar måste alltid vara isolerade, 
oavsett konstruktion.

b

a

a

0,9 m - 1,7 m

0,9 m - 1,5 m
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Övriga produkter Övriga produkter11 1111 Ljustunnel för platta tak Ljustunnel för platta tak

VELUX ljustunnlar TCF och TCR är designade för platta tak 
med taklutning 0° till 15°. 

TAKMODUL 

�Tillverkad av miljövänlig PVC, med tak-
ljuskupol i polykarbonat/akryl. Modulen 
är intäckt med takmaterialet. 

TUNNELRÖR 

Tunnelrören finns i två olika varianter:
•	En flexibel glasfibertunnel (TCF) med 

en superreflekterande beläggning.
•	�En fast aluminiumtunnel (TCR) med en 

superreflekterande beläggning. 
Tillgänglig i storlek: 
	  - 0K14 (Ø 350 mm/14")

LJUSDIFFUSOR 

Invändigt avslutas ljustunneln med en 
frostad ljusdiffusor, diskret inramad av 
en vit dekorring.

Tillbehör
•	Sats för lågt U-värde ZTB 
•	Belysningskit ZTL (k räver kabeldrag-

ning)

VELUX ljustunnlar är kompletta installationssatser som leve-
reras med alla nödvändiga komponenter bestående av:

Ljustunneln ger dagsljus till delar av hu-
set där ett VELUX takfönster antingen 
inte är möjligt eller lämpligt. De rekom-
menderas för rum där inte naturligt ljus 
finns som t.ex. i en klädkammare, ett 
badrum eller en hall m.m.

För taktjocklekar mellan 0,20 och 
0,90 m, använd ljustunnel TCF som 
levereras med en flexibelt rör. För tak-
tjocklekar över 0,90 m, använd ljustun-
nel TCR som levereras med fast rör. 

INSTALLATIONSTILLBEHÖR

•	Om monteringshöjden behöver ökas, 
använd VELUX förhöjningssarg ZCE 
0015. Förhöjningssargen ökar monte-
ringshöjden med 160 mm. Om mon-
teringshöjden behöver ökas ännu mer 
kan ytterligare förhöjningssargar 
användas ovanpå varandra. Använd i 
så fall variant ZCE 1015 (160 mm).

•	�Den fasta tunneln kan förlängas med 
förlängningssektioner ZTR i längder 
på 600 mm eller 1200 mm upp till 
maximalt 6,0 m.

Obs! För att undvika kondens är det viktigt att medföljande 
diffusionsspärr (a) monteras mot ljusdiffusorn vid takanslut-
ning. 

Obs! När tunneln monteras genom tak med brandsäkert 
material, är det viktigt att även ljustunneln isoleras med mot-
svarande eller annat brandsäkert material. Detta kan göras 
genom att ljustunneln isoleras med icke brännbart isolerings-
material (b). Flexibla tunnlar måste alltid vara isolerade, 
oavsett konstruktion.

a

a

b

TCRTCF

Min 0,9-1,7 m

0,2 - 0,9 m

ZCE
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Övriga produkter Övriga produkter11 1111 Takfönsterkupoler Takfönsterkupoler 

•	�Fast takfönsterkupol för 
platta tak CFU med fast (ej 
öppningsbar) båge

•	�Öppningsbar takfönster-
kupol för platta tak CVU 
med fjärrstyrning. El- eller 
solcellsdriven (integrerad 
solcell) 

Båda varianterna finns med 
antingen en 2- eller 3-glas-
kassett.

•	Planglasöverdel ISU 2093 
för taklutningar 2° till 15°

•	Välvd glasöverdel ISU 
1093 för taklutningar 0° 
till 15°

   �Den välvda glasöverdelen 
har naturlig avrinning från 
ytan – även om taklutning-
en är 0°.

VELUX takfönsterkupoler med glasöverdelar är designade 
för montering i platta tak (0° till 15°) med takmaterial som 
takpapp/tätskiktsmembran, plåttak osv. 

TILLBEHÖR

•	Diffusionsspärr BBX 0000C
•	Smyginklädnad LSF 2000
•	�Förhöjningssarg ZCU.  

Ökar höjden med 16 cm  
(max upp till 60 cm)

•	Klämlister för takpapp  
ZZZ 210U (svart)

•	Solcellsdriven värme-redu-
cerande markis MSU

•	Solcellsdriven mörklägg-
ningsgardin DSU

•	Insektsnät ZIU

Takfönsterkupoler är avsedda för montering i platta tak (0° 
till 15°) med takmaterial som takpapp/tätskiktsmembran, 
plåttak osv. Det är en avancerad kupollösning med en isole-
rad basenhet och en integrerad 2-glaskassett.

Ovanpå basenheten kan du 
välja mellan en klar och en 
frostad kupolversion. Kupo-
len finns tillgänglig i akryl.

•	Fast takfönsterkupol CFP 
med fast (ej öppningsbar) 
båge

•	Öppningsbar takfönsterku-
pol CVP med öppningsbar 
båge och fjärrstyrning. 
Eldriven

•	Takfönsterkupol för 
nödutrymning CXP med 
öppningsbar båge för 
åtkomst till taket (manuell 
manövrering)

•	�Takfönsterkupol för brand- 
och rökgasventilation CSP 
med öppningsbar båge och 
fjärrstyrning

TILLBEHÖR

•	Diffusionsspärr BBX 0000C
•	Smyginklädnad LSF 2000
•	�Förhöjningssarg ZCE.  

Ökar höjden med 16 cm  
(max upp till 60 cm)

•	�Klämlister för takpapp  
ZZZ 210 (grå)

•	Solcellsdriven markis MSG 
•	Eldriven plisségardin FMG 
•	�Isolerande mörkläggnings-

plissé FMK/FSK (el- eller 
solcellsdriven)

VELUX takfönsterkupoler för platta tak finns i två varianter: 

Det finns två varianter på överdelar: 

Takfönsterkupoler finns med följande basenheter: 



212   VELUX® VELUX®   213

Kontakta VELUX Svenska ABKontakta VELUX Svenska AB
Adresser/ServiceAdresser/Service

KUNDSUPPORT
Om du har frågor angående VELUX produkter eller hur de ska 
monteras är du välkommen att kontakta vår duktiga och enga-
gerade personal i vår kundsupport.

VELUX HEMSIDA
På www.velux.se hittar du
•	 Inspirations- och produktsidor
•	 Närmaste återförsäljare
•	 Certifierade montörer
•	 Monteringsanvisningar, ritningar och broschyrer
•	 Kontakter och telefontider

YOUTUBEKANAL
Besök vår Youtube sida  och ta del av produkt-, monterings- 
samt skötsel och underhållsfilmer. Här finns givetvis också 
servicelösningar och massor av tips och tricks.
FÖLJ oss och få den senaste informationen direkt den ges ut. 

VELUX Svenska AB marknadsför och säljer VELUX produkter på 
den svenska marknaden. 

Kontor och showroom finns på nedanstående adress: 
VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

Kundsupport 
VELUX Kundsupport
Tfn: 042-20 83 80
E-mail: info@velux.se

Utbildningslokal
Finns i Helsingborg: 
VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

Men vi erbjuder skräddarsydda kostnadsfria utbildningar i hela 
landet. För mer info vänligen maila eller ring:

Tfn: 042-20 83 80
E-mail: utbildning@velux.se
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Storleksdiagram Storleksdiagram

Takfönster	 GGL, GPL, GGU, GPU, GXL, GXU, GTL, GTU

Fasadfönster	 VFE, VFA, VFB, VIUStorleksguide

MK19
331  M31

GGL 
GPL 
GGU 
GPU

Nuvarande VELUX storlekskod
VELUX storlekskod för tidigare generationer

VELUX takfönster i nuvarande generation 

Kombitak		  GIL, GIU

VELUX 2i1 och 3i1	 GGLS, GPLS
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MK38
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UK38

Det är inte alla typer av isolerande glaskassetter som går att få 
för alla typer och storlekar av takfönster.  
Besök www.velux.se för mer information.
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Storleksdiagram Storleksdiagram
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Takterrass
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Takbalkong

Takfönsterkupoler	 CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU

600 800 900 1000 1200 1500 2000
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060090 090090 120090
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 100100 150100 200100
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090120 120120 150120
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Takfönsterkupa
Karmyttermått (b x h) mm	

Takfönsterkupa Mini
Karmyttermått (b x h) mm beror på måtten av de valda takfönstren

1680 2000 2600 2480

2670 

MK06 d. duo PK06 dubb. duo SK06 dubbel duo MK06 dubbel trio

735 - 1415 1460 - 2820 2220 - 2580

Höjden beror 
på höjden 
av det valda 
takfönstret

Ett takfönster 
singel

Två takfönster duo Tre takfönster  
trio
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AnteckningarTelefonlista

Kundsupport 042-20 83 80



VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG
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