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VaZno!

Ova uputstva za upotrebu odnose se samo na krovne prozore s
oznakom "K" u kodu veli¢ine na plo€ici s podacima.
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Otvaranje i zatvaranje prozora

Prozor otvorite okretanjem rucke u vertikalni poloZaj. Krilo moZze
ostati otvoreno u bilo kojoj poziciji. Ili pogledajte na str. br. 5.
Ako se prozor otvori vise nego $to ste Zeljeli, ugao otvaranja
moze biti ogranicen. Graninici otvaranja ZZZ 164K dostupni su
u firmi VELUX.

NB: Ne postavljajte grani¢nike otvaranja na prozore koji se kor-
iste za svrhe hitne evakuacije/pristupa.

Pozicija ventilacije
Rucka omogucava da se krilo u¢vrsti u poziciji za ventilaciju.
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KoriStenje ventilacijskog preklopa

Da biste uZivali u sviezem vazduhu i kada je prozor potpuno
zatvoren, blago povucite ru¢ku na dole i ventilacioni preklop

je otvoren. Prozor ée ostati zatvoren, ali vazduh moze ulaziti u
prostoriju kroz ugradeni vazdudni filter koji sprjeava ulazak
prasine, insekata, vode i snijega.

Napomena: Cak i bez snhijega na krovu, voda moZe kapati iz otvo-
renog ventilacionog preklopa u hladnim periodima. To se moze
dogoditi kada se topli, vlazni unutrasnji zrak susretne sa hladnim
vanjskim zrakom. U tim periodima, ventilacioni preklop mora biti
zatvoren. Ako trebate efikasno provjetriti prostoriju, otvorite
cijeli prozor.
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CiZdéenje stakla

Okrenite rucku u vertikalni poloZaj. Povucite ru¢ku na dole i zaro-
tirajte krilo za 180 stepeni. Krilo mora biti obezbjedeno povla-
¢enjem dvije opruge koje se nalaze u donjim bocnim dijelovima
okvira. Ovo sigurnosno svojstvo vam omogucéava da imate obje
ruke slobodne za ¢i&éenje.

Ocistite staklo mekom, istom krpom bez vliakana/jelenskom
krpom/neabrazivnom spuzvom ili ¢istim dZogerom za prozore.
Cista voda je uglavnom dovolina za &idéenje stakla. Obino se
mogu koristiti i neabrazivna kuc¢na sredstva za &iS¢enje.

Upozorenje

. Izbjegavajte kontakt silikona sa staklom.
Ne koristite ku¢na sredstva za ¢iS¢enje koja sadrze velike
nivoe kiseline ili alkalana sredstva za CiS¢enje stakla.
Izbjegavaijte da u dodir sa staklom dodu bilo kakvi ostri ili
abrazivni predmeti, ukljucujudi i nakit.
Nikada nemojte pokuSavati da oCistite prljavstinu sa prozo-
ra, a da prethodno ne nanesete vodu.
Ukoliko se u blizini stakla odvijaju bilo kakvi radovi, za&titite
staklo Cistom, plasti¢nom plo¢om da biste sprijecili bilo
kakva $trcanja ili mrlje od strane agresivnih i abrazivnih

smjesa.

Siltsone

Minimiziranje kondenzacije

Mo7e dodi do kondenzacije posebno na unutradnjim stranama
stakla na prozoru, posebno u prostorijama sa visokim nivoom
vlaZnosti. Ovo se moZe minimizirati tako §to ¢ete postaviti
radijator ta¢no ispod prozora kao i Cestim prozra&ivanjem
prostorije.
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CiSéenje zraénog filtera

Zracni filter se moZe skinuti i prati uobic¢ajenim kuénim sred-
stvima za ¢iS¢enje. U potpunosti rotirajte i osigurajte prozor u
poziciju za &i%denje, a zatim uklonite filter iz leZista. (Nove filtere
moZete nabaviti u firmi VELUX).
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Upotreba i odrZavanje drveta

VaZno!

Ovaj proizvod sadrzi drvo tretirano propikonazolom. Ne smije se
koristiti za namjestaj i objekte za igru kao $to su igralista.

Drvo je u fabrici dobilo osnovni tretman i zavrsni sloj i moZe se
Cistiti obi¢nim sredstvima za ¢iS¢enje u domadinstvu. Mora se
dodatno tretirati na najmanje &etiri godine (bezbojno lakirano
drvo) ili na sedam godina (bijelo farbano drvo) i po potrebi.
Medutim, prozori koji su izloZeni velikoj vrucini, jakom suncu i/ili
visokom nivou vlaZnosti (npr. u kuhinjama ili kupatilima), moraju
se tretirati najmanje na dvije godine.

VELUX drveni prozori tretirani su propikonazolom i zavr§nim pre-
mazom za zastitu proizvoda. Ako se zavrsni premaz brusi tokom
popravke, mora se nositi oprema za disanje, a prasina se mora
prikupiti i pravilno odloZiti. Preporucujemo da se nakon brusenja
na brudeno podrucje nanese novi zavrsni premaz.

Podmazivanje drZaca
Podmazujte prikazane drZace svakih pet godina ili po potrebi.
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CiZéenje op3ava
Li8c¢e i ostale nakupine bi trebalo odstraniti iz oluka oko prozora
kako bi se omogucio nesmetan protok kidnice.

Snijegiled

Bitno je osigurati da voda uvijek moZe oticati sa prozora i iz
odvodnih Zljebova koji ga okruZuju.

Zato snijeq i led treba uklanjati sa prozora i oko njega isto kao
§to lis¢e i druge otpatke treba uklanjaju sa opSava i iz odvodnih
Zljebova kako bi otopljena voda mogla slobodno oticati.
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Otvaranje i zatvaranje prozora

Prozor otvorite okretanjem rucke u vertikalni poloZaj. Krilo

moZe ostati otvoreno u bilo kojoj poziciji. Ukoliko to nije moguce,
provierite da i su opruge i dr¥adi povezani sa obje strane (vidi
dio ). Ukoliko se krilo i dalje ne moZe otvoriti u bilo kojoj poziciji,
podesite opruge (vidi dio H).

Povezivanje oprugai drZaca

Zatvorite prozor uz pomoé ruéke (1, 2). Zatim otvorite prozor uz
pomoc¢ donje ruke (3). Gurnite krilo prema vani, osiguravajudi
da su dr?adii opruge na obje strane automatski ovezani (4, 5, 6).

DrZa&i za spojeve mogu izgledati kao 5A/6A ili 5B/6B.

PodeSavanje opruga

Ako se krilo otvori prebrzo tokom otvaranja ili ako je pretesko
da se otvori, podesite opruge kao §to je prikazano na slici.
Podesavanje zavisi od nagiba krova.
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