
VELUX Glazing Panels
UGP

ENGLISH: Installation instructions for triple glazing panel – dual-pitched, mid-section

DEUTSCH: Montageanleitung einer 3-fach-Verglasung – Sattel-Lichtband, mittlere Elemente

FRANÇAIS : Notice d'installation pour panneau triple vitrage - double pente, faîtage

DANSK: Monteringsvejledning for panel med 3-lags rude – rytterlys, midtersektion

NEDERLANDS: Installatie instructie voor paneel met driedubbele beglazing - dubbel hellend, middendeel

SVENSKA: Monteringsanvisning för 3-glaspaneler – ryggås, mittsektion
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ENGLISH: IMPORTANT INFORMATION
When installing VELUX products, always use approved lifting tools and personal protection equipment in 
accordance with the statutory law for health and safety.

DEUTSCH: WICHTIGE INFORMATIONEN
Bei der Montage von VELUX Produkten müssen passendes Hebewerkzeug sowie nötige Sicherheits- 
ausrüstung gemäß lokaler Vorschriften verwendet werden.

FRANÇAIS : INFORMATIONS IMPORTANTES 
Dans le cadre de l’installation de produits VELUX, un équipement de levage certifié ainsi que des équipe-
ments de protection individuelle doivent toujours être utilisés conformément à la loi pour garantir la santé 
et la sécurité.

DANSK: VIGTIG INFORMATION
Der skal i forbindelse med installation af VELUX produktet altid anvendes godkendt løftegrej og personli-
ge værnemidler i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger.

NEDERLANDS: BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij elke installatie van VELUX producten moeten goedgekeurde hijsapparatuur en uitrusting voor persoon-
lijke bescherming altijd worden gebruikt in overeenstemming met de wettelijke wetgeving voor gezond-
heid en veiligheid.

SVENSKA: VIKTIG INFORMATION
I samband med varje installation av VELUX produkter måste godkänd lyftutrustning och personlig 
skyddsutrustning alltid användas enligt gällande lagstiftning.
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VELUX is a supplier of building components and is
only responsible for its own description of the
properties of the products. VELUX is not responsible
for the design, the specifications, or the construction
of the installation of its products such as may be
prepared or undertaken by others or as included in
any tender documentation. Please contact VELUX for
information on the properties of the products. The
buyer is responsible with regard to the installation of
the products of VELUX and for satisfying the
applicable building, fire and other legal requirements.
The modules, the sub-construction and the installation
must be designed, specified and dimensioned to fit
the specific requirements of the project as well as the
applicable architectural and engineering requirements
and practices, along with the requirements and
practices of third party providers to the project. This drawing may not be copied, published or otherwise used without permission
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AT: VELUX Österreich GmbH
 +43-720-1052-84
BE: VELUX Belgium
 (+32) 010 42 09 91
CA: VELUX Canada Inc.
 1 800 88 -VELUX (888-3589)
CH: VELUX Schweiz AG
 +41 62 289 44 31
CR: VELUX Croatia
 +49 5744 503-0
CZ: VELUX Česká republika, s.r.o.
 +49 5744 503-0
DE: VELUX Deutschland GmbH
  +49 5744 503-0 

DK: VELUX Danmark A/S
 +45 96771300
FR: VELUX France
 01 64 54 24 69 
 Service gratuit + prix appel
GB: VELUX Company Ltd.
 +44 (0) 1592 778916
HU: VELUX Magyarország Kft.
 +49 5744 503-0
IE: VELUX Company Ltd.
 +44 (0) 1592 778916
NL: VELUX Nederland B.V.
 +31 226 366107
NO: VELUX Norge AS
 +47 32 24 05 60

PL: VELUX Polska Sp. z o.o.
 0048 61 640 34 10
RO: VELUX România S.R.L.
 +40 31 860 2351
SE: VELUX Svenska AB
 +45 96771300
SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
 +49 5744 503-0
US: VELUX America LLC
 (888) 878-3589.

VELUXcommercial.com VA
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